Nowa Stupia, dn. 25.05.2016r.
Dot. zapytania ofertowego dot.

Modernizacji nawierzchni kompleksu boisk ,,ORLIK” przy Zespole Szkol

w Rudkach
Pytania:
1. Zamawiajacy nie okreslil technologii nawierzchni pu na boisku
wielofunkcyjnym.

Wystepuja nastepujace technologie:

nawierzchnia pu typu EPDM jednowarstwowa — sktad:

mieszanina granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i lepiszcza pu
nawierzchnia pu typu natrysk — sktad:

dolna warstwa - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu

- gorna warstwa (natrysk) — mieszanina granulatu EPDM i systemu pu
Prosze o okreslenie technologii nawierzchni pu o gr. 1 cm.

2. Zamawiajacy podaje aby na istniejacej nawierzchni pu na boisku
wielofunkcyjnym wykonac¢ nawierzchnie pu na warstwie stabilizujacej o
gr. 1.5 cm. Informuje, ze na starej nawierzchni pu mozna zainstalowac
nowa nawierzchnie pu bezposrednio bez koniecznosci warstwy
stabilizujacej. Warstwa stabilizujaca wymagana jest w przypadku
instalacji nawierzchni pu na podlozach z kruszyw. Prosze o
potwierdzenie, ze zamawiane jest wykonanie nawierzchni pu na
warstwie stabilizujacej gr. 1.5 cm.

3. Zwracamy si¢ z prosbg o doprecyzowanie rodzaju i grubosci nawierzchni
sportowej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

4. Zwracamy sie z zapytaniem, czy zapis : ,polozenie nowej warstwy
wierzchniej nawierzchni poliuretanowej o gr 1 cm wraz z ,warstwa
stabilizujaca o gr 1,5 cm , oznacza, ze wierzchnia warstwa o gr 1 cm
ma byc¢ ulozona na ET gr 1,5 cm?

Odpowiedz do pytania 1,2,3,4:

Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego obejmuje:
1. Przygotowanie pozostalosci po istniejacej nawierzchni poliuretanowej
pod modernizacje
2. Natozenie warstwy stabilizujacej ET (15 mm)
3. Nalozenie nowej nawierzchni typu natryskowego (10 mm warstwa
wierzchnia + min. 2 mm kolor)

UWAGA! Krawedz poliuretanu musi zosta¢ wyprofilowana robiac tzw.
Sciecie krawedzi (zaokraglenie).
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