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Do wszystkich uczestnikow
postepowania

Dotyczy postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w __trybie
przetargu __nieograniczonego na zadanie pn.: ,Przebudowa stadionu
sportowego i remont sali treningowej przy kompleksie boisk ,Orlik”
w Rudkach?”, nr sprawy: RGL.341.1.2014.

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
907, z poézn. zm. - przekazuje tres¢ odpowiedzi na zapytania
Wykonawcy :

Zapytanie 1:

Opis projektu technicznego zawiera montaz listew podlogowych
przysciennych ilosci 57,18 m2. Brak w/w prac w przedmiarze robot. Prosimy
o uzupelnienie przedmiaru robot.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Roboty zwiazane z dostawa i montazem listew przysciennych nalezy wycenic
w poz. 114 wraz z ulozeniem podlogi.

Zapytanie 2:

Prosimy o uzupelnienie przedmiaru robot o pozycje zwiazane z montazem 1
demontazem rusztowan wewnetrznych.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Ewentualne uzycie rusztowan wewnetrznych nalezy uja¢ w kosztach
ogo6lnych budowy.

Zapytanie 3:

Przedmiar robot /poz. 116/ zawiera malowanie linii. Prosimy
o przedstawienie opracowania zawierajacego podzial parkietu na boiska
sportowe.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Podziatu parkietu na boisku nalezy dokonac w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
na etapie wykonawstwa, do wyceny nalezy przewidzie¢ standardowe wymiary
boisk do pilki recznej, siatkowej i kosza na takiej powierzchni parkietu.




Zapytanie 4:

Prosimy o przedstawienie projektu konstrukcyjnego dotyczacego wykonania
trybuny stalowej] waz 2z rysunkami technicznymi oraz prosimy
o przedstawienie zestawienia elementéw stalowych przewidzianych
projektem.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Nalezy wycenic¢ trybune zgodnie z pkt 3.6.3 opisu technicznego, jest to
gotowy element wg rozwigzan systemowych dostosowany do warunkow
terenowych wraz z fundamentami, posiadajacy atest oraz dopuszczenie do
stosowania zgodnie ze specyfikacja projektowa.

Zapytanie 5:

Prosimy o przedstawienie rozwigzania projektowego dla kabiny zawodnikow
rezerwowych.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Nalezy wycenic¢ kabine zawodnikow rezerwowych zgodnie z pkt 3.6.2.4 opisu
tech., jest to gotowy element posiadajacy atest oraz dopuszczenie do
stosowania zgodnie ze specyfikacja projektowa.

Zapytanie 6:

Opis projektu technicznego /pkt 3.4/ wskazuje laczna powierzchnie do
obsiania trawa 400 m2, zas przedmiar robot /poz. 69, 70/ wskazuje
2605 m2. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie prawidlowe]j
wartosci obsiania terenow zielonych.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Nalezy przyjac¢ wartos¢ 2605 m2 zgodnie z przedmiarem robot.

Zapytanie 7:

Opis projektu technicznego /pkt 3.6.4.3/ wskazuje wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej 399 m2, obrzezy 450 mb, taw betonowych 24,75 m3, zas
przedmiar robét /dziatl 3/ opisuje znacznie mniejsze wartosci do wykonania.
Prosimy o wyjasSnienie rozbieznosci i wskazanie prawidlowej wartosci
przewidzianych do wykonania.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Opis nie uwzglednit w tym zakresie wprowadzonych zmian wg rys.
zamiennego la, ktére nalezy uwzglednic¢ przy wycenie.

Zapytanie 8:

Przedmiar robo6t /dzial 4 — Drogi i place z parkingiem/ zawiera rozbieznosci
iloSciowe 2z opisem projektu technicznego /pkt 3.6.4.3/. Prosimy
0 wyjasnienie rozbieznosci 1 wskazanie prawidlowej wartosci przewidzianych
do wykonania.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Wyjasnienia odnosnie wyceny pozycji w dziale 4:

Poz 33-34 W tych pozycjach nalezy wyceni¢ wbudowanie usrednionych ilosci
kruszywa w ilosci /113,7 m3/ na powierzchni /1238 m2/ wynikajacej
z opisu technicznego zgodnie ze specyfikacja projektowa




Poz 35 W tej pozycji nalezy wyceni¢ wbudowanie usrednionych ilosci
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci /56,28 m3/ na powierzchni
/1238 m2/ wynikajacej z opisu technicznego zgodnie ze specyfikacja
projektowa Poz 36-37

W tych pozycjach nalezy wyceni¢ wbudowanie usrednionych iloSci warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego w ilosci /49,52 m3/ na powierzchni /1238
m2/ wynikajacej z opisu technicznego zgodnie ze specyfikacja projektowa.

Zapytanie 9:

Prosimy o wyjasnienie jakiego zakresu prac dotycza pozycje przedmiaru
robot nr 51-57.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Ten zakres prac dotyczy odtworzenia plyty w trakcie prac instalacyjnych.

Zapytanie 10:

Prosimy o podanie parametrow technicznych specjalnej mieszanki trawy
sportowej, o ktorej mowa w opisie technicznym pkt 3.6.1.2.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

PARAMETRY NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ:

Orientacyjny sklad trawy sportowej wysiewanej na boiska pitkarskie :

Zycica trwata NIRA 25%

Zycica trwata NIGA 20%

Zycica trwata STADION 10%

Zycica trwata HENRIETTA 5%

Kostrzewa czerwona CORAIL 10%

Kostrzewa czerwona BOREAL 8%

Kostrzewa czerwona MAXIMA1 12%

Wiechlina lakowa AMASON 10%

Sklad mieszanek traw moze nieznacznie ulec zmianie procentowej
i gatunkowe;j.

Powyzsze informacje stanowig integralna czesc¢ specyfikacji istotnych
warunkoéw zamoéwienia i nalezy je uwzglednic¢ przy przygotowaniu i skltadaniu
ofert.

Jednoczesnie informujemy, Ze odpowiedzi nie wplywaja na zmiane
terminu sktadania ofert.

Z powazaniem
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