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OPIS TECHNICZNY REMONTU MOGILY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i modernizagjgity - miejsca
upametniajacego tragicza smier¢ ok. 200 oséb zamordowanych przez okupanta
niemieckiego w latach 1939-1940 - znajghg s¢ w miejscowdci Nowa Stupia,

na skraju lasu przy trasie prowadej naSw. Krzyz.

INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Nowa Stupia adres: Rynek 15; 26-06@/a Stupia
Autor projektu: arch. Maria Gtowacka

Lokalizacja inwestycji: Nowa Stupia €& dz. nr 2023

ISTNIEIACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktorym znajdujeesinogita jest wydzielony, ma ksztatt prositk
o wymiarach 3,70 x 16,70m i jest ogrodzony niskignoaizeniem na betonowym
cokole z furtlh. W obrbie ogrodzenia teren opada wzdtltugiego, boku a tnica
poziomow wynosi ok. 90cm.
Wzdtuz ogrodzenia od strony wigja jest utwardzony pas szerdékook.1,0m,
0 nawierzchni z kostki betonowej.
Nagrobek stanowi prostopadiman betonowy o wymiarach 2,3x1,55m wys. ok 70cm,
na ktérym umieszczona jest tablica upamajaca miejsce oraz krzystalowy na
postumencie.
Ogrodzenie niskie ok.80cm, wykonane jest@dw stalowych zakieczonych
grotami, zamontowanych na betonowym cokole.

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE

- Mogita — projektowanamodernizacja istniagej mogity, wykonana z blokow
marmuru Bolechowice w kolorach ciemnych. Mogita wgkina jest z blokéw
marmurowych o zrinicowanych wymiarach w tym:

- najnizszy poziom55x55x15 cm,

- srodkowy poziom 60x60x25 cm,

- nhajwyzszy poziom 60x60x20 cm,

Bloki marmuru g regularnymi prostopadéoianami z polerowangérm powierzchm
oraz czotowymi odstortymi bokami — o nieregularnym ,spod dtuta” przekroj
Kamien nalezy zabezpieczypreparatami do kamieni (typu np. Funkosil firmy
REMMERS). Na fundamencie zastos@weydroizolacg Superflex 10 w grubei do
wody pod cénieniem. Zaprawa do kamienia wapiennego na bamneictl trasowego
(np. Remmers, Sopro), fuga do kamienia wapiennegmoiny kig&é ze spadkiem. Nie
uzywat materiatdw na bazie cementu portlandzkiego.

Na najwy:szym poziomie osadzony jest k¢zy profilu zamkngtego o przekroju
prostokitnym 140x80x4 mm, wykonanego z blachy stalowej mvalwej proszkowo
lub oksydowanej (kolor: ciemny grafitowy) oraz tablupamgtniajaca o wymiarach
90x40x10cm, z wyrytym tekstem wykonana polerowaneggynego granitu.

W ramach modernizacji odkopanie, remont i uzupeieiéundamentoéw mogity oraz
zamontowanie blokéw kamiennych i tablicy.

- Projektowane bezpmednie otoczenie mogity w ofdrie istniepcego ogrodzenia jako
utwardzenie terenu wokot mogitywykonane z kostki bazaltowej lub tupka
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bazaltowego w obrze z palisady bazaltowej, na podsypce cementowaskpive;j i
warstwie piasku. Powierzchnia utwardzenia 27,7m
Pozostala ag¢ terenu w ohgbie ogrodzenia (pow. ok 26)zielona, obsadzona
roslinami zimozielonymi, zasypana na powierzchnigor

- Ogrodzenie- remont i wymiana w @&ci istniepcego cokotu betonowego wys.
ponad teresrednio ok 20cm szeroké ok.25cm, z zastosowaniem betonu
architektonicznego.

Pogkbienie i remont fundamentéw, do poziomu — 1,0m pe&jrpoziomu terenu.
Wymiana stalowego ogrodzenia na elementy pionoplaskownika stalowego
8x25mm mocowane do rury stalowej o przekroju kwamvgm 25x 40mm wysokid
60cm. Stupki stalowe nate 60x60mm, p@ednie 40x60mm. Elementy stalowe
malowane proszkowo lub oksydowane na ciemny gfadittka wg rysunku, szer. 100
cm, otwierana do wevatrz (180 °) wyktadana na bok ogrodzenia.

opracowanie: arch. Maria Gtowacka



