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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej

przebudowy odcinka drogi gminnej nr 352009T zlokalizowanej w miejscowosci Deb-
niak w gminie Nowa Stupia na dziatce nr ewid. 7. Przebudowa drogi jest wymagana ze
wzgledu na stan techniczny istniejacej drogi. Przebudowa drogi podniesie komfort jej

uzytkowania a takze przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Zamawiajacym.

Uzgodnienia z Zamawiajgcych.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
Wizja lokalna i pomiary w terenie.

vV V V V V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
124),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsie-
wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz. 71).

» Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatce nr ewid. 7 obreb 0020 Deb-

niak, gmina Nowa Stupia, powiat kielecki, wojewodztwo §wigtokrzyskie.

4. Opis stanu istniejacego
Droga rozpoczyna swoj przebieg w km 0+000 w miejscu skrzyzowania z osig

drogi wojewodzkiej nr 751 i przebiega w kierunku potudniowym, konczac si¢ w km
2+439 w miejscu skrzyzowania z osig drogi wojewodzkiej nr 756. Odcinek objety prze-
budowg to odcinek od km 1+721 do km 2+458. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szer. 4,0m oraz obustronne pobocza gruntowe. Wzdtuz drogi nie wystgpuja chodniki.
Odwodnienie drogi jest wylacznie powierzchniowe i nie wystgpuje odwodnienie

wglebne. Droga ma charakter dojazdowy do zabudowan mieszkalnych i gospodarskich
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wzdhuz drogi, a takze do pol uprawnych i tak. Wzdtuz drogi wystepuja glownie pola,
taki oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Zadrzewienie w poblizu drogi ma cha-
rakter rozproszony, nie wystepuja zwarte formacje lesne. Na dziatce drogowej na od-

cinku obje¢tym przebudowa nie wystepujg napowietrzne i podziemne uzbrojenie terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie nowej na-

wierzchni asfaltowej o szer. 5,0 m na catej dtugosci oraz obustronnych poboczy grun-
towych o szeroko$ci 0,75m. Calo$¢ prac budowlanych zawiera si¢ w istniejacym
pasie drogowym.

6. Informacja o obszarach chronionych
Obszar inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie wy-

stepuja na dzialce, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw ani objete ochrong konserwatorska. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na te-
renie szkod goérniczych. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym progra-
mem Natura 2000. Obszar inwestycji czeg$ciowo polozony jest w otulinie Swietokrzy-
skiego Parku Narodowego (na dtugo$ci drogi ok. 30 m) oraz na terenie Swigtokrzyskie-

go Obszaru Chronionego Krajobrazu.

7. Pozostale informacje prawne
Projektowana przebudowa odcinka drogi nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ moga-

cych potencjalnie znaczaco lub mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgod-
nie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsig-
wzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
71).

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie zalewowym, terenie zagrozonym

zjawiskami osuwiskowymi ani na zadnym terenie zamknigtym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego znajduje si¢ w caloséci na dziatce na

ktorej zlokalizowana jest inwestycja. Przebudowa drogi nie wplynie na ograniczenie
dostepu do mediéow ani mozliwos$ci korzystania z dzialek przylegtych. Dodatkowo po-
prawie ulegnie bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikow ruchu drogowego.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na wierzchnig warstwe gruntu,
nie przewiduje si¢ rowniez powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szko-

dliwych. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany whasciwosci fizyczno-chemicznych
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wod podziemnych oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Dodatkowo
mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja drogi w wyniku przeprowadzonych prac budowla-
nych spowoduje ztagodzenie wystepujacych ucigzliwosci srodowiskowych.
Oceny zakresu oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmiana-
mi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1440),
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
124),
» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsie-
wzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz. 71).

9. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtéwnie pojazddéw gospodarczych (ciggniki, ma-

szyny rolnicze) i samochodow osobowych przyjeto, ze w ciggu 20 lat po oddaniu drogi
do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobg¢ wynikajaca z ruchu
pojazdow cigzkich (samochody ci¢zarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) nie
przekroczy 30 tys. na podstawie czego przyjeto kategori¢ ruchu KR1.
Zestawienie parametrow drogi:

» kategoria drogi: gminna,
klasa techniczna: L (lokalna),
predkosé projektowa: Vp =30 km/h,
kategoria ruchu: KR1,
uktad komunikacyjny drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
dhugo$¢ odcinka objetego przebudowa: 737 m,
nawierzchnia jezdni: asfaltowa,
projektowana szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

przekrdj poprzeczny jezdni: dwuspadowy ze spadkiem 2%,

vV V.V V V V VYV V VY

pobocza: obustronne gruntowe o szer. 0,75m,
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» pochylenie poprzeczne pobocza 8%,

10. Rozwiazania konstrukcyjne
Konstrukcja projektowanej jezdni:

Na calym odcinku objetym przebudowg przewidziano wykonanie nastepujacych
warstw konstrukcyjnych:

» 3cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

» 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (gr. Srednia),

» oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

oraz dodatkowo na poszerzeniach jezdni:

» 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 zaklino-
wanego kruszywem 0/31,5, stabilizowana mechanicznie, uktadana w korycie na
poszerzeniach,

» 20cm — warstwa podbudowy pomocniczej z rumoszu skalnego, uktadana w ko-
rycie na poszerzeniach,

» 40cm — korytowanie, lewo- lub prawostronne o zmiennej szerokosci, tacznie od
0,4do1,1m,

11. Uksztaltowanie wysokosciowe
Istniejacy teren posiada charakter rowninny. Niweleta i o$ trasy dostosowane zo-

staly do istniejgcego uksztattowania sytuacyjno-wysokosciowego terenu.

12. Odwodnienie
Woda opadowa bedzie odprowadzana powierzchniowo poprzez nadane spadki

podtuzne 1 poprzeczne. Pod droga na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja
przepusty. Sposob odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie. Woda z jezdni i
poboczy odprowadzana bedzie do istniejgcego systemu odwodnienia w postaci rowoOw
zlokalizowanych na dzialce drogowej. Odprowadzenic wody odbywaé si¢ bedzie w
caloéci na teren wlasny tj. na dziatke drogowa. W ramach przebudowy drogi przewi-
dziano oczyszczenie z porastajacej roslinnosci i odmulenie istniejgcych rowoéw na od-
cinku od km 1+721 do km 1+783. Przewidziano remont przepustow pod zjazdami w km
1+729 (dt. 7m, str. lewa), km 1+760 (dt. 7m, str. lewa), km 1+784 (d}. 7m, str. prawa),
km 2+346 (dt. 7m, str. lewa) oraz 2+403 (di. 7m, str. prawa). Remont przepustow be-
dzie polegal na wymianie czgéci przelotowej — rur o $r. 400 mm wykonanych z PEHD
oraz murkow czolowych. Zmianie nie ulegng podstawowe parametry tj. dlugosci prze-

pustow, ich $rednice oraz rzedne wlotow i wylotow. Na odcinku od km 1+935 do km
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2+022 przewidziano wykonanie $cieku trojkatnego o szer. 50cm z prawej strony w celu
wyeliminowania rozmywania pobocza a od km 1+741 do km 2+296 regulacj¢ wysoko-
sciowg istniejgcego Scieku betonowego typu mulda o ser. 50cm w celu dowigzania wy-

sokosciowego do nowej nawierzchni.

13. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne

poszerzen jezdni o glebokosci Srednio 40cm.

14. Zjazdy
Przewidziano dostosowanie wysoko$ciowe istniejacych zjazdow do nowej niwe-

lety jezdni. Nowe zjazdy nie sg projektowane.

15. Zalecenia dla Wykonawcy robét budowlanych
» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i

BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentary-
zacje techniczng.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.
1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochro-
ny znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nale-
zy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zata-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekow.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowigzujgce w tym zakresie normy.
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» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, ole-
je itp. nalezy przechowywac w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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