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Przekrdj poprzeczny

od km 1+783 do km 1+935

Przekr) poprzeczny

od km 2+022 do km 2+296

Przekroj poprzeczny

od km 2+436 do km 2+458

od km 1+721 do km 1+741 075 5,0m 075m
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POBOCZE SCIEK _ JEZDNIA POBOCZE SCIEK _ JEZDNIA . :
| 0,75m 4 OmT5’ Om 0,75m | Mulda betonowa do regulacji wysokdsciowej nq 0,7-0,6m f 0.2-0,3m Mulda betonowa do regulacji wysokodciowej na 0,7-6,5m f 0,2-0,3m it ist
POBOCZE 0-1.0 JEZDNIA POBOCZE dodatkowej warstwie podsypki cementowp—pidskowej 1:4 . K dodatkowej warstwie podsypki cementowol-piaskowej 1:4 . e L —
,vm 0-1,0m 8% L ist. | ist.. 8% | ist.. i
Odmulenie ist. rowu of Odmulenie ist. rowu L= \“" - “\ A
na sr. glebokosc 20cm| _.8% na sr. gtebokos¢ 20cm ‘ Sciecie, profilowanie i ‘ Scigcie, profilowanie i ScxeC/‘e, .pfoz‘//o‘vvan/s / ‘ Sciecie, profilowanie i
04-05m uzupelnienie nawierzchni 04-05m uzupetnienie nawierzehni uzupefnienie nawierzchni | uzupelnienie nawierzchni
Sciecie, profilowarie i Scigcie, profilowanie i \ — poboczy gruntowych Scigcie, profilowanie i \ poboczy gruntowych poboczy gruntowych poboczy gruntowych
L ) o uzupelnienie nawierzchni uzupelnienie nawierzchn/ Nawierzchnia jezdni uzupelnienie nawierzchn/ Nawierzchnia_jezadni
SC/GC/.E' .,DfO/(//D'W(Mle ! pobf)czy gruntowych poboczy gruntowych Jem| warstwa scieralna z_betonu asfaltoweqo AC11S, szer. warstwy 5,0m poboczy gruntowych Jem| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. warstwy 5,0m /
uzupelnienie nawierzchni Semlwarstwa wyrownaweza z belonu _asfalfoweqo A576W, Szer. Warswlwy 505m bem| warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC_/.6W, szer. Wafstwy_5,0§m
poboczy gruntowych / 20cm|warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o 20cm| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o . o
arnien; : ; uziarnieniu_0/63mm_z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,4-0,5m Nawierzchnia_jezdni
uziarnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,4=0,5m larnien ! I ywerr oA . Yy b,9-0, -
7 Kl Klad korvei twy 04-05 20cm| warstwa rumoszu skalnego uktadanego w korycie, szer. warstwy 0,4—0,5m Jem| warstwa_Scieralna_z_betonu_astaltowego AC1IS, szer. warstwy 5.0m
20cm| warstwa _rumoszu_skalnego_ukfadanego w korycie, szer. warstwy 0,4-0,5m — : . = Sem|warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W, szer. warstwy 5,1m
Nawierzchnia _jezdni 40cm| korytowanie_jednostronnie o_szerokosci srednio_0,4-0,5m 40cm| korytowanie_jednostronnie o szérokosci srednio 0,4=0,om oczyszczenie istniejqcej nawierzchni bitumicznej
Jem| warstwa _$cieralna z_betonu asfaltowego AC11S, szer. warstwy 5,0m Nawierzchnia_jezdni Nawierzchnia_jezdni Nawierzchnia_jezdni
Sem| warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowegqo AC16W, szer. warstwy 5,1m Jem| warstwa s’c/e[a/na 2 betonu asfaltoweqo AC11S, szer. warstwy 5.0m Jem| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. warstwy 5.0m Jem| warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego AC11S. szer. warstwy 5.0m
oczyszczenie istniejgce] nawierzehni bitumiczne/ Scm| warstwa_wyrownawceza z_betonu Us/fa/f_oweqo AC16W, szer. warstwy 5,05m Scm|warstwa_wyrdwnawceza z_betonu_asfaltoweqo ACT6W, szer. warstwy 5,05m Scem| warstwa wyréwnawcza 7 betonu_astalfoweqo ACT6W, szer. warstwy 5, 1m
Nawierzehnia jezdni oczyszczenie Istniejqeej nawierzchni bitumiczne) oczyszczenie istniejgcel nawierzchni bitumiczney 20cm|warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowaneqo mechanicznie o
Sem| warstwa s’c/e/m/na z_betonu_astaltowego ACT11S, szer. warstwy 5,0m Nawierzehnia jezdni Nawierzchnia jezdni uziarnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 1,2m
Scm| warstwa_wyrownawcza 7 _belonu_gstallowego ACTOW, szer. warstwy 5,1m JSem| warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. warstwy 5,0m JSem|warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo ACT1S, szer. warstwy 5,0m 20cm| warstwa _rumoszu skalnego ukladanego w_korycie, szer. warstwy fqczmie 1,2m
20cm|\warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o bem|warstwa wyréwnawcza z betonu asfalfowego AC16W, szer. warstwy 5,05m Scml warstwa wyréwnawcza z betonu asfallowego AC16W, szer. warstwy 5,05m 40cm| korytowanie jedno— Jub obustronne o szerokosci fqcznej srednio 1,2m
uziarnieniu_0/63mm _z_zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 1,2m 20cm| warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o 20cm|warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
20cm|\warstwa _rumoszu_skalnego ukfadanego w_korycie, szer. warstwy facznie 1,2m uziarnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,7-0,8m uziarnieniv_0/63mm z_zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,7-0,6m
40cm| korytowanie jedno— Jub obustronne o szerokosci fqcznej $rednio 1,2m 20cm| warstwa rumoszu skalnego ukfadanego w korycie, szer. warstwy 0,7-0,6m 20cm| warstwa rumoszu skalnego uktadanego w korycie, szer. warstwy 0,7-0,6m
40cm| korytowanie jednostronnie o szerokosci srednio 0,7-0,8m 40cm| korytowanie jednostronnie o szerokosci srednio 0,7—0,8m
, .
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od km 2+296 do km 2+436
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE uzupetnienie nawierzchni
0-1,0m f 0-1,0m poboczy gruntowych
Odmulenie ist. rowy . . Odmulenie ist. rowu
na sr. glgbokos¢ 20cm _8% =it Sl na sr. gfebokosc 20cm

Scigcie, profilowanie i
uzupelnienie nawierzchni
poboczy gruntowych

£
T

/

Nawierzchnia_jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S, szer. warstwy 5,0m
warstwa wyréwnawcza z betonu asfalfowego AC16W. szer. warstwy 5,1m
oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznes

Nawierzchnia jezdni

Scigcie, profilowanie |
uzupetnienie nawierzchni
poboczy gruntowych

L

Jem
Sem

Jem

warstwa Scieralna z betonu_asfaltoweqo ACT1S, szer. warstwy 5,0m

bem

warstwa _wyrownawcza z betonu astaltowego AC16W, szer. warstwy 5,1m

20cm

warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie o
uziagrnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 1,2m

20cm

warstwa rumoszu skalnego ukladanego w korycie, szer. warstwy lqcznie 1,2m

40cm

korytowanie jedno— Ilub obustronne o szerokosci fgcznej Srednio 1,2m

Scigeie, profilowanie 1
uzupelnienie nawierzchni

|
[
‘ poboczy gruntowych

Sciek trojkqtny prefabrykowany betonowy

podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15, qr. 15cm, szer. 0,/m

Nawierzchnia_jezdni

0d km 2+296 do km 2+391
nasyp pod pobocze (,7n? /m
Scigcie, profilowanie i
uzupelnienie nawierzchni
poboczy gruntowych

Nawierzchnia jezdni

Scigcie, profilowanie i
uzupetnienie nawierzchni
poboczy gruntowych

Jem

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. warstwy 5,0m

5cm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltoweqo ACT6W, szer. warstwy 5,1m

oczyszczenie Istniejqee nawierzchni bitumiczne/

Nawierzchnia_jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S, szer. warstwy 5,0m

warstwa _wyréwnawcza z betonu astaltowego ACT16W, szer. warstwy 5,1m

warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniv 0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 1,2m

Jem

warstwa rumoszu skalnego uktadanego w korycie, szer. warstwy 1,2m

Jem| warstwa_scieralna z_betonu asfaltowego AC11S, szer. warstwy 5,0m
Scm| warstwa _wyréwnawcza z_betonu_asfalfowego AC16W, szer. warstwy 5,0m
J0cm| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o Jem
uziarnieniu_0/63mm_z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,2-0,3m oem
20cm| warstwa rumoszu skalnego uktadanego w korycie, szer. warstwy 0,2-0,3m 20em
40cm| korytowanie jednostronnie o szerokosci $rednio 0,2-0,9m
20
Nawierzchnia jezdni cn
40cm

warstwa scieralna z betonu astaltowego AC11S, szer. warstwy 5,0m

Sem

warstwa wyréwnawcza z betonu asfallowego AC16W. szer. warstwy 5,0m

Nawierzch

oczyszczenie istniejqeej nawierzchni bitumicznej

nia_jezdni

Jem

warstwa Scieralna z betonu astaltowego ACT1S, szer. warstwy 5,0m

Sem

warstwa _wyréwnawcza z betonu asfalfowego AC16W. szer. warstwy 5,0m

20cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu

0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,7-0,6m

20cm

warstwa rumoszu skalnego uktfadanego w korycie, szer. warstwy 0,7-0,68m

40cm

korytowanie jednostronnie o szerokosci srednio 0,7-0,5m

korytowanie jednostronnie o szerokosci Srednio 1,2m
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