OPIS  TECHNICZNY
Remont drogi gminnej w m. Milanowska Wólka długości 850 m.
1. Opis stanu istniejącego:

Droga gminna w miejscowości Milanowska Wólka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 756 (odcinek Nowa Słupia – Łagów ) na długości 850 m  posiada nawierzchnię o szer. ok. 2,0 m, utwardzoną tłuczniem. Nawierzchnia ta w wyniku ulewnych deszczów oraz znajdującej się w pobliżu rzeki Słupianki znajduje się w złym stanie technicznym (ubytki, zaniżenia). Powoduje to utrudniony dojazd do gospodarstw zlokalizowanych w jej pobliżu. Uszkodzeniu uległ także istniejący przepust o średnicy 60 cm i dł. tylko 4,0 m w km 0+540. Zbyt mała średnica tego przepustu w stosunku do napływającej wody, brak murków czołowych oraz umocnień rowu na wlocie i wylocie z przepustu powoduje konieczność jego rozbiórki i budowę nowego przepustu.
W obrębie skrzyżowania dogi gminnej z drogą wojewódzką znajduje się zbyt krótki przepust o średnicy 60 cm. Z powodu konieczności uzyskania normatywnej szerokości drogi gminnej (5,0 m) przepust wymaga przedłużenia w części wylotowej.
Znajdujące się w pasie drogowym drzewa zostaną ścięte, a korzenie wykarczowane.

2. Opis remontu drogi gminnej:
Ze względu na położenie drogi gminnej w terenie zlewowym oraz duży napływ wód opadowych od strony stromych zboczy przylegających bezpośredni do drogi gminnej, a także wysoki poziom wód gruntowych w podłożu kategorii G-3 przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

-  poszerzenie istniejącej nawierzchni obustronnie po 0,75 m warstwą gr. 25 cm  z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa.  

- wykonanie podbudowy o gr. 20 cm i szer. 4,0 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4 cm i szer. 3,12 m z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i szer. 3,0 m z betonu asfaltowego AC 11S – kategoria ruchu KR1,

- utwardzenie poboczy na szer. 0,5 m i gr. 10 cm kruszywem stabilizowanym mechanicznie,
Istniejący przepust o średnicy 60 cm i dł. 4,0 m w km 0+540 zostanie rozebrany, a w jego miejsce wybudowany zostanie przepust o średnicy 100 cm i długości 8,0 m ze ściankami czołowymi oraz umocnienieniem na wlocie i wylocie z przepustu otoczakami na warstwie betonu.
3. Istniejący przepust o średnicy 60 cm pod drogą gminna w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 756 zostanie przedłużony na wylocie o 3,0 m, wybudowana ścianka czołowa oraz umocniony wylot otoczakami na warstwie betonu.
4. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 756:
Szerokość jezdni drogi gminnej od krawędzi drogi wojewódzkiej na długości 30 m będzie wynosiła 5,0 m, a promienie poziome wyokrąglające przecięcie krawędzi obu jezdni przyjęto R=5,0 m.

Korekty wymaga niweleta drogi gminnej, obecnie duże pochylenie podłużne utrudnia kierowcom włączenie się do ruchu na drodze wojewódzkiej.  

Przyjęto, że pochylenie drogi gminnej na długości 10 m od krawędzi drogi wojewódzkiej będzie wynosiło 3 %, a dalej na długości ok. 20 m maksymalnie 12 %. Załamanie niwelety należy wyokrąglić łukiem pionowym wypukłym o promieniu R=100 m (T=4,50m, B=0,10m).

Przewidziano ustawienie przy drodze wojewódzkiej Nr 756 znaków pionowych ostrzegawczych o skrzyżowaniu jednostronnym z drogą podporządkowana, natomiast od stronny drogi gminnej znaku STOP.
5. Bariera ochronna stalowa SP-05:
Na początkowym odcinku drogi gminnej od strony rzeki Słupianki przewidziano ustawienie na długości 90 m bariery ochronne stalowe.
6. Umocnienie skarpy nasypu drogowego od strony rzeki Słupianki:
Na początkowym odcinku drogi gminnej rzeka Słupianka przepływa zakolem tuż pod skarpą nasypu drogi gminnej. Przewidziano zabezpieczenie skarpy płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej na długości 50 m i szerokości 4,0 m. Od strony brzegu rzeki płyty zostaną podparte krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławie betonowej z oporem, na długości 50 m.
