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Maj 2019
OSWIADCZENTIE

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

zlokalizowanego w miejscowosci Nowa Shupia
na czesci dzialki o nr ew. 1424/1, gmina Nowa Slupia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura : mgr inz. Witold Korus upr. bud. nr KL-237/94
Konstrukcja : mgr inz. Witold Korus upr. bud. nr KL-164/89
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
Czes$¢ opisowa.

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Dokumenty formalno-prawne.

Opis do projektu zagospodarowania dziafki.

Opis techniczny do projektu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ graficzna.
Projekt termomodernizaciji.

Z-01 — projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rysunki do termomodernizacji

-str.
- Str.
- Str.

-str.
-Str.
-Str.

- str.
-str.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ISTNIEJACEGOBUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

zlokalizowanego w miejscowosci Nowa Stupia
na czesci dzialki o nr ew. 1424/1, gmina Nowa Shupia

Kategoria obiektu: Xl
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1.Charakterystyka terenu opracowania.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg istniejgcego
budynku Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Nowej Stupi potozonego na
czesci dziatki o nr ew. 1424/1, gmina Nowa Stupia. Gtdwnym celem inwestycji jest poprawa
waloréw uzytkowych budynku i ograniczenia kosztéw eksploatacji.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
w Nowej Stupi potozonego na czesci dziatki o nr ew. 1424/1, gmina Nowa Stupia, ktéry
Zlokalizowany jest przy drodze publicznej w ww. miejscowosci. Teren dziatki objety
opracowaniem jest czedciowo utwardzony.

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Budynek petni funkcje administracyjno-biurowa, ustugowg oraz mieszkalng. Budynek
wolnostojacy o zwartej bryle. Wyrdznia sie w obiekcie parter w podziale (ze wzgl. na réznice
poziomu posadzek), pietro (lokal mieszkalny), poddasze nieuzytkowe oraz czesciowe
podpiwniczenie. Komunikacja pionowa w obiekcie realizowana przy uzyciu jednej klatki
schodowej oraz schodéw zewnetrznych. Gtéwne wejscie do klatki schodowej budynku
usytuowane od strony pétnocne;j.

Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robodt teren dziatki
zostanie uporzgdkowany i przywrécony do stanu istniejgcego.

Doktadny plan zagospodarowania terenu przedstawia zatacznik graficzny Z-O1.

4.Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejgce wejscia oraz wjazdy na dziatke.

5.Sieci i uzbrojenie terenu.

Budynek wyposazony w:

- przytacze energii elektrycznej,

- przytgcze wod.,

- przytgcze kanalizacyjne,

- przytgcze telekomunikacyjne,

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg bezposrednio na tereny zielone dziafki.

6.Uksztattowanie terenu i zieleni.
Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

7.Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.
Powierzchnia pozostaje bez zmian.

8.Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej.

Dziatka nie jest potozona na terenach znajdujgcych sie w obszarze natura 2000. Dziatka nie
jest zlokalizowana na terenach podlegajgcych uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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9.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatce lub terenie zamierzenia
budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Analiza oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu

Grupa Szczegdty  grupy | Podstawa prawna Whioski

oddziatywania oddziatywania

Elementy Granice dziatek Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze | Warunek

zagospodarowania zm. §12 odlegtosci spetniony

terenu Smietniki Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze | Warunek
zm. §23 miejsca gromadzenia | spetniony
odpadow statych

P.poz Budynek ZL 1l Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze | Warunek
zm. §271-273 odlegtosci p.poz spetniony

Promieniowanie stoneczne Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze | Warunek
zm. § 60 nastonecznienie spetniony

Promieniowanie dzienne Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, ze | Warunek
zm. §13 przestanianie spetniony

Emisje Hatas Dz.U.2014.112 Rozp. M.S | Warunek

z dnia 14.06.2007 r. | spetniony
w sprawie dopuszczalnego
poziomu hatasu

Promieniowanie Dz.u.2003.192.1883 Rozp. M.S | Warunek
elektromagnetyczne | z dnia 30.10.2003 r. w sprawie | spetniony
dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w
srodowisku oraz  sposobow
sprawdzenia dotrzymania tych
poziomoéw. Zatgcznik 1.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W obiekcie nie bedzie
wystepowac promieniowanie jonizujgce. Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy
drzewostan. Dodatkowo na terenie objetym opracowaniem proponuje sie howe nasadzenia
roslinnosci niskiej i wysokiej. Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na stan
powietrza atmosferycznego. Projektowany obiekt nie nalezy do kategorii inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowany obiekt nie powoduje ucigzliwosci w Kkorzystaniu z dziatek sasiednich.
Wysoko$¢ budynku oraz jego usytuowanie w stosunku do granic z dziatkami sgsiednimi nie
ogranicza dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku objetym opracowaniem i budynkach sasiednich oraz nie ogranicza pod tym
katem dziatek sgsiednich.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw fgcznosci.

Planowana inwestycja nie sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie, projektowane materiaty i planowane
usytuowanie spetnia warunki bezpieczenstwa pozarowego zaréwno pod kgtem usytuowania
w stosunku do granic z sgsiadujgcymi dziatkami niezabudowanymi a takze wystepujgcymi
zabudowaniami.

Wobec powyzszego, w zwigzku z lokalizacja budynku stwierdza sie, ze obszar
oddzialywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.

11.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Inwestycja dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno-zdrowotne.
e Obiekt i jego przeznaczenie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie
ochrony wod, ziemi ani powietrza jak rowniez higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.
o Obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z
2016 r., poz. 71).
o Obiekt i teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
o Nie wytwarza: gazow, pytdw i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska,
¢ Nie emituje promieniowania ani ucigzliwych dla otoczenia hatasow, nie powoduje
zaktécen elektromagnetycznych.
¢ Nie powoduje zanieczyszczen o charakterze odorowym.
e Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
jednorodzinnej tj. 45db/A w porze dziennej i 49db/A w porze nocne;j.
¢ Nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z dostepu do wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowat : Opracowat :

mgr inz. Lukasz Gardian mgrinz. Witold Korus
upr. bud. nr KL-237/94, KL-164/89
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesé opisowa.

Strona tytutowa. -str.
Spis zawartosci opracowania. - str.
Dokumenty formalno-prawne. - Str.
Opis techniczny do projektu. -Str.

Czes¢ graficzna.

BUDYNEK SZKOLY
Inwentaryzacja czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna.

-1 —rzut piwnic skala 1:100 str.
-2 —rzut parteru skala 1:100 str.
-3  —rzutl pietra skala 1:100 str.
-4  —rzut dachu skala 1:100 str.
-6 — przekroj A-A skala 1:50 str.
I-7  — przekroj B-B skala 1:50 str.
-8 — przekrgj C-C, skala 1:50 str.
-9 - elewacje skala 1:100 str.
[-10 - elewacje skala 1:100 str.
I-11 - elewacje skala 1:100 str.
I-12 - elewacje skala 1:100 str.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO - inwentaryzacja.
Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja techniczna budynku Lokalnego Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego w Nowej Stupi potozonego na czesci dziatki o nr ew. 1424/1,
gmina Nowa Stupia. Gtdwnym celem opracowania jest jego wykorzystanie na potrzeby
przygotowania dokumentacji dotyczacych wykonania projektu termomodernizacji budynku,
obejmujgcej docieplenie $cian zewnetrznych budynku wg. metody wybranej przez inwestora,
ti. metody lekkiej mokrej, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie stropu
istniejgcego budynku objetego wnioskiem oraz kompleksowg modernizacje instalacji
centralnego ogrzewania, oraz modernizacje os$wietlenia poprzez wymiane opraw
oswietleniowych na typu LED.

W oparciu o analize zgromadzonych dokumentéw, wizje lokalng w terenie opracowano
whnioski i zalecenia dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia termomodernizaciji budynku.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Urzgdu Gminy w Nowej Stupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia
- Pomiary inwentaryzacyjne obiektu

- Obowigzujace przepisy 1 normy

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Metodyka dziatan zwigzanych z opracowaniem dokumentu.

- Wizja lokalna budynku.
- Inwentaryzacja techniczna budynku.
- Kontrola stanu technicznego budynku.

Wizja lokalna istniejagcego obiektu budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Przedmiotem opracowania jest budynek Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
w Nowej Stupi potozonego na czesci dziatki o nr ew. 1424/1, ktéry zlokalizowany jest przy
drodze publicznej w ww. miejscowosci. Teren dziatki objety opracowaniem jest czesciowo
utwardzony, ponadto na dziatce zlokalizowano; parking dla samochodéw osobowych.

Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce zjazdy z drogi publicznej.

Sieci i uzbrojenie terenu:

Dziatka wyposazona jest w podstawowe sieci infrastruktury technicznej;
-istniejgce przytgcze sieci wodociggowej,

-istniejgce przytgcze sieci elektroenergetycznej,

-istniejgce przytgcze sieci kanalizacyjnej,

-istniejgce przytgcze sieci telekomunikacyjne;j.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Podstawowe dane techniczne

Wymiary zewnetrzne w rzucie 13,25 x 9,70 m, oraz wysokos¢ ok. 7,40 m.n.p.t.
Powierzchnia zabudowy — 128,50 m?

Powierzchnia uzytkowa — 187,19 m?

Kubatura — 918,0 m*

Wysokosci poszczegdlnych kondygnacii

— piwnice — 2,10 m

— parter — 2,50 m

— 1 pietro — 2,60 m

Rzedna poziomu posadzki parteru 0,55 m.n.p.t. (elewacja pétnocna) oraz 1,44 m.n.p.t.
(elewacja potudniowa).

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan., elektryczng, wentylacje grawitacyjng. Brak
instalacji CO dla budynku.

Program uzytkowy budynku.

Ponizsze zestawienie powierzchni zostato opracowane w oparciu 0 nastepujgce przepisy
i normy:

— Polska Norma PN-ISO 9836; 1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie

i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (PKOB - Dz. U. z 1999r. Nr112, poz.1316)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nrl5, poz.140).

Piwnice
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (m°)
0.01 Klatka schodowa 3,06
0.02 Pomieszczenie gospodarcze 2,40
0.03 Komorka lokatorska 11,00
0.04 Komorka lokatorska 13,60
0.05 Korytarz 4,40
Razem 34,46

Parter - 1
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (mz)
1.01 Klatka schodowa 8,08
1.02 Lazienka 2,25
1.03 Gabinet 1 5,69
1.04 Gabinet 2 16,85
1.05 Gabinet 3 4,02
1.06 Wiatrotap 1,60
Razem 38,49

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Parter - 2
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (m°)
1a.01 Archiwum 11,80
1a.02 Biuro 1 18,10
1a.03 Biuro 2 15,47
1a.04 L azienka 3,60
1a.05 Korytarz 8,70
Razem 57,67

1 Pigtro
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (m°)
2.01 Kuchnia 11,18
2.02 Pokoj 1 19,98
2.03 Pokdj 2 13,60
2.04 Fazienka 3,60
2.05 Sktadzik 3,71
2.06 Przedpokoj 450
Razem 56,57

Opis konstrukcji budynku.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, w petni podpiwniczony o dwoch kondygnacjach
nadziemnych, na planie prostokata, wolnostojgcy. Sciany murowane z cegiet, $ciany piwnic
murowane z bloczkéw betonowych, stropy monolityczne, stolarka okienna i drzwiowa PCV.
Elewacja

Mur z cegty silikatowej 38 cm.

Mur z cegty silikatowej drgzonej grubosci 38 obustronnie otynkowany.

Mury z pustakow betonowych 38 cm.

Mury z bloczkéw betonowych grubosci 38 cm obustronnie otynkowany.

Dach

Stropodach niewentylowany WPS.

Stropodach niewentylowany, konstrukcja nosna z ptyt zelbetowych WPS na belkach
stalowych izolowanych zuzlem paleniskowym Sredniej gr. 25 cm, dociskowej warstwy
betonowej gr. 5 cm oraz izolacja przeciwwodna z papy na lepiku.

Stolarka

Okna z PCV. Drzwi zewn. drewniane, metalowe. Drzwi wewn. drewniane ptytowe.

Sciany wewnetrzne

Scianka wew. z cegly petnej 12cm.

Scianka z cegly ceramicznej petnej grubosci 12cm, obustronnie otynkowana.

Fundamenty

tawy Zelbetowe monolityczne.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
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Stropy

Stropy WPS gestozebrowy, zebrami nosnymi sg belki stalowe na betonowych ptytach WPS.
Przestrzen miedzy belkami, ponad ptytami, wypetniona zuzlem, i warstwg betonu. Podtoga

z ptytek PCV.

Podtogi na gruncie

Podfga na gruncie - beton 10cm.

Podloga na gruncie z ptyty betonowej grubosci 10cm. Ptytki ceramiczne na podktadzie
Z betonu.

System grzewczy

W budynku wystepuje trzy rodzaje ogrzewania:

1.w lokalu mieszkalnym centralne ogrzewanie z piecokuchni na wegiel - system grzewczy
stary, wyeksploatowany, bez regulacji centralnej i miejscowej. Brak izolacji przewoddw.
zaobserwowano slady licznych przeciekow i korozji rurazu. Instalacja nie ptukana, wystepuja
liczne ztogi utrudniajgce transport czynnika grzewczego. Kociot weglowy stary,
nieekonomiczny, wyeksploatowany. Ogdlnie catos¢ systemu c.o. w budynku w zlym stanie
technicznym, wyeksploatowana, do generalnej modernizacji.

2. w biurze PUP miejscowe grzejniki elektryczne.

3. W gabinecie - kominek .

Instalacja cieptej wody uzytkowej

CWU przygotowywana indywidualnie w elektrycznych ogrzewaczach przeptywowych.
System wentylacji

Wentylacja pomieszczen realizowana grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze
powietrze infiltruje do $rodka przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomocy
stolarki okiennej. Stan techniczny przewoddéw kominowych wg ostatniej ekspertyzy
kominiarskiej jest zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi.

Instalacja gazowa

Nie wystepuje.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna typowa dla tego rodzaju budynku.

Pozostale elementy konstrukcyjne

Schody zelbetowe ptytowe monolityczne.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19.

Wience zelbetowe monolityczne.

Przewody kominowe murowane z cegty ceramicznej.

Na Scianach tynki cem-wap. zwykte (wewn. i zewn.), okfadziny z piytek ceramicznych
w pomieszczeniach mokrych.

Podokienniki wewn. z lastrico.

Podokienniki zewn. z blachy ocynk. powlekane;.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej (malowane).

17.0cena stanu technicznego:

Budynek wykonano przy uzyciu materiatbw budowlanych posiadajgcych stosowne atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ogdinym w tamtym okresie.
Ogolne ogledziny elementéw konstrukcyjnych wykazaty iz budynek pod wzgledem
konstrukcyjnym znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzono
powaznych spekan ani uszkodzehn elementéw konstrukcyjnych budynku — na dzien
przeprowadzonej wizji lokalnej. W budynku stwierdzono zarysowania na $cianach
przedzielajgce czeS¢ wyzszg od nizszej budynku. Uszkodzenia wskazujg na koniecznos¢
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naprawy muréow i wzmocnienia czesci fundamentow przez podbicie. Dla przyjetych
schematow i zatozeh projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie
przekroczenie stanéw granicznych nodnosci i uzytkowania. Istniejaca konstrukcja budynku
przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wilasnego, obcigzenia Sniegiem, obcigzen
uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
planowanej inwestycji — prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszacymi.
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i Srodowiska.

Whnioski.

Ocena stanu technicznego poszczegodinych elementéw budynku pozwala stwierdzi¢, ze
planowana termomodernizacja istniejgcego budynku, t.j. metody lekkiej mokrej, wymianie
stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie  stropodachu istniejgcego budynku objetego
wnioskiem oraz kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, oraz
modernizacje os$wietlenia poprzez wymiane opraw o$wietleniowych na typu LED (opisane w
dalszej czesci dokumentacji) jest mozliwa do wykonania. Istnieje mozliwos¢é wystgpienia
elementéw konstrukcyjnych ktére nie zostaly zinwentaryzowane ze wzgledu na brak
dostepu.

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejgcych scian, stropdw, stolarki okiennej i drzwiowej

oraz obliczen wykazanych w audycie energetycznym wynika, iz budynek w stanie aktualnym
nie spetnia wymagan ochrony cieplne;.

Opracowat: Opracowat:

mgr inz. tukasz Gardian mgr inz. Witold Korus
upr. bud. nr KL-237/94; KL-164/89
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
ISTNIEJACEGOBUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

zlokalizowanego w miejscowosci Nowa Shupia
na czesci dzialki o nr ew. 1424/1, gmina Nowa Stlupia

Kategoria obiektu: XI

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Nowa Stupia, ul. Kielecka 25, gmina Nowa Stupia
NR EW. DZIALKI

(na ktdrej obiekty bedg usytuowane) 1424/1
Jednostka ewid. 260413_2. Nowa Stupia
OBREB 260413_2.0010 Nowa Stupia

DANE INWESTORA

INWESTOR

GMINA NOWIA SLUPIA

ADRES INWESTORA

RYNEK NR 15, 26-006 NOWA SLUPIA

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy)

l.p. OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
1. | Architektura/ mgr in. KL-237/94
Konstrukcja Witold Korus KL-164/89
1. | Architektura/ mgr inz. '
Konstrukcja Lukasz Gardian opracowa
Maj 2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1. Dane ogdlne.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.

1422, z p6zn. zm.),

- Polskie normy, $wiadectwa i instrukcje ITB,

- Obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP

i Ppoz.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zatwierdzona przez inwestora,

- ustalenia z inwestorem,

- inwentaryzacja techniczna stanu istniejgcego budynku,

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

w Nowej Stupi potozonego na czesci dziatki o nr ew. 1424/1, gm. Nowa Stupia.

Projekt termomodernizacji obejmuje:

Modernizacje c.o. (system grzewczy)

Kompleksowa modernizacja ogrzewania w budynku. Montaz ogdlnego systemu c.o.
w budynku. Ruraz izolowany, zawory podpionowe, grzejniki panelowe z termostatami, kociot
na biomase klasy min 5. Montaz licznika ciepta..

Wymiana drzwi (Drzwi zewnetrzne)

Wymiana drzwi na energooszczedne petne. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i montaz
nowej U=1,300W/(m>*K).

Docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana piwnic)

Materiat dociepleniowy: styropian typu XPS - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,032 W/mK
Docieplenie scian piwnic obejmuje prace demontazowe i rozbiérkowe oraz wykopy przy w/w
Scianach oraz zastosowanie izolacji p-wilgociowej i wykonanie opaski odwadniajgcej wokot
budynku.

Wymiana okien (OKna PCV)

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i montaz nowej z PCV wraz z montazem nawiewnikow
higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h. U=0,900W/(m**K)

Wymiana okien na okna PCV szesciokomorowe z wktadkg termiczng, z szybg z cieptg ramka
i z nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie.

Nalezy zwréci¢ uwage na tzw. ciepty montaz okien, pozwalajacy, aby okna energooszczedne
zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byly szczelnie zamontowane. Rekomenduje sie
osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli wyeliminowa¢ mostki termiczne,
ktore wokot okna mogg powstawac.

Docieplenie - Sciana zewnetrzna

Materiat dociepleniowy: styropian - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK.

Docieplenie scian obejmuje prace demontazowe i rozbiorkowe, a takze ze wzgledu na
zmiane grubosci sSciany - montaz nowych obrobek blacharskich, parapetow, instalacji
odgromowej, odtworzenie i wykonczenie schodéw, daszkéw nad wejsciami, balustrad
i pochwytow schodowych.
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Docieplenie - dach

Materiat dociepleniowy: styropapa - grubosc¢: 0,17 m, lambda: 0,032 W/mK.

Modernizacja instalacji elektrycznej

Inwestycja polega na demontazu istniejgcych opraw i montazu nowych.
energooszczednych opraw oswietleniowych o tgcznej mocy 0,2808 kW oraz kompensacji
zapotrzebowania na energie elektryczng poprzez wykorzystanie instalacji PV. Usprawnienie
obejmuje:

- wymiane istniejgcych opraw na oprawy w systemie LED, ktore zapewnig redukcje mocy
zrodfa Swiatta.

Nowe oswietlenie w systemie LED bedzie o$wietleniem energooszczednym, ktére bedzie sie
charakteryzowac:

- Zmniejszeniem mocy opraw - zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej - brakiem
tetnienia swiatta

- zwiekszong trwatoscig LED a co za tym idzie pozwalajagcym na oszczednosci z tytutu
rzadszej ich wymiany

- mozliwoscig wielokrotnego zatgczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci
zrodet sSwiatta.

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej (PV)

Wykonanie i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej (PV), ma by¢ zrealizowana zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska, jednocze$nie ma ograniczy¢
do niezbednego minimum wykorzystanie srodowiska naturalnego.

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona bedzie do pozyskiwania energii elektrycznej
Z promieniowania stonecznego. Zostanie potgczona z istniejgcg w budynku instalacjg
elektroenergetyczng. Energia stoneczna bedzie zamieniana przez system potgczonych
paneli fotowoltaicznych i przetworzona przez mikroinwerter w energie elektryczng. Tak
uzyskana energia elektryczna po korekcie napiecia w transformatorze, bedzie przesytana do
istniejace;j linii przesytowej, gdzie nastgpi dostosowanie parametréw wyprodukowanej energii
elektrycznej do wymogow krajowej sieci przesytu energii.

Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wykorzystywana do pokrycia zapotrzebowania
na energie elektryczng na potrzeby oswietlenia.

Zgodnie z konfiguracjg sprzetowg, gtdwnymi elementami dla przedmiotowe] Instalacji
Fotowoltaicznej (PV) sg moduty fotowoltaiczne (300 Wp) wraz z osprzetem (inwertery, kable,
konektory, zabezpieczenia réznicowo-pradowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy osob wykonujgcych prace konserwacyjne dachu
budynku oraz dla zapewniania bezpieczenstwa ppoz., planowana instalacja fotowoltaiczna
musi gwarantowac, ze po wytgczeniu zasilania budynku z sieci lub wytgczeniu inwertera,
napiecie po stronie DC spadnie do poziomu bezpiecznego, tj. nie wyzszego niz 1V na
kazdym panelu. Dodatkowo wykonana instalacja musi mie¢ mozliwo$s¢ monitorowania mocy
oraz produkcji kazdego panelu fotowoltaicznego oddzielnie w czasie rzeczywistym , a raporty
z produkcji muszg pokazywaé produkcije oraz moc panelu, a takze catej instalaciji
w zestawieniu na dzien, tydzien, miesigc, rok oraz od poczatku produkcji (technologia TIK).
Dane dotyczace systemu PV zostaty przyjete na podstawie wytycznych firm instalacyjnych.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego termomodernizacji
budynku obejmujgcej docieplenie scian zewnetrznych budynku wg. metody wybranej przez
inwestora, tj. metody lekkiej mokrej, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrznej
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i zewnetrznej, docieplenie stropu istniejgcego budynku objetego wnioskiem oraz
kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, montaz ogniw
fotowoltaicznych oraz modernizacje o$wietlenia poprzez wymiane opraw o$wietleniowych na
typu LED.

Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,

- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen,

— 0szczednosc¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

- poprawa warunkow ochrony srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emis;ji
zanieczyszczen z kottowni.

Dzieki wymianie kotta wzrosnie sprawno$¢ wytwarzania ciepta, po wymianie instalacji c.o.
wzrosnie sprawnosc¢ przesytu i regulacji ciepta. Wymiana instalacji pozwoli ograniczy¢ straty
w instalacji poprzez dobrg izolacje.

Proponowane rozwigzanie techniczne bedzie miato istotny wplyw na zapewnienie warunkéw
zgodnie z obowigzujgcymi standardami. Zaproponowany wariant termomodernizacji bedzie
miat bardzo duzy wptyw na zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery. Poprzez
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej (w wyniku realizacji inwestycji) nastgpi znaczne
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska. Efekt ekologiczny bedzie
osiggniety poprzez redukcje emisji zanieczyszczen.

Projekt zgodny z proponowanym rozwigzaniem technicznym bedzie miat réwniez bardzo
duzy wptyw na zmniejszenie kosztéw ponoszonych na ogrzewanie. W wyniku realizaciji
inwestycji zwiekszy sie roczna oszczednos¢ kosztébw  pozyskiwania  ciepta.
Termomodernizacja budynku umozliwi znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie
przez co obnizg sie koszty eksploatacyjne

W wyniku opisanych robét zakiada sie poprawe waloréw uzytkowych budynku
i ograniczenia kosztow eksploatacji. Doktadny zakres prac i rob6t zaplanowanych
w budynku opisany jest w dalszej czesci opracowania oraz opracowaniach
branzowych projektu.

4.Funkcja i przeznaczenie obiektu.
Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian.

5.Forma architektoniczna.
Po przeprowadzonych pracach objetych projektem, forma budynku stanie sie bardziej
ujednolicona przewidziane prace nie wprowadzg znaczgcych zmian.

6.Bezpieczenstwo konstrukcji.

Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie noSnosci
i uzytkowania obiektu.

7.Bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej.

8.Bezpieczenstwo uzytkowania.
Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspétczynniki bezpieczenstwa sg
zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.
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9.0chrona przed hatasem i drganiami.
Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu
i drgan.

10.0szczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegrod.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe przegréd zewnetrznych spetniajg
obowigzujgce normy zapewniajgc oszczednosé energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplna.

11.0bszar oddzialywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie.
Oddziatywanie zaprojektowanego budynku nie wychodzi poza granice objete opracowaniem.

12.Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Obiekt budowlany dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna

Z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

13.Podstawowe dane techniczne budynku.

Wymiary zewnetrzne w rzucie 13,25 x 9,70 m, oraz wysokosc¢ ok. 7,40 m.n.p.t.
Powierzchnia zabudowy — 128,50 m?

Powierzchnia uzytkowa — 187,19 m?

Kubatura — 918,0 m®

Wysokosci poszczegdlnych kondygnacji

— piwnice — 2,10 m

— parter — 2,50 m

— 1 pietro—-2,60 m

Rzedna poziomu posadzki parteru 0,55 m.n.p.t. (elewacja pétnocna) oraz 1,44 m.n.p.t.
(elewacja potudniowa)

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan., elektryczng, wentylacje grawitacyjng. Brak
instalacji CO dla budynku.

Program uzytkowy budynku.

Piwnice
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (m°)
0.01 Klatka schodowa 3,06
0.02 Pomieszczenie gospodarcze 2,40
0.03 Komorka lokatorska 11,00
0.04 Komorka lokatorska 13,60
0.05 Korytarz 4,40
Razem 34,46
Parter - 1
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (mz)
1.01 Klatka schodowa 8,08
1.02 Lazienka 2,25
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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1.03 Gabinet 1 5,69
1.04 Gabinet 2 16,85
1.05 Gabinet 3 4,02
1.06 Wiatrotap 1,60
Razem 38,49
Parter - 2
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (m°)
1la.01 Archiwum 11,80
1a.02 Biuro 1 18,10
1a.03 Biuro 2 15,47
1a.04 Fazienka 3,60
1a.05 Korytarz 8,70
Razem 57,67
1 Pigtro
Lp Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa (m°)
2.01 Kuchnia 11,18
2.02 Pokoj 1 19,98
2.03 Pokoj 2 13,60
2.04 Fazienka 3,60
2.05 Sktadzik 3,71
2.06 Przedpokdj 4,50
Razem 56,57

14. Ocenatechniczna budynku.
Z uwagi na okres uzytkowania oraz brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego
uzytkowania stwierdzono:

konstrukcja budynku — $ciany, stropy, bez widocznych odksztatcen,

na Scianach widoczne zarysowania wymagajgce naprawy scian oraz wzmochienia
czeséci fundamentoéw

stan techniczny elementéw konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry,

ogolny stan techniczny budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow
i Srodowiska,

budowe wykonano przy uzyciu materiatow budowlanych stosownych w budownictwie
mieszkaniowym i ogolnym,

budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana,

w chwili obecnej budynek nie spetniajg warunkow izolacyjnosci ciepinej,

spekania i odspojenia tynkow zewnetrznych,

.Zluszczona” farba elewacyjna,

obrébki blacharskie — stan techniczny sredni, miejscami zty, uszkodzenia rur i rynien
spustowych — zte zakonczenie i odprowadzenie wod opadowych,

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny dostateczny oraz zly,
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— parapety zewnetrzne jak i wewnetrzne wymagajg wymiany na nowe,

— zacieki na elewacji,

— instalacja odgromowa do przetozenia,

— odspojenia tynkow, uszkodzenia i zawilgocenia gtéwnie w strefie cokotowe;j,

— wewnatrz  budynku brak  uszkodzen mogacych znaczgco  wptywac
na bezpieczenstwo konstrukcji budynku

— opaska dookota budynku — tylko czesciowa z licznymi ubytki oraz spekaniami,

— rynny i rury spustowe przeznaczone do zdjecia na czas prac dociepleniowych
budynku jednakze po wykonaniu ocieplenia nalezy zatozy¢ nowe,

— kominy dymowe wentylacyjne w dobrym stanie lecz bez wykornczenia zewnetrznego,
widoczne slady korozji na kratach pomostowych przy kominach na dachu,

— strop nie wystarczajgco izolowany termicznie.

Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji pod
warunkiem wykonania prac objetych niniejszg dokumentacjg projektowa.

15. Zakres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykonaé¢ min. nastepujace roboty budowlane:

— zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzna,

— zdemontowac istniejgce parapety zewnetrzne

— rozebrac istniejgce rury spustowe oraz rynny dachowe,

— rozebraé istniejgce obrébki blacharskie,

— rozbidrka istniejgcej opaski wokoét budynku z ptyt betonowych chodnikowych
czesciowo sie znajduje strona zachodnia oraz potnocna budynku,

— demontaz masztéw uchwytéw kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,

— wykonaé czyszczenie malowanie oraz przesuniecie na zewnatrz istniejgcych schodow
barierek na schodach wejsciowych do budynku od strony potudniowej,

— wykonanie wyprawy schodowej z ptytek gresowych na kleju elastycznym
mrozoodpornym od strony potudniowej budynku,

— wykonanie tynku ozdobnego strukturalnego na scianach bocznych schodéw
wejsciowych od strony potudniowej,

— wykonacé ocieplenie scian zewnetrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu
na $cianach piwnicy zgodnie z czescig graficzna opracowania,

— montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych stalowych powlekanych,

— wykonanie ocieplenia stropodachu + wyprawa wykonczeniowa,

— rozebranie kominéw do poziomu stropodachu i podmurowanie ich od nowa ponad
dach wraz z wykohczeniem i ociepleniem komindéw wraz z wyprawg elewacyjng
zgodnie z kolorystykg oraz czescig graficzna,

— wykonanie nowego komina z nowo projektowanej kottowni wraz z wyprawg
wykonczeniowg wewnatrz budynku,

— montaz wywiewek wentylacyjnych na stropodachu w czesci nizszej,

— wykonanie nowego wytazu dachowego ocieplonego systemowego,

— wykonanie nowych schodéw wytazowych stalowych na dach na poddaszu czesci
nizszej budynku,
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wykonac¢ remont oraz obrébki daszku nad wejsciem gtéwnymi do budynkéw

w czesci mieszkalnej od strony potnocnej budynku oraz scianek bocznych przy nim
zgodnie z czescig graficzna opracowania,

wykona¢ kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez
montaz nowej instalacji o wiekszej sprawnosci. Wymiane kotta na nowy 5 klasy

z mozliwoscig sterowania temperatura w pomieszczeniu, nowe orurowanie izolowane,
grzejniki panelowe z termostatami, zawory pod pionowe montaz licznika ciepta
wykona¢ opaske wokét budynku z kostki betonowej 6cm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na tawie betonowej zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do opracowania,

wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakéw
higroskopijnych,

wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegdlnych drzwi,

demontaz czyszczenie malowanie krat okiennych i ponowny montaz,

przetozenie zaluzji okiennych zewnetrznych na czesci budynku - parter,
zamurowanie otwordéw na strychu otworéw wentylacyjnych,

wykona¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych budynku,

wykonac ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

sprawdzi¢ droznosci istniejgcych komindw, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowac na nich nowe kratki wentylacyjne,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

wykonanie obrébek gzymsowych wraz z ociepleniem,

przetozenie przewodéw instalacyjnych na elewaciji kolidujgcych z planowanym
ociepleniem,

montaz nowej instalacji odgromowej,

montaz paneli pv,

wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

Remont rys na budynku poprzez uszczelnienie i wzmocnienie poprzez zastosowanie
klamr zelbetowych w miejscu pekniecia w 3 miejscach na jednej rysie minimum lub
klamry stalowe dookota budynku np. z drutu fi 16 mm

Podbicie czesci fundamentow

16. Zatozenia projektowe.

wykona¢ malowanie i elementow metalowych,

montaz kratek wentylacyjnych,

wykonac ocieplenie scian zewnetrznych budynku metodg lekkg — mokra,

montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

montaz odrestaurowanych elementéw metalowych,

montaz uprzednio zdemontowanych masztow uchwytéw kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji,

przebudowac istniejacg kottownie wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi ,

wykona¢ kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez
montaz nowejinstalacji o wiekszej sprawnosci,
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— wykona¢ opaske wokdt budynku z kostki betonowej zakornczonej obrzezem
betonowym,

— wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

— wykonaé wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem ,

— wykonaé montaz nowych parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku,

— wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych ,

— sprawdzi¢ droznosci istniejgcych kominéw i obtozy¢ ich blachg powlekana,

— wykonacé ocieplenie stropu,

— wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

— wymiana i wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

— montaz nowej instalacji odgromowej,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

17. Warstwy izolacyjne budynku.

Warstwy wykonczeniowe poszczegolnych przegréd w budynku poddanym termomodernizacii
przyjeto zgodnie z obliczeniami, opisem oraz wytycznymi z Audytu Efektywnosci
Ekologicznej budynku.

Charakterystyka poréwnawcza stanu istniejagcego ze stanem projektowanym.

Lp. PUNKTY KONSULTACYJNY NOWA StUPIA
Stan istniejacy Stan projektowany
1. Sciany
Scianaw gruncie docieplenie - Sciana w gruncie (SG-066)

U=0,921W/(m?*K)
Materiat ~ dociepleniowy: styropianem
ekstradowanym XPS300-035 - grubosé:
0,14 m, lambda: 0,032 W/mK.

Wspétczynnik przenikania ciepta (U)
Sciany kondygnaciji nadziemnych przegrody po dociepleniu: 0,20 W/(m?K).
U=1,014W/(m?*K)

docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana
zewnetrzna SZ-060)

Materiat dociepleniowy: styropian EPS70-
031 - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031
W/mK. Wspdtczynnik przenikania ciepta
(U) przegrody po dociepleniu: 0,191
W/(m?K).

2. DACH
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DACH O - STROPODACH

docieplenie - strop przy przeptywie
ciepta z dotu do gory (STR-D)

Materiat dociepleniowy: STYROPAPA
grubo$¢ 0,17m

Wspotczynnik  przenikania ciepta (U)
przegrody po dociepleniu: 0,149 W/(m?K).

Okna, drzwi wejsciowe.

Okna

U=3,1 W/m?K

Wymiana na nowe

demontaz istniejgcej stolarki okiennej
i montaz nowej z PCV wraz z montazem
nawiewnikow higrosterowalnycho
wydajnoséci 30 m3/h.

U=0,900W/(m?*K)

Drzwi zewnetrzne

Wymiana na nowe

U=4,3 W/im2K
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i
montaz nowej z cieptego aluminium
U=1,300W/(m**K)

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna sprawna.
Powietrze wentylacyjne doprowadzone
stolarkg okienng i drzwiowg oraz przez
infiltracje, usuwane kanatami
wentylacyjnymi.

Montaz nawiewnikdéw higroskopijnych
w celu poprawy funkcjonowania wentylaciji
grawitacyjnej w pomieszczeniach .

OSWIETLENIE

STARE OPRAWY

WYMIANA NA NOWE LEDOWE

MODERNIZACJA C, O.

"M&G" Biuro Projektowe
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STARA KOTLOWNIA -BRAK NOWE GRZEJNIKI ,NOWY RURAZ

STARE GRZEJJINIKI STARE RURY NOWA KOTLOWNIA

18. Rodzaj planowanych prac.

18.1.0cieplenie $cian budynkéw metoda BSO lekka — mokra:

Roboty przygotowawcze przede wszystkim uzaleznione sg od sytemu wybranego
przez wykonawce w celu wykonania zlecenia ocieplenia scian zewnetrznych budynku
objetego opracowaniem:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy usungé wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podfoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze,
dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z dokumentacjg projektowg, wykonaé wszystkie roboty
remontowe, itp. Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji usungé, a po zakonczonych
pracach ponownie zamontowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Rusztowania
zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania robét przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete. Odspojone i spekane tynki, luzne fragmentéw oraz stabo
zwigzanych z podtozem obowigzkowo skué, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscic i
zagruntowac; ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Wymagania ogdine:

- przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty dachowe, wymiane
stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego, stosowa¢ wytacznie
elementy wybranego systemu,

- w przypadku stosowania produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przed
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Ocieplenie scian nadziemnych zaleca si¢ wykonaé wg. warstw;

Sz1

- proj. tynk strukturalny

- proj. styropian EPS70-031 - grubos¢: 0,14 m,

- istniejgce Sciany zewnetrzne

- istniejacy tynk cementowo - wapienny

SZ2

- proj. tynk strukturalny

- proj. styropian EPS70-031 - grubos¢: 0,14 m,

- istniejace Sciany zewnetrzne

- styropian EPS70-031 - grubos¢: 0,14 m,

- proj. tynk strukturalny

18.2.Przygotowanie podtoza

Podioze powinno by¢é stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie
sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Podtoza pylgce, silnie nasigkliwe
nierbwnomiernie chionne oraz piaszczgce zagruntowaé. Przed wykonaniem docieplenia
nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci poditoza.
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18.3.Mocowanie plyt styropianowych:

Ukfada¢ wylgcznie cate piyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ rowniez na naroznikach
Scian, aby plyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowaé sie na przedtuzeniu
krawedzi otworéow okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajgc od dotu do géry,
a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe
dlugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna
szeroko$¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie
sciany. W ftrakcie ukfadania nalezy zwrocié szczegolng uwage na to, aby ulozona
powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. Wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow rozporowych - zastosowac tgczniki w iloSci
6 szt./m? a ich dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej
(warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm — zaleca sie zastosowac kofki plastikowe
o dtugosci [=250-300mm.

18.4.0cieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast
gérne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzyC styropianu gr. 2 cm.
Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg
ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ kitem elastycznym — np. silikonem.

18.5.Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie pézniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy wciska¢ tkanine
zbrojgcg i réwno zaszpachlowa¢. Tkanina powinna by¢é réwnomiernie napieta, nie
wykazywaé pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢
widoczne. W czesci parterowej, a takze w strefie cokotwej zastosowaé dwie warstwy siatki
zbrojgcej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke
pancerng uklada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojona.

18.6.Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego gr. 2 mm

Na wykonane suche podtoze naniesS¢ jedng warstwe podkitadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktadaC warstwg o grubosci wynikajgcej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Kolorystyke budynku, nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowg. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg
projektowg. Malowanie dwukrotne tynkéw nalezy wykonac przy uzyciu farb silikonowych,
hydrofobowych, paroprzepuszczalnych. Do wysokosci 2,5 m nalezy zastosowaé srodek
antygraffiti. Przygotowanie podtoza jak i sposoby nanoszenia farby i warunki prowadzenia
prac wedtug wytycznych producenta farby. Kolorystyke budynku wykonano w oparciu
0 wzornik barw.

Szczegodtowo kolorystyke budynku przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga:

Ze wzgledéw poligraficznych moga wystapié réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika Dlatego doktadny kolor i odcien nalezy ustali¢
z inwestorem na budowie po okazaniu prébek wykonanych na styropianie.

Projektant zgadza sie na zastosowanie innych materiatéw niz przyjete w projekcie, pod
warunkiem zastosowania kompletnych systeméw o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem oraz
projektantem. Nie dopuszcza sie stosowaniarozwigzan niesystemowych.
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18.7.0cieplenie scian ponizej poziomu gruntu:

Ocieplenie scian ponizej poziomu gruntu, nalezy wykonaé¢ do gtebokosci min. 1m ponizej
poziomu terenu. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Przed wykonaniem ocieplenia
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z mas dyspersyjnych. Ocieplenie scian wykonaé przy
uzyciu styropianu ekstradowanego XPS300-035 - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK.
Ptyty mocowacé do scian przy uzyciu zaprawy klejgcej do styropianu. Styropian zabezpieczy¢
folig kubetkowg. W strefie cokotowej nalezy zastosowac listwe z okapnikiem. Po wykonaniu
robot wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami. Wykonczenie cokotu
stanowi wyprawa elewacyjna.

Nastepnie po wykonaniu ocieplenia $cian fundamentowych budynku nalezy powstaty otwér
w wyniku wykopu zasypa¢ a na wierzchniej warstwie wykonac¢ opaske budynku z kostki
betonowej. Ocieplenie scian fundamentu zaleca sie wykona¢ wg. warstw oraz metody
wybranej przez wykonawce po wczesniejszym poinformowaniu inwestora oraz projektanta,;
Sf1l

- proj. tynk strukturalny

- styropian XPS300-035 - grubo$¢: 0,14 m, (0,031 W/mk)

- proj. Izolacja bitum. — kauczuk.

- istniejgce Sciany fundamentowe

- istniejgcy tynk cementowo-wapienny

Sf1

- proj. folia kubetkowa

- styropian XPS300-035 - grubos¢: 0,14 m, (0,031 W/mk)

- proj. Izolacja bitum. — kauczuk.

- istniejgce Sciany fundamentowe

- istniejacy tynk cementowo-wapienny

18.8. Ocieplenie stropu.

Projektuje sie docieplenie stropodachdéw niewentylowanych z zastosowaniem styropianu
jednostronnie laminowanego papg. Przed przystgpieniem do prac nalezy usungc istniejgce
pokrycie wykonane z papy. Podtoze doktadnie oczysci¢ z brudu, usung¢ istniejgce
nierownosci i catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym oraz zagruntowac
emulsjg asfaltowg. Zdemontowa¢ istniejgce obrobki blacharskie przeznaczone do wymiany.
Nastepnie na gzymsie wykona¢ nowe zamkniecie dla termoizolacji z krawedziakéw (obrzeze
zamykajgce). Zamontowa¢ niezbedne na tym etapie obrébki blacharskie. Na tak
przygotowanym podtozu przystgpi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronnie
laminowany papg przeznaczony jest do izolacji termicznej dachow ptaskich i lekko
spadzistych. Plyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachéw na niepalnych
podtozach. Ptyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt byty
do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sasiadujgce ptyty. Do
klejenia ptyt stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych lub bitumiczne masy
klejowe. W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze podrywanie wiatrem zaleca si¢
zastosowa¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonaé
nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej. Ostatnia warstwa pokrycie w
formie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypka.

Materiat dociepleniowy: styropapa - grubosc¢: 0,17 m, lambda: 0,032 W/mK.
Wspodtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,149 W/(m2K).
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Ocieplenie stropodachu wskazane jest wykona¢ wg. warstw:

D1 (STR-W)

- papa dachowa wierzchniego krycia,

- papa dachowa podktadowa,

- szlichta

- stropodach zelbetowy

- pustka powietrzna

- granulat z wetny szklanej URSA Granulat - grubos$é: 0,24 m

- istniejgca konstrukcja stropu —strop prefabrykowany typu DMS - pozostajgca bez zmian,

- istniejacy tynk cementowo — wapienny,

D 2 (STR-D)

- papa dachowa wierzchniego krycia,

- papa dachowa podktadowa,

- styropian EPS200-036 jednostronnie laminowany papga-grubos$é: 0,20 m

- szlichta

- szlaka

- pustka powietrzna

- istniejgca konstrukcja stropu pozostajgca bez zmian - stropodach zelbetowy

- istniejgcy tynk cementowo — wapienny,

18.9.0paska wokét budynku:

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki
brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20 cm. Kolor kostki brukowej nalezy ustali¢
z inwestorem na placu budowy. W projekcie przewidziano przetozenie istniejgcej kostki
przed budynkiem, zwigzane jest to z tym ze nalezy wykona¢ ocieplenie S$cian
fundamentowych budynku i podczas prac kostka zostanie zruszona poprzez wykopu
w poblizu. Kostke brukowa istniejgca nalezy rozebraé i ztozy¢é w okolicy wykopu
po wykonaniu ocieplenia ,zasypaniu powstatego dotu i zageszczeniu gruntu nalezy ponownie
utozy¢ kostke na warstwach takich samych jak pod opaska wokét budynku.

Prace nalezy rozpocza¢ od wytyczenia obszaru, na ktérym powstanie opaska.

- korytowanie - polega na wykonaniu odpowiedniego wykopu i usunieciu z niego zyznej
gleby. Giebokos¢ koryta to 25 cm. Jesli warstwa humusu okaze sie grubsza, nalezy usungc
ja az do gruntu rodzimego w naszym przypadku nalezy dobrze zagesci¢ grunt pod opaska
budynku poniewaz zostanie on naruszony przez prace dociepleniowe $cian fundamentowych
budynku.

- obrzeza - ustawienie ograniczen wykopu, czyli kraweznikéw, palisad lub obrzezy.Nie
powinny by¢ wysokie, gdyz utrudnityby sptywanie wody z opaski (zastosowa¢ min. 6 x 20
x 100 cm — kolor wg. uznania inwestora). Osadzi¢ je na zaprawie cementowej zaoporowac.

- podbudowa - do jej wykonania uzy¢ zageszczonego kruszywa (naturalnego lub famanego).
Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢ 20 cm, przy czym nalezy ja wykonywa¢ warstwami
i zageszczac ubijakiem recznym lub wibratorem ptaszczyznowym.

- podsypka - powinna by¢ wykonywana z mieszanki piasek-cement w stosunku 3:1 o
grubosci okoto 2 x 5 cm. Nalezy jg starannie wyrowna¢ za pomocg dtugiej taty i
wyprofilowa¢ jej nachylenie, ale nie zageszczac.

Na tak przygotowanej powierzchni uktadamy kostke brukowg. Fugi miedzy poszczegolnymi
elementami wypei¢ piaskiem, a nastepnie zagescic.
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18.10.Wykonanie obrébek blacharskich:

Przed przystagpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejace obrobki
blacharskie (podokienniki, pasy pod rynnowe, rynny i rury spustowe, itp. elementy).

Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy stalowej
powlekanej z powilokg w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Dokona¢ montazu nowych
rynien dachowych i rur spustowych na miejsce wczesniej zdemontowanych . Ze wzgledu na
docieplenie scian, w celu prawidlowego odwodnienia pofaci dachowych nalezy dokonaé
montazu odpowiednich ksztattek i obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej. Montaz
poszczegoélnych elementéow systemu odprowadzenia wéd opadowych z dachu — wedtug
instrukcji przyjetego systemu / rozwigzania. Opierzenia i obrébki blacharskie w kolorze
istniejgcego pokrycia lub zblizone. Parapety okienne zewnetrzne z blachy w kolorze
zblizonym do pokrycia dachu ustalone z inwestorem Przy wykonywaniu prac nalezy
pamieta¢ o obmiarach z natury.

Nalezy réwniez wykonaé¢ wymiane parapetéw wewnetrznych na nowe.

18.11.Wymiana stolarki:

Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana z PVC w kolorze wg. uznania inwestora, z szybami zespolonymi
0 wspotczynniku U=0,9 [W/(m2*K)] wraz z montazem nawiewnikéw higrosterowalnych o
wydajnosci 30 m3/h.

Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ ich rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodne;j
infiltracji powietrza do wewnatrz pomieszczen, a takze umozliwia¢ uchylanie poszczegdlnych
pol okna i posiada¢ regulowane nawietrzaki, umozliwiajgc naptyw Swiezego powietrza
z zewnatrz. Rodzaj nawietrzakow okiennych nalezy dobra¢ w zaleznoéci od wymaganej
ilosci powietrza potrzebnego w poszczegdlnych salach. Nawietrzaki powinny byc
instalowane na wys. min. 2,0m.Stolarke okienna nalezy wykonaé¢ zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej wg. czesci graficznej opracowania nalezy pamietaé zeby kolor ustali
z inwestorem oraz przed zamowieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Stolarka drzwiowa

W zaleznosci od potrzeb drzwi muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowe;j.

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego aluminium

0 wspétczynniku U=1,3 [W/(m2*K)].

Stolarke i Slusarke drzwiowg nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Stolarke drzwiowg nalezy wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wg. czesci
graficznej opracowania nalezy pamieta¢ zeby rodzaj kolor ustali¢ z inwestorem oraz przed
zamowieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Renowacja spekanych muroéow

Projektuje sie wykonanie wzmocnienie istniejgcych muréw zewnetrznych na ktérych doszio do
zarysowania poprzez zastosowanie systemowych rozwiazan wzmacniajgcych. Wzmocnienie
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

1. W peknietej Scianie wycig¢ (wyfrezowac) szczeliny w poziomym ztgczu w zaprawie murarskiej.
2. Wyciete szczeliny przedmuchaé strumieniem powietrza, a nastepnie sptuka¢ woda.

3. Uzywajgc pistoletu do wyciskania zaprawy, w tylnej czesci szczeliny umiesci¢ warstwe
zaprawy.

4. W szczelinie zamontowac systemowe druty wciskajgc je do wczesniej potozonej zaprawy.
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5. Nad widoczny pret wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy i docisng¢ do szczeliny
uzywajac kielni lub recznej packi metalowe;.
6. Wykonang spoine zafugowac lub pozostawi¢ do ostatecznej renowac;ji.

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do dalszych prac termomodernizacyjnych.

UWAGA: ZAPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZYJETO W OPARCIU O JEDEN Z
SYSTEMOW RENOWACJI MUROW DOSTEPNY NA RYNKU. POSZCZEGOLNE ETAPY
ROBOT JAK | SZCZGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
NALEZY UZGODNIC Z PRZEDSTAWICIELEM WYBRANEGO SYSTEMU RENOWACJI
MUROW.

Podbicie fundamentéow

Podbijanie fundamentéw powinno by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy z odpowiednim
doswiadczeniem. Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osob posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane i doswiadczenie. W czasie wykonywania podbijania nalezy
prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji scian i sklepien. Bezzwtocznie odnotowywaé w
dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowosci w pracy konstrukciji.

Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci max. 100 cm. Kolejnosé
wykonywania poszczegolnych fragmentéw fundamentéw wg. czesci graficznej. Kolejnosci tej nie
wolno zmienia¢. Jednoczesnie mozna podbija¢é zaledwie 20% powierzchni fundamentéw.
Minimalna odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi dziatkami podbijania wynosi 4 m i nie mniej niz
1,5 krotnej wysokosci scian podbijanych. Projektuje sie wykonanie podbicia fundamentéw przy
uzyciu betonu ekspansywnego. Mozna tego dokonaé stosujgc speczniajgce domieszki do
betonéw. Srodki te powodujg zwiekszenie objetosci betonu i co za tym idzie penetracje mieszanki
betonowej ku gorze. Beton silnie przylega do pierwotnej ptaszczyzny fundamentu. Po zwigzaniu
betonu nastepuje dobre przekazanie naprezen ze sciany fundamentowej na podtoze gruntowe. Z
uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzi¢ proby z speczniajgcym
specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego udziatu poszczegdinych sktadnikow dla
zachowania niezbednej klasy betonu B15.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykonac¢ na dnie podktad betonowy
B7,5 gr. 10 cm. Pod zadnym pozorem nie wolno wyréwnywa¢ dna wykopu piaskiem nasypowym
np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem
stykajgcym sie z gruntem rodzimym. Na wilgotnym podktadzie nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg z emulsji anionowej. Po uptywie 3 godzin od zastosowania emulsji mozna
przystapi¢ do utozenia warstwy izolacyjnej, wykonanej z dyspersyjnej powtoki asfaltowej o gr. 2
mm. Opracowywang dziatke fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem, ktéry nie powinien byé
zabezpieczany srodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Beton do szalunku nalezy podawac
z wysokosci o 20 cm wiekszej od poziomu spodu fundamentu istniejgcego w celu wywotania
odpowiedniego parcia mieszanki i wypetnienia nig szczelin.

18.12.Instalacja odgromowa:

Na dachu nalezy zastosowa¢ zwody z drutu ocynkowanego. Zamontowaé je uzywajgc
odpowiednich uchwytéw. Poprowadzi¢ po trasach istniejgcej instalacji odgromowej. Do
wykonywania potgczeh pomiedzy przewodami stosowaé skrecane uchwyty. Do instalacji
podtaczy¢ metalowe obrobki oraz rynny. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac
drut ocynkowany. Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiescic w rurkach
winidurowych. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ zigczami kontrolnymi. Zigcza
kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykona¢ na wys. ok. 140 cm. Od ztgcza do
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uziomu uktadaé przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce zastosowac bednarke
ocynkowang. Polgczenie z istniejacym uziomem otokowym wykonac¢ przez spawanie.
Miejsca spawania zabezpieczyé przed korozjg. Po zamontowaniu nalezy wykonac¢ pomiary
instalacji odgromowej.

19.Instalacje c.o.:

Instalacje c.0. wg opracowania branzowego — opis + czes¢ rysunkowa.

20.Instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczne - wg opracowania branzowego — opis + czes$¢ rysunkowa.

21.Uwagi koncowe:

llekro¢ w dokumentacji okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy to
rozumieé jako przykltad, i ze rbwnoczesnie dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne.
Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny byé
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdlnych branz, zgodnie z
PN Budowlanymi i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukag
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogéinym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadaé¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych, prac remontowych — dokonaé obowigzkowo pomiaréw z natury.

Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu
Z inwestorem i przy wiedzy projektanta. Wszystkie branze projektu nalezy rozpatrywaé
tacznie.

UWAGA!

Podane w powyzszych wykazach oraz opisach technicznych nazwy handlowe i
nazwy producentow nalezy traktowaC jako odniesienie .Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw budowlanych zamiennych pochodzacych od innych producentéw pod warunkiem
zapewnienia co najmniej takiej samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatéw Swiadectw i
zezwolen do stosowania w budownictwie na terenie Polski w uzgodnieniu
Z Inwestorem i projektantem.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Lukasz Gardian mgr inz. Witold Korus
upr. bud. nr KL-237/94,
KL-164/89
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ZALACZNIK
do
Projektu termomodernizacji istniejgcego budynku
Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

zlokalizowanego w miejscowosci Nowa Shupia
na czesci dzialki o nr ew. 1424/1, gmina Nowa Shupia

Inwestor
GMINA NOWA StUPIA
RYNEK 15, 26-006 NOWA SLUPIA

BRANZA

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
STADIUM
Projekt budowlany.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126.).

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegdéinych robét.
Projekt obejmuje:
TERMOMODERNIZACJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

- docieplenie scian zewnetrznych budynku wg. metody wybranej przez inwestora, tj. metody
lekkiej mokrej,

- wymiane stolarki okiennej, drzwiowej

- docieplenie stropu istniejgcego budynku objetego wnioskiem

- kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz ogniw fotowoltaicznych

- modernizacje oswietlenia poprzez wymiane opraw oswietleniowych na typu LED.

- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na dziatce znajdujg sie:

- budynek objety opracowaniem,

- parking dla samochoddéw osobowych.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
e-mail: l.gardian@wp.pl © tel. 607 250 262 = REGON 260600425 « NIP 863 160 19 25



Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

4. Elementy zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje istniejgce przytacze energetycznego w poblizu
ktérego prowadzone bedg prace budowlane.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozenia, miejsce i czas ich wystepowania.

- ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziatki ,

- transport ziemi, gruzu i materiatéw budowlanych,

- praca podnos$nikow i przenosnikow tasmowych (typ, liczba — zalezne od przyjetej
przez wykonawce technologii transportu i montazu),

- wykonanie wykopéw pod ocieplenie scian fundamentowych,

- prace budowlane przy uzyciu rusztowania.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni odbywac na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich

prac, swiadczgce o ich przeszkoleniu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacjg prac,

- pracownicy powinni dziataC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003 r.),

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy - kierownika
budowy lub osobe go zastepujaca,

- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

- podja¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

- podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia.
Stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac,

- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg niezbedne uprawnienia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajagcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robdt transportu materiatdw, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge transportowa,
nie kolidujgcg z dojsciami dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Teren robdt nalezy
wydzieli¢ i oznakowac.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem. Podczas robdt na rusztowaniach
stosowacé bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢é przechowywane
w miejscach odpowiednio zamknietych umozliwiajgcych przedostawanie sie tam oséb
nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie kluczy innemu pracownikowi.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatow fatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia,
palenia w miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Budowe nalezy oznakowa¢ w niezbedne S$rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia
prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczehstwa.
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