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Instalacje projektuje sig na parametry wody 55/45°C.

Poziomy rozprowadzajace w piwnicach dla instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢
pod stropem wzdiuz $cian. Dla obiegéw grzewczych (I, II, Ill) zastosowa¢ rury ze stali
weglowej ocynkowanej do instalacji grzewczych, o $rednicach DN15+40 mm. Gatazki
grzejnikowe o $Srednicy DN15. Laczone metoda zaciskowa- zaprasowywane. Rury stalowe
DNA40 projektuje sie do potaczen miedzy rozdzielaczem kottowym a kottem w piwnicy.
Zastosowac kociot wodny na pellet o mocy Q=16kW.

Wszystkie poziomy inst. c.o. i przewody w kottowni prowadzone po wierzchu przegréd
budowlanych (piwnica) zaizolowa¢ na catej dtugosci otuling termoizolacyjng z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV. Rurociagi izolowa¢ warstwg o grubosci: DN15 i DN20 - 20
mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze izolowa¢ warstwa réwna $rednicy nominalnej rury.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych na catej swej dtugosci
zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych. Przewody
izolowa¢ warstwa o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wieksze
izolowa¢ warstwa réwna $rednicy nominalnej rury.

Piony i odgatezienia na parterze i pietrze nie izolowag.

Wszystkie piony w swej dolnej czesci wyposazy¢ w automatyczne zawory podpionowe z
kré¢cami pomiarowymi. W przypadku montazu automatycznych zaworéw podpionowych
nad posadzka w kondygnaciji parteru lub piwnicy nalezy je zabezpieczy¢ poprzez montaz
metalowych skrzynek rewizyjnych zabezpieczajacych uktady zaworowe przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Wszystkie piony jak i najwyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajace, przed ktorymi nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace DN15.

Wszystkie odgatezienia instalacji c.o. (poziomy gtéwne) wyposazy¢ w zawory odcinajace o

$Srednicy w zalezno$ci od $rednicy odgatezienia.

10. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzen wymaga powtornych
obliczen hydraulicznych.

11. Projektuje sie grzejniki ptytowe z potaczeniem bocznym typoszereg 11, 22 i 33
o wysokosciach 600 mm lub inne réwnowazne. Grzejniki zabezpieczy¢ ostonami w
pomieszczeniach o gymaganiach BHP-SANEPID.

12. Na zasilaniu grzejnikéw nalezy zastosowa¢ zawory termostaryczne wzmocnione,
antywandalowe, proste, lub katowe z ciagta nastawg wstepng niklowane Ilub inne
réwnowazne.

13. Na powrocie nalezy zastosowa¢ zawory grzejnikowe powrotne z nastawa wstepna,
spustem i napetnieniem, proste lub katowe lub inne réwnowazne zabezpieczone przed
zniszczeniem, antywandalowe.

14.  Wszystkie przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego, takie jak kottownia,
wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej jak te przegrody. Przejscia wykona¢ jako
systemowe p.poz. (typu opaski, silikony, kasety, farby, itp.) w tulejach ochronnych.

15. Posadzke oraz Sciany w kottowni nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi. Zamontowac¢ kratke
nawiewng 200x250mm, aby zabezpieczy¢ doptyw $wiezego powietrza.

16. Dla pionéw obiegu I, II, lll w piwnicy zastosowa¢ przelotowe zawory podpionowe
regulacyjne z kryzg pomiarowg do instalacji grzewczych, figura skosna. Wykonanie zétte z
mosigdzu odpornego na wypltukiwanie cynku, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za
pomocg podwdjnego O-ringu, nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka,
wskaznik cyfrowy ze stopniami nastawy umieszczony w pokretle. Maks. temp. pracy 130
°C. Maks. ci$nienie pracy 25 bar. Maks. roznica ci$nienia przy zamknigciu gniazda 10 bar,
Srednice DN40, DN32.
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