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ST-5-00.00.00,, WYMAGANIA OGOLNE”’
CPV45000000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych c.o., i kottowni na pellet, dla budynku Lokalnego Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego PUP Kielce w Nowej Stupi wraz z niezbednymi urzadzeniami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie

z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogodlne,

wspolne dla robdt objetych poszezegdlnymi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
e Zamawiajgcy— osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie robot.
e Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Kontraktu.
e Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
e Inspektor nadzoru— osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych

sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa,
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specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czegsci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéora Wykonawca zawarl umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie cz¢s$ci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

Roboty budowlane (*‘roboty™)— zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikdéw, materialow 1 sprzetu.

Teren budowy— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdélowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robdt budowlanych.
Urzgdzenia— aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych.
Urzqdzenia tymczasowe— wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz
usunig¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

Materialy— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robdt budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca

integralny sktadnik umowy.
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Umowa— zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okre§lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogoédlne warunki
umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robot budowlanych wraz z usuni¢gciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Wada— jakakolwiek cz¢$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

Data rozpoczecia— data, okreslona w szczegdétowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czgsci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

Zmiana— kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki 1 narzuty— wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materialdow 1 pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu 1 zysku i1 zastosowane przez Wykonawce¢ przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyisza — zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi

w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow,

przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci
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wykonanych robét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru konicowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu— odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy— odbior polegajacy na ocenie iloSci, jakoSci czesSci robot, dla ktorej
w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkow umowy zajgta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jako$ci catosci wykonanych robot,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowiacych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru 1 ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawcg §lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)- oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wiaczony
do Kontraktu.

Rysunki— oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe

i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy— opatrzony pieczg¢cig Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.
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e Odpowiednia (bliska) zgodnosé— zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami,

a jesli przedzial tolerancji nie =zostat okreSlony — 2z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bgdzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,

Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robdt, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik

budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej innych
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania,
e materialty i elementy rozbidrkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

e oznaczenie przejsé,

e oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wiaczony w cen¢ umowna.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwoséciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot

budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2.Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania

materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
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z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez

Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3.Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom  okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi
znakami winna by¢ dofaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

¢ identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek 1 klase wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

e numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien byc¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany
wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow konstrukcyjnych do

wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialow na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze

by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych -
sanitarnych
3.1. Wymagania ogolne dotyczgce uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbior wyrobow
5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jako$¢ materialow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce¢ wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez

Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka
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obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych —

sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhiz linii
osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m°], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone

wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi

szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7. Odbiér robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
e odbidr czesciowy,
e odbiodr etapowy,
e 0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,
e 0dbidr po okresie rgkojmi,

e 0odbior ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do

odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
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7.3. Odbior koncowy
Odbidér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,,po
okresie rgkojmi" lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie

rob6t budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umozliwig przygotowanie

dokumentacji powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego roboét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie
dokumenty:
e dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy,
e 0dbidr przewoddéw kominowych,
e dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
e protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci,

e protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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e protokoly z przeprowadzonych rozruchow i regulacji poszczegdlnych instalacji,
e Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania rob6t z ustalonymi warunkami

1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot

sanitarnych.

ST-5-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI C.O.
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
1. Wstep

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt sanitarnych — C.0.
dla budynku Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego PUP Kielce w Nowej Stupi wraz

Z niezbednymi urzgdzeniami.

2. Instalacja c.o.

Parametry pracy instalacji to 55/45°C.

Calkowite zapotrzebowanie na moc dla budynku wynosi 16 kW.

Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ nalezy w systemie rozdzielaczowym rurami stalowymi do
grzejnikow (podejscia boczne) lub innymi réwnowaznymi 0 nie gorszych parametrach do
uzgodnienia z projektantem.

Glowne Instalacje wykona¢ z rur stalowych -cienkoSciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych
ztaczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
ci$nieniu 1,5bar. Funkcja ta powinna by¢ realizowana poprzez odpowiednio uformowany o-ring

oraz owalizowane ksztattki dla §rednic powyzej S54mm.
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Rury o $rednicach DN15+DN50 mm. Podane $rednice instalacji sg $rednicami DN —
wewngetrznymi. Mocowanie rurociggdw poziomych i pionowych do $cian za pomocg typowych
wspornikow 1 uchwytow pojedynczych i podwdjnych.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonaé w tulejach

ochronnych umozliwiajgcych wzdhuzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

2.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktorych nalezy wykona¢ instalacj¢ c.0. ogrzewane sg tradycyjnie grzejnikami.
W pomieszczeniach nalezy wykonac grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym.

Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu §cian zewngtrznych.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podlogi.

2.2. Regulacja grzejnikow
Regulacja grzejnikow nalezy wykona¢ za posrednictwem wbudowanych w grzejnik
zaworow termostatycznych z glowica termostatyczng. Do grzejnikow nalezy wykonaé podejscia

boczne. Podtaczenie za pomoca zestawu podiaczeniowego.

2.3. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednio dobranych srednic
rurociggow oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane sg z wkladka o nastawie ,,kv” ustawiong na placu budowy na odpowiednig
wydajno$¢ grzejnika.
Dla wyregulowania oraz mozliwo$ci odcigcia czeéci instalacji, nalezy zamontowac zawory

roéwnowazace oraz zawory odcinajace.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc W
najwyzszym punkcie instalacji w kottowni na pellet oraz instalacji c.0. nalezy zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, a na wszystkich grzejnikach standardowo
zamontowac nalezy reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem). Na koncu kazdego

pionu nalezy zamontowa¢ zawory odcinajagce oraz mini zawory odpowietrzajace z
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odpowietrznikiem automatycznym, dodatkowo, przy kazdym rozdzielaczu nalezy zamontowaé

zawOr odpowietrzajaCy z zaworem stopowym.

2.5. Izolacja termiczna
Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowaé otuling z pianki poliuretanowej lub inne
rownowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.
Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm.
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm.
3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury.
4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3.

2.6. Proba cisnienia

Proby ci$nieniowe wykona¢ na zimno i na goraco na ci$nienie 0,5 MPa w czasie trwania
30 min. Przed potozeniem izolacji termicznej calg instalacj¢ wraz z armaturg nalezy poddac
probie ci$nieniowej 1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

Uwaga: Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masg ognioochronng.

ST-5-01.06.00 ,,POWLOKI ANTYKOROZYINE”
CPV 44621200-1 — Kotly grzewcze
CPV 45331110-0-0 — Hydraulika

1.Rozwiazania techniczne
Zrédtem ciepta dla budynku Lokalnego Punktu Formalno - Konsultacyjnego w Nowej
Stupi na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie kociot na pellet modulowany o mocy kotta do
16 kW wraz z podajnikiem.
Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku :
Q calkowite = c.o.mieszkania + c.0. weterynarz +c.o. lokale ustugowe
Q calkowite = 6 KW + 4 KW +5 kW = 15 kW
W pomieszczeniu kottowni na poziomie kondygnacji piwnicy zaprojektowano kociot na pellet o

mocy 16 kW ( zakres mocy od 6 do 16 kW) wraz z automatycznym zasilaniem paliwa.
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Instalacje  centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry pracy 55/45°C.
Kottownia pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym.

Kotlownia znajdowac si¢ bedzie w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Parametry pracy kotlowni:

Instalacja technologiczna kotlowni podzielona bedzie na czg$¢:

a) systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym przelewowym wg PN-91/B-02413 pracujacg na
parametrach:

- temp. zasilania tz=80°C

- temp. powrotu tp =60°C

b) systemu zamknigtego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414 pracujaca
na parametrach:

- temp. zasilania tz =55°C

- temp. powrotu tp =45°C

W celu spigcia uktadu otwartego — kotlowego z uktadem zamknigtym zaprojektowano ptytowy
wymiennik ciepla np. wraz z izolacja cieplng lub inny rbwnowazny o nominalnej mocy cieplnej
Q=16 kW.

Parametry techniczne kotta:

-wysoka sprawnos$¢, dzigki czemu oszczgdne ogrzewanie budynku,

-automatyczna praca, czyli: rozpalanie, grzanie

- zmienna moc kotta dzigki pracy palnika dopasowujacego moc do warunkéw atmosferycznych
(czujnik temperatury zewnetrzne;j),

- palnik, ktory skutecznie spala pozostatosci po stabej jakosci pellecie

- sterownik umozliwiajacy podtaczenie wielu urzadzen,

- palnik do spalania posiada wbudowang zapalarke nadmuchowa, stuzaca do automatycznego
rozpalania paliwa przy pomocy podmuchu goracego powietrza.

- powietrze dostarczane jest przez wentylatory nadmuchowe.

Dodatkowo zaprojektowano podajnik pneumatyczny shuzacy do transportu pelletu z magazynu
bezposrednio do kotta. System sktada si¢ z dwoch elastycznych przewoddéw oraz zintegrowanego
z kottem zasobnika pelletu. Paliwo zasysane z komory magazynu za pomocg turbiny ssacej,
wedruje przewodem do zasobnika. Drugim przewodem wraca do magazynu powietrze. Taki

system nie powoduje zapylenia kotlowni.
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Pellet transportowany jest dwoma rurami elastycznymi dzigki czemu istnieje duza dowolno$¢ w
mozliwo$ci usytuowania gtownego zbiornika paliwa. Duza wydajno$¢ podawania pozwala
szybko napeti¢ zbiornik buforowy, ktory jest uzywany podczas normalnej pracy kotla.

Sktad podajnika pneumatycznego:

1. podajnik slimakowy do zabudowy

2. turbina ssgca

3. zbiornik zasysajacy

4. antystatyczna elastyczna rura transportowa

5. antystatyczna elastyczna rura transportowa
2. Sterowanie obiegami centralnego ogrzewania

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ sterowania III obiegami grzewczymi.
Sterowanie kotlem i obiegami grzewczymi realizowane bgdzie przez prosta i przejrzysta obstuge
automatyki kotlowej (nalezy uwzgledni¢ przy zamowieniu kotta automatyke kotla na potrzeby
dwoch obiegow grzewczych z mieszaczem). Automatyka kotta charakteryzuje si¢ komfortem

uzytkowania od strony operatora dzigki np. zastosowaniu duzego wyswietlacza graficznego.
3. Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu otwartego — kotlowego

Uktad stabilizacji cisnienia ukladu otwartego - kotlowego wykonany bedzie za pomoca
otwartego naczynia wzbiorczego o pojemnosci, Je.= 80,0 dm?, zgodnie z normg PN-91/B-
02413.
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Schemat podiaczenia rur do naczynia wzbiorczego przelewowego otwartego.

Naczynie wzbiorcze powinno by¢ umieszczone nad zrdédtem ciepta przy pionowym prowadzeniu
rur bezpieczenstwa.

Jezeli warunek ten nie moze by¢ spetniony, np. ze wzgledow budowlanych, dlugo$¢ L rzutu na
plaszczyzng pozioma, nie pionowo prowadzonego odcinka rur bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 40 m.

Jesli dtugo$¢ L>10 a, gdzie a jest dtugoscig pionowego odcinka rur bezpieczenstwa mig¢dzy
kottem lub wymiennikiem ciepla i pierwszym jej zatamaniem, wewnetrzne S$rednice rur
bezpieczenstwa nalezy powigkszy¢ o jedna $rednice, w stosunku do nizej obliczonej nominalnej
srednicy rury bezpieczenstwa DN 25. Przewody ukladu stabilizacji ci$nienie uktadu otwartego

zaprojektowano z rur stalowych czarnych.
4. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

4.1.Wentylacja nawiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, a
dolna ich krawedZ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.
Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm?.
Dobierajac powierzchni¢ przekroju kanalu nawiewanego nalezy spetni¢ powyzszy warunek:
Fn (cm?) > 50% przekroju powierzchni komina
20 x 25 cm’® > 0,0314 m’
Dobrano kanat nawiewny o przekroju 25 cm x 20 cm.
Kanaty 1 otwory nawiewne powinny by¢ niezatykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu,
nalezy stosowac urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiece]
jednak niz 1/5 przekroju. Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowac zagrozenia

zamarzania instalacji wodnych znajdujacych si¢ w kottowni.

4.2 Wentylacja wywiewna.

Kotlownia powinna mie¢ nie zamykane kanaly i otwory wywiewne, umieszczone blisko
stropu. Kanat wentylacji wywiewnej z otworem wlotowym pod sufitem, wyprowadzony ponad
dach i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny niedopuszczalny).

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowane bedzie kanat wywiewne o przekroju fi200 mm.
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5. Stacja uzdatniania wody

W celu uzdatnienia wody dla instalacji kotlowej oraz uzupeliania wody nalezy
zastosowac stacj¢ zmigkczania wody ze sterowaniem objetosciowym. Proponuje si¢ zmigkczacz
kompaktowy o wydajnosci 1,5 m*/h.

Dane stacji uzdatniania wody:

pojemnos¢ ztadu - 2,0 - 4,0 m?

czas napelniania ztadu < 2,6 h

maksymalne natgzenie przeptywu - 1,2 m*/h
orientacyjne zuzycie soli na regeneracje - 2,5 kg

Woda kottowa powinna posiada¢ nastepujace parametry:
* wartos¢ pH > 8,5

* twardo$¢ catkowita < 20°f

* zawarto$¢ wolnego tlenu < 0,05 mg/I

+ zawarto$¢ chlorkow < 60 mg/1

Doktadne parametry stacji uzdatniania wody nalezy ustali¢ po uwzglednieniu parametrow kotla.
6. Instalacja spalinowa

Czopuch kotta 235 nalezy wpia¢ do projektowanego jednoSciennego systemowego
komina zaroodpornego ©300-350 mm. Ksztaltke¢ potaczeniowa oraz wysokos¢ komina nalezy

domierzy¢ na budowie po ustawieniu kotla.
7.1zolacja termiczna przewodow

Przewody stalowe na instalacji w obrgbie kottowni nalezy oczysci¢ i1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjag, a nastepnie pomalowa¢ farbg podktadows
1 nawierzchniowa odporna na temperaturg 90°C 1 zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna, np. otuling
z pianki PE powleczong zewnetrznie folig polietylenowa lub welng mineralng z ptaszczem z foli

aluminiowej.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.
Grubo$¢ izolacji dla przewodow dla:

DN 20 — 20 mm,
DN 25 — 30 mm,
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DN 32 — 35 mm,

DN 40 — 35 mm,

DN 50 — 35 mm,

DN 65 - 40 mm

DN 80 - 45 mm

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa ognioochronna.
8. Instalacje wod-kan w pomieszczeniu kotlowni na pellet.

Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociagowa i kanalizacyjng oraz urzadzenia
umozliwiajace schtodzenie i odprowadzenie wody. W zwiazku z powyzszym w pomieszczeniu
kotlowni zaprojektowano kratke $ciekowa oraz studnie¢ schladzajaca @[11000 mm o wysokos$ci
1,0 m z pomp zatapialng zlokalizowang w studni. Dodatkowo posadzke i $ciany kotlowni nalezy

wylozy¢ ptytkami gresowymi do wys. 2m.
9. Instalacja skroplin

Instalacja skroplin wykona¢ z rur np. klejonych. Jednostki wewngtrzne nalezy wyposazy¢
w pompki skroplin. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku odptywu.

Przed potaczeniem do instalacji kanalizacyjnej odplyw zasyfonowac.

ST-5-01.06.00 ,,POWLOKIANTYKOROZYJNE”
CPV 45442200-9 — Powloki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanies¢ powloki antykorozyjne.
Przed naniesieniem powlok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odthuscic.
Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.
Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do

odbioru.
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ST-5-01.07.00 ,, [ZOLACJA CIEPLNA”
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz
producentdéw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow
izolacje nalezy poprawi¢ lub uzupetnic.

Po wykonaniu izolacji poszczegolnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego
protokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem podczas trwania robot budowlanych.

ST-5-02.00.00 ,,TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamowienia okresla projekt umowy.

LITRATURA

e PN-83/B-03430/az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

e PN-90/B-01421 Cieplownictwo.

e PN-B-02423:1999 Wezty cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-82/M-74101 Armatura przemyslowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
I badania.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

e Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poéz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190,
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Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa
1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje
sanitarne i przemystowe

Opracowal:

inz. Krzysztof Buczynski

23



