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OZNACZENIA:

@ oo pion instalacji c.o.

rugociagi obiegdw c.o. (weterynarz, ustugi, mieszkanie)

DN— srednica

DN— srednica
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Uwagi

1.
2.

Instalacje projektuje sie na parametry wody 55/45°C.

Poziomy rozprowadzajace w piwnicach dla instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢
pod stropem wzdtuz $cian. Dla obiegéw grzewczych (1, II, Ill) zastosowa¢ rury ze stali
weglowej ocynkowanej do instalacji grzewczych, o $rednicach DN15+40 mm. Galazki
grzejnikowe o $rednicy DN15. Laczone metoda zaciskowa- zaprasowywane. Rury stalowe
DNA40 projektuje sig do potaczen miedzy rozdzielaczem kottowym a kottem w piwnicy.
Zastosowac kociot wodny na pellet o mocy Q=16kW.

Wszystkie poziomy inst. c.o. i przewody w kottowni prowadzone po wierzchu przegréd
budowlanych (piwnica) zaizolowa¢ na catej diugosci otuling termoizolacyjng z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV. Rurociagi izolowac warstwa o grubosci: DN15 i DN20 - 20
mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze izolowa¢ warstwa réwna $rednicy nominalnej rury.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych i podtogowych na cafej swej dtugosci
zaizolowac otuling, termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych. Przewody
izolowa¢ warstwa o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze
izolowa¢ warstwa réwna $rednicy nominalnej rury.

Piony i odgatezienia na parterze i pietrze nie izolowac.

Wszystkie piony w swej dolnej czesci wyposazy¢ w automatyczne zawory podpionowe z
kré¢cami pomiarowymi. W przypadku montazu automatycznych zaworéw podpionowych
nad posadzka w kondygnacji parteru lub piwnicy nalezy je zabezpieczy¢ poprzez montaz
metalowych skrzynek rewizyjnych zabezpieczajacych ukltady zaworowe przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Wszystkie piony jak i najwyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajace, przed ktérymi nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace DN15.

Wszystkie odgatezienia instalacji c.o. (poziomy gtéwne) wyposazy¢ w zawory odcinajace 0
$rednicy w zaleznosci od $rednicy odgatezienia.

Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzer wymaga powtérnych
obliczen hydraulicznych.

Projektuje si¢ grzejniki pltytowe z potaczeniem bocznym typoszereg 11, 22 i 33
o wysokosciach 600 mm lub inne réwnowazne. Grzejniki zabezpieczy¢ ostonami w
pomieszczeniach o gqymaganiach BHP-SANEPID.

Na zasilaniu grzejnikéw nalezy zastosowa¢ zawory termostaryczne wzmocnione,
antywandalowe, proste, lub katowe z ciggla nastawag wstepng niklowane Iub inne
rownowazne.

Na powrocie nalezy zastosowa¢ zawory grzejnikowe powrotne z nastawa wstepna,
spustem i napetnieniem, proste lub katowe lub inne réwnowazne zabezpieczone przed
zniszczeniem, antywandalowe.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia
przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego, takie jak kottownia,
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak te przegrody. PrzejScia wykonaC jako
systemowe p.poz. (typu opaski, silikony, kasety, farby, itp.) w tulejach ochronnych.
Posadzke oraz $ciany w kottowni nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi. Zamontowac kratke
nawiewng 200x250mm, aby zabezpieczy¢ doptyw $wiezego powietrza.

Dla pionéw obiegu I, Il, Il w piwnicy zastosowa¢ przelotowe zawory podpionowe
regulacyjne z kryza pomiarowa do instalacji grzewczych, figura skosna. Wykonanie Zétte z
mosiadzu odpornego na wyptukiwanie cynku, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za
pomocg podwojnego O-ringu, nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka,
wskaznik cyfrowy ze stopniami nastawy umieszczony w pokretle. Maks. temp. pracy 130
°C. Maks. cinienie pracy 25 bar. Maks. réznica cisnienia przy zamknieciu gniazda 10 bar,
$rednice DN40, DN32.

- "M&G" USLUGI PROJEKTOWE
M&G mgr inz. LUKASZ GARDIAN
BIURO PROJEKTOWE ul. 1go MAJA 20, 27-500 OPATOW , tel. 607 250 262, e-mail : L.gardian@wp.pl
Temat: TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
.. . Stadium: Numer rysunku:
Branza: Sanitarna PROJEKT WYKONAWCZY S04
Nazwa rys. INSTALACJA C.0.- RZUT PIETRA i
B . Skala rysunku:
. Gmina Nowa Stupia
Inwestor: Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Stpia 1:100
Adres obiektu: | dz nirewid, 1424/1, obreb: 260413 2.0010 Nowa Stupia T
ul. Kielecka 25, Nowa Stupia, gmina Nowa Stupia 2019
. ) . . Nr_uprawnien: Podpis:
(gf’fggﬁg'm a) inz. Krzysztof Buczyriski 142/Tbg/98
Nr uprawnien: Podpis:




