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(D - PRZEBIEG RYSY W MURZE
@ - KLAMRA STALOWA SYSTEMOWA DO WZMOCNIENIA MURU
(KSZTALT SPIRALNY — @10mm)

TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA MURU:
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. W peknigtej scianie wyciqé (wyfrezowa¢) szczeliny w poziomym zlqczu w zaprawie murarskie;.

. Wycigte szczeliny przedmucha¢ strumieniem powietrza, a nastgpnie sptuka¢ wodq.

. Uzywajqc pistoletu do wyciskania zaprawy, w tylnej czesci szczeliny umiesci¢ warstwe zaprawy

4. W szczelinie zamontowa¢ systemowe druty wciskajqc je do wczesniej potozonej zaprawy

. Nad widoczny pret wprowadzi¢ pistoletem kolejnq warstwe zaprawy i docisnqé do szczeliny
uzywajqc kielni lub recznej packi metalowej

. Wykonang spoine zafugowa¢ lub pozostawi¢ do ostatecznej renowaciji.

. Po zwiqzaniu zaprawy, ryse oczysci¢ z luznych fragmentdw, zagruntowa¢
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a nastepnie wypetni¢ zaprawq tynkarskq (do tynkéw zewngtrznych)

Max. 300mm
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