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Schemat technologiczny kotlowni na pellet o mocy 16 kW e NAZWA, ELEMENT. Y. WIELKOSC 08¢

w 1 Kociot na pellet o mocy 16 kW wraz z podajnikiem kol
V = ( zbiornik paliwa) - poj. 295 L, Zakres mocy 6-16 kW Pl
|/ o Nm N 2 Kompletna automatyka na potrzeby 3 obiegéw grzewczych 1
P
2a Czujnik temperatury zewnetrznej 1
3 Wymiennik ptytowy lutowany wraz z izolacjg cieplng o
MODUL MODUL mocy 16 kW-80/60° -> 70/55° !
ZAWORU ZAWORU 4 Zasobnik cieptej wody uZytkowej o pojemnosci 250 .
litréw wraz z izolacjg cieplna.
5 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100 dm3

wraz z przytagczem 1 1/4"-instalacja c.w.u °
o o w!| o OBIEG Il - 4,0 kW OBIEG Ill - 5,0 kW 6 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25 dm3 ;

N N ~ N OBIEG | - 6,0 kW wraz z przylgczem 1"-instalacja c.o.
= = = = / _Zm._.>_|>0_,._> INSTALACJA INSTALACJA 7 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 50 dm * 1

[ [ (] [
STEROWNIK KOTtA CENTRALNEGO CENTRALNEGO CENTRALNEGO 8 Zawor odcinajgcy  kotnierzowy DN 80
OGRZEWANIA OGRZEWANIA OGRZEWANIA 9 Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN 40
MIESZKANIA WETERYNARZ USLUGI 10 Nms\mﬂ zwrotny xQEm_.Nosv\ DN 80
awor zwrotny  kotnierzowy
RB 11 z tny kot DN 40
12 Filtr siatkowy kotnierzowy DN 80
|/ 13 Filtr siatkowy kotnierzowy DN 40
14 Zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN 40

_l mm m Z U> 15 Rozdzielacz obiegdw grzewczych wraz z izolacjg cieplng

DN 150 -zasilanie/ powrdét - wykonanie warsztatowe

M rurkg syfonowa, zakres pomiarowy 0-0,6 MPa
DN 150 36| Podajnik pneumatyczny pelletu - w skiad, ktorego wchodza: podajnik
Slimakowy do zabudowy, turbina ssaca, zbiornik zasysajacy,
antystatyczna elastyczna rura transportowa niebieska, antystatyczna
elastyczna rura transportowa czerwona
DN 150 37 Dostawa wraz z montazem czopucha oraz komina
/ 7 | fi 185 montowanego w wktadzie murowanym
Q Miska na kondensat z rurkg odptywows - 1 szt.
Z Rura dt. 1000 mm - 17 szt.

NN Rura dt. 500 mm - 2 szt.
—= Rura dt. 250 mm - 2 szt.
\_ m Rura dt.1000 m z uchwytami montazowymi -1 szt.
/\ /\ Wyczystka prostokatna 210x140 mm z kré¢cem- 1 szt.
Trojnik 87° - 1 szt.
NN Kréciec dylatacyjny - 1 szt.
Daszek - 1 szt.

\_ m Drzwiczki 210x140 mm - 1 szt.
Obejma montazowa - 3 szt.
Ztgczka krocca kotta 185/200 - 1 szt.
Uwaga:

, ,
, ,
2 AOL mi 16 Zawor bezpieczenstwa DN 25 - 1, ci$nienie poczatku

1= Wf Wf _U_.N®<<OQ< OU_QOC _AOQOS\QQO. - zasilanie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 6 bar, instalacja c.w.u °

L . 2 17 Zawor bezpieczenstwa 1 1/4", do = 27 mm, ci$nienie
; !‘b |ﬁ (9] ‘|ﬁ |ﬁ (9] ‘|ﬁ |ﬁ _U_.Nm<<oa< OU.@@C _AOZOS\m@O - UO<<_.O_” poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 3 bary, instalacja c.o 1
‘_A. \_A. 14 —_— Przewody instalacji c.o. - zasilanie 18 Kompletna stacja zmigkczania wody ze sterownikiem ;

o < 1= . i 2 objetosciowym i dozownikiem o wydajnosci 1,5 m3/h
RW ZR m 9 R z 9 R z Przewody _:mﬁm_.mo__ C.0. - powrét 7 SapowiaTznK atomatyoany
9 E— Przewody bezpieczenstwa systemu otwartego 20 Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany do c.w.u DN 25 -
_— Przewody bezpieczenstwa systemu zamknietego 21 Filtr siatkowy gwintowany DN 25
e - _U Q . t _ .. Q . . 22 Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 25
@ »_ »_ rzewody Instalacjl woaociggowej 23 Wodomierz JS 35

24 Zawor zwrotny gwintowany do c.w.u DN 25 -
- DZ AO 25 Zawor zwrotny gwintowany do c.w.u DN 50 -
26 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do c.w.u DN 50 -

— _UZ N_.o 27 Zawor odcinajgcy spustowy z koncowka pod waz DN 20

+ 28| Separator zanieczyszczen, powietrza, usuwajacy z obiegu niezawigzane
+ pecherzyki powietrza oraz gazu, potgczenie kotnierzowe.
- Uwaga: 29 Zawér odcinajacy DN 25

AO.. < _U_.Nv\‘.mﬁm w U_.O‘_Q_AO_Q C_.N@QNQD_N i _‘Smﬁm_._mq mogg U<O 30 Pompa obiegowa elektryczna o maksymalnej wysokosci

= = 29 zastgpione innymi, spetniajgcymi warunki techniczne oraz podnoszenie H =10 [ml1 Q =12 [m3/] , 1x 230, 50 Hz,
- posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu 31 Pompa cyrkulacyjna elekiryczna c.w.u Q=3.1 m3,H =3 m -

RP < mxombﬁmo_._ U_‘O_.m_ﬁm:ﬁm. 32 Pompa obiegowa elektryczna o maksymalnej wysokosci

RB RS = podnoszenie H = 16 [m] i Q = 30 [m3/h] ,1 x 230V PN10

\ / o 33 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN 40 wraz z napgdem

@ 34 Termomanometr 0-120°C; 0-0,6 MPa
@ 35 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i
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DN 25

IS Jeo
i

DN 20

Doktadny domiar na placu budowy.
@ o 38| Studnia schtadzajgca DN 1000, L = 1,0 m wraz z pompg zatapialng
N O g 39 Automatyczny separatot odpowietrzajacy

cieptomierz ultradzwigkowy Dn40
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