Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi,

których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Adres/siedziba wykonawcy ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………………

Regon ………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: Remont Drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny na długości – 640 mb, działka nr 120/1 i 120/2.
Za:

Cenę netto ………………………………..zł

Podatek VAT …………………………….zł

Cenę brutto ……………………………….zł*
Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- terminów wykonania zamówienia ………………………………………………………………

- parametrów technicznych………………………………………………………………………..

- funkcjonalności…………………………………………………………………………………..

- terminu płatności…………………………………………………………………………………

- warunków gwarancji……………………………………………………………………………..

- innych warunków realizacji zamówienia…………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dnia …………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont Drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny na długości – 640 mb, działka nr 120/1 i 120/2.

	Lp.
	Opis
	   J/M
	 R + M

(brutto)

	1.
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym
	 640 mb
	

	2.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4
	   2560 m² 
	

	3.
	Wykonanie warstwy odsączającej

z piasku gr.5 cm po zagęszczeniu.
	   2560 m²
	

	4.
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 / 63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu  15cm.- warstwa dolna
	   2560 m²
	

	5.
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.- warstwa górna
	   2560 m²
	

	6.
	Wykonanie rowów  koparkami - ziemia na odkład
	  268 m³
	

	7.
	Przepusty rurowe pod zjazdem o śr. 40 cm. na podbudowie cementowej .
	    5 mb
	

	8.
	Przepusty rurowe pod zjazdami -ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ( prefabrykowane)
	   2 szt.
	

	Razem netto
	

	Podatek VAT
	

	Razem cena ofertowa brutto
	


*zgodnie z kosztorysem ofertowym załączonym do treści oferty.


