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1. WSTEP.

Niniejsza opini¢ wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wielobranzowe ,,TECH -
SET” Zaklad Ushug Geodezyjnych i Projektowych Przemystaw Janik mieszczacego si¢ w
Busku — Zdroju ul. Hotdu Pruskiego 18.

Opinia niniejsza ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych wzdhuz

projektowanej trasy wodociagu wiejskiego dla wsi Wiochy gm. Nowa Stupia.

Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano nastgpujace materialy archiwalne

i literaturg:

1. J. Czarnocki - Materialy do Przegladowej Mapy Geologicznej Polski ark. Bodzentyn
pas 45 stup 32 wyd. A i B zaktualizowane w skali 1 : 100 000 Instytut
Geologiczny W-wa 1950 r.

2. J. Sowinski - Opinia geotechniczna pod projektowana tras¢ kanatu sanitarnego w Nowej

Stupi pow. Kielce — Ustugi Geologiczne 1999 r.

2. J. Sowinski - Opinia geotechniczna pod projektowana trasg wodociggu wiejskiego dla wsi

Pokrzywianka Dolna gm. Nowa Stupia — Ustugi Geologiczne 2008 r.

4. Polska Norma PN - 81/B - 03020

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA.

Trasa projektowanego wodociagu wiejskiego dla wsi Wlochy biegnie od granicy wsi
Pokrzywianka Dolna — Kolonia na potnocny - wschod wzdhuz drég lokalnych dochodzac do
przysiotkow Stara Wies, Kolonia, Kresy i Nowa Wies oraz Hektary

Administracyjnie teren badan nalezy do gminy Nowa Stupia.



Pod wzglgdem morfologicznym teren badan stanowi powierzchnig¢ do$¢ znacznie
urozmaicong, ktéra miejscami znacznie opada przechodzac w plaszczyzng o niewielkiej

roznicy poziomow, a nastgpnie znacznie wznosi si¢ w gore o kilka metrow.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC.

W ramach terenowych prac badawczych wyznaczono i wykonano zgodnie z
zyczeniem Projektanta 21 otworéw badawczych do glgbokosci 2.0 m kazdy.
FLacznie wykonano 42,0 mb odwiertu.

Wiercenia wykonywano pod statym nadzorem geologicznym, ktéry pehnit autor
niniejszego opracowania.

W ramach nadzoru geologicznego wykonywano zgodnie z obowigzujaca normg

badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntow.

Na podstawie wynikow otrzymanych w trakcie wykonywania badan terenowych

sporzadzono profile litologiczne otworéw badawczych (zal. tekstowy nr 2).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obrebie trzonu

paleozoicznego Gor Swigtokrzyskich.

Starsze podioze tego rejonu reprezentowane jest przez utwory ordowiku — syluru
wyksztalcone w postaci piaskowcow, szarogtazow i tupkow, ktore miejscami tworzg w tym
rejonie wychodnie.

Utwory starszego podtoza pokryte sa deluwiami zboczowymi oraz utworami

pylastymi (czwartorzed ) reprezentowanymi przez pyly i piaski gliniaste.




5
Laczna migzszos¢ utworéw czwartorzgdowych w tym rejonie wynosi 5 - 20 m. ppt.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W czasie wykonywania otworéw badawczych poziomu wody gruntowej nie
nawiercono w zadnym otworze
Jak wynika z informacji mieszkancéw wsi woda gruntowa wystepuje w tym rejonie
na glebokosei 3,50 - 6,0 m ppt., ktora stabilizuje si¢ na glebokosci 3,20 - 4,5 m ppt.
Obecne wiercenia wykonywano po okresie bezopadowym, ktory spowodowat
obnizenie si¢ poziomu wodonosnego jak rowniez zmniejszenie zawilgocenia gruntow

w strefie przypowierzchniowe;j.

. Jakos¢ wody w istniejacych studniach kopanych, jak wynika z informacji mieszkancow wsi
nie jest za dobra, a ostatnio jeszcze si¢ pogorszyla i obecnie nadaje si¢ jedynie do celow

gospodarskich jak i do podlewanie ogrodkéw przydomowych.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

. Podloze gruntowe wzdhuz projektowanej trasy wodociagu reprezentowane jest
przez jeden zasadniczy rodzaj gruntow tj.
grunty czwartorz¢dowe - reprezentowane przez pyly lessowe o konsystencji pétzwartej
oraz miejscami przez piaski drobne w stanie Sredniozaggszczonym, ktore miejscami pokryte
sg cienkg warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego

Migzszos¢ utworow czwartorzedowych w tym rejonie wynosi 5 - 20,0 m

Kategorie urabialnosci wg KNR dla gruntéw wystepujacych w podiozu terenu ba-

dan nalezy przyjac:
nasyp - 100
gleba - 10
pyl pzw. - I

piasek drobny - 10




Ze uwagi na fakt, ze grunty wystgpujace w podiozu beda w czasie prowadzenia prac
ziemnych catkowicie wybrane nie podaje si¢ uog6Inionych parametréw geotechnicznych dla

gruntow wystepujgcych w podtozu wzdtuz trasy projektowanego wodociagu.

7. WNIOSKI I ZALECENIA. ‘

1. Podloze stwarza warunki do posadowienia projektowanego wodociagu.

2. Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie dtugotrwalej suszy, co zapewni ze wody
gruntowe wystgpowac beda w najnizszym stanie, a wody pochodzenia opadowego beda

w stanie zaniku lub w formie niewielkich saczen.

3. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego zawieszonego poziomu wod

gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu drenazem poziomym.

4. Rury wodociagu nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku lub zwiru o miazszosci min. 0,3 m

5. Wodociag nalezy posadowi¢ na gruntach tej samej klasy.

6. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w czasie wykonywania rurociagdéw na szczelnosé ich
polaczen, gdyz kazda nieszczelno$¢ moze w pdzniejszym czasie spowodowaé ostabienie
nosnosci podioza przez jego uplastycznienie w trakcie eksploatacji rurociagéw co moze

doprowadzi¢ do miejscowych rozszczelnien lub peknigé rurociagu.

7. Nalezy pamigtac o strefie przemarzania gruntéw, ktora dla rejonu omawianego terenu

wynosi 1,2 m ppt.

8. W podiozu wystepuja grunty tiksotropowe tj. fatwo przyjmujace wode i uplastyczniaj ace
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ZALACZNIKI



USLUGI GEOLOGICZNE

inz. Jarnusz Sowiriski

25534 KIELCE
. Wiosenna 871, 161 26-32¢ Zal. nr. 2.
PROFILE OTWOROW BADAWCZYCH
wykonanych pod projektowany wodociag
dla wsi Wiochy
gm. Nowa Stupia

Otwor nr 1.

0,0 - 0.3 - Gleba szara

0,3-1,5-Pyt c. ZOtty pZwW.
1,5 - 1,8 - Piasek drobny c. 2oty szg..
1,8-2,0- Pyt c. zOdty PZW.
Otwér or 2.

0,0 -0,2 - Gleba szara

0.2-2,0-Pyt c. ZOtty pzZw.
Otwor nr 3.

0,0 - 0.2 - Gleba szara

0,2-2,0-Pyt sz. zolty PZW.
Otwér nr 4.

0,0 - 0,2 - Gleba szara

0,2-2,0 - Pyt sz. zolty pPZW.
Otwor nr 5.

0,0-0.2 - Gleba szara

0,2-2,0- Pyt sz. z6tty PZW.
Otwor nr 6.

0,0-0,2 - Gleba szara

0,2-2,0- Pyt c. zOlty - pzw.
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Otwoér ar 7.

0,0 - 0,5 - Nasyp niekontrolowany
0,5 - 1,0 - Pospotka gliniast
1,0-1,5-Pyt

1.5 - 2,0 — Piasek drobny

Otwor nr 8.

0,0 - 0,5 - Nasyp niekontrolowany
0,5-0,7 - Gleba
0,7-1,5 - Pyt

Otwor nr 9.

0,0 - 0,5 - Nasyp niekontrolowany
0,5-0.8 - Gleba

0,8-1,6 - Pyt

1.6 - 2,0 — Piasek drobny

Otwor nr 10.

0,0 - 1,1 - Nasyp niekontrolowany
1,1 -1,5-Pyt

1,5 - 1,8 - Piasek drobny

1.8-2,0 - Pyt

Otwor nr 11.

0,0 - 0,2 — Gleba

0,2 - 1,0 - Piasek gliniasty
1,0- 1,6 - Pyt

1,6 - 2,0 - Piasek drobny

szary
c. zoha
c. zOhty

c. z6lty

szary
szara

sz. 70fty

szary
szara
sz. zOlty

c. zolkty

szary
sz. zOdty
J. zOkty
sz. zohty

szara
c. zotty
sz. zotty
j. 26ty

Szg.
pzw.
szg.

pZw.

pzZw.

SZg.

pZW.
szg.
pZwW.

PZW.
pZW.
Szg.



Otwor nr 12.

0,0 - 0.2 - Gleba
0,2-0,9 - Pyt

0,9 - 1.4 - Piasek drobny
1,4 - 1.8 - Pyl

1,8 - 2.0 - Piasek drobny

Otwor nr 13.

0,0 - 0.3 - Gleba
0.3-2,0-Pyt

Otwor or 14.

0,0 - 0.3 - Gleba
0,3 - 1.5 - Piasek drobny
1,5-2.0 - Pyt

Otwor nor 15.

0.0 - 0,2 - Gleba
02-12-Pyt
1,2 - 2,0 - Piasek drobny

Otwor nr 16.

0,0-0,2 - Gleba
0,2-1,3 - Pyt
1,3 - 2,0 - Piasek drobny

szara
c. zOtty
c. Zotty
c. zOkty
c. zolty

Szara

c. zotty

szara
c. zotty
c. Zotty

szara
c. z6ity
sz. zOlty

szara
c. ZOhty
sz. zohty

pZW.
$zg..

§zg..

pZW.

pzw.
§zg..




Otwor nr 17.

0,0 - 0.2 - Gleba
02-2,0 - Pyt

Otwor nr 18.

0,0 - 0.2 - Gleba
0.2 -2,0 - Pyt

Otwor nr 19.

0.0 - 0.2 - Gleba
0,2-2,0-Pyt

Otwor nr 20.

0,0 - 0.2 - Gleba
0,2-2,0 - Pyt

Otwor nr 21.

0,0-0,2 - Gleba
0.2 -2,0 - Pyt

sZara

sz. zOtty

szara

SZara

sz. ZOkty

szara
sz. zOity

szara
sz. zolty

pZW.

pzw.

PZW.

pzw.

pzZwW.



