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WO - WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi sig do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
na budowie p.n.

Wodociag z przyvtaczami do budynkow mieszkalnych w migjscowosci Whochy
— gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Speeyfikacje Techniczng jako czgsc Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych nale7zy odczytywac i rozumied w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robat opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objgtych ST
- Wodociag
- Przytacza wodociagowe

1.4, Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumied nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kicrowania Robotami i wystgpujaca w jcgo imicniu w sprawach rcalizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzynicra.

1 4 3. Projektant — uprawniona osoba (zespot) prawna lub fizyczna begdaca
autorem Dokwmentacyi Techniczne).

1 4 4. Inzynier — 0zndaczd osobg powolana przez Zamawiajacego do dziatanma w
Jjego umieniu w niniejszym Kontrakcie.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwicrdzajacy pozytywna opinic
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydainosé do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wvdany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufama, 12 nalezycie
zidenty(ikowano wyrdh, proces lub ustuga sy zgodne z okreslona norma lub
mnymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat

Wykonawea Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznynu 1
polcceniami Inzynicra.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganvmi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspohrzedne punktow gltownych
oraz reperow panstwowych, Dziennik Budowy 1 Ksiege Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe] 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili kohcowego odbioru Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powvkonawcza.
Dokumentacja zalaczona do Dokumentow Przetargowych:
A. Projekt przetarsowy wielobranzowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumencacja — Projekt Budowlany
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawey wylonionemu w przetargu jako
Wykonawca Raobot
- Dokumentacja Wykonawceza do opracowania przez Wykonaweg w
ramach ceny kontraktowej.
W ramach ceny kontraktowe] Wykonawca winien wykonac¢ dokumentacjg
warsztatowo-montazows, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
zwigzanego 7 realizacja robot wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami.
Dokumecntacja sporzadzona przez Wykonawceg winna spelniadé warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przyjetych abliczen

- wynikdjace z zdlecen ujetych w projekeie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonaweg zostanie
uzgodniona w odpowicdnich urzedach i z Inzynicrem.
- Dokumentacja Powvkonawcza do opracowania przez Wykonaweg w
ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykonaé dokumentacje
powykonawcza calosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacjg
greodezyjna.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
ceny kontrakcowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykonac¢ dokumentacjg
roztuchowa.



W ramach ceny nalezy uwzglednié:

- dokumentacje wykonaweza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich
spraw rozruchowyvch uzgodnionych z Inzynierem
- dokumentacijc powykonawcza potwicrdzajaca prawidtowosc i zgodnosd
7 obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac 1 ustug, a w
tym:

- szezegotowy harmonogram rozruchu uzgodniony z InZzynierem

- ogolna instrukejg eksploatacji

- sprawozdanie 7 rozruchu

- ogolna mstrukejg BHP

- instrukce]g przeciwpozarowa

- 1nstrukcjg ochrony obiekm

1.5.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specvfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgsc Kontraktu, a
wymagania wyszezegolnione w chotbhy w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w cale] dokumentacji.

Wykonawead nie moze wykorzystywad bledow lub opuszezen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natvchmiast powinien powiadomic Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone matenaly bgda zgodne
z Dokumentacja Projcktowa i ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projcktowej i
ST uwazane bigda 7a wartosar docelowe, od ktarych dopuszezalne sa odchvlenia
w ramach okreslonego przedziah tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza byt jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic moga przekraczad dopuszezalnego
przedziatu tolerancyi.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedy w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wptynie to na nie zadawalajacy jakosé
elementu budowli, to takie materialy lub elementy budowli bedy miezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozcbrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficoweso Robot, a w szeczegolnosei:

a) Ulrzyma warunki bezpieczne| pracy 1 pobylu osob wykonujacych

czynnosel zwiazane 7 budowa 1 nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepeim osob
nigupowaznionych.



b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z TnZzynierem oraz przez
umieszczenle, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwicrdzona przez Inzynicra.
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawee w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawcea dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren
budowy zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

d) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosel {w dzien 1 w nocy) tych
urzadzen 1 znakdw, dla ktoryeh jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpileczenstwa. Wszystkie te urzadzema 1 znaki beda akceptowane przez
Inzvniera.

e) Wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drog 1 mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcow.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rebat
Wykonaweca ma obowiazek znac 1 stosowal w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywad Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojacej
- gromadzenie 1 weszkodliwianie materalow mebezpiecznych zgodnie z
obowiazujacymi rozporzadzcniami Ministra {(rospodarki i Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej.
- Przestrzeganie zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujac sig do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenic 1 wokol Terenu Budowy bedzie mial szezegolny wzglad na:
a) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) srodki ostroznosct zabezpieczenia przed:
- zanieczyszezeniem powietrza pytami 1 gazami
-  mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przcciwpozarowa

Wykonawca bgdzic przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzvmywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matenaty tatwopalne bgda
skladowane w sposob zgodny 7 odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcey.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszezone do uzyciy, a4 zwlaszeza
wywolujace szkodliwe pronmueniowanie o stgzenu wigkszym mz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawea zapewni odpowiednie zabezpieczenie 1 oznakowanie tych instalacjt
W czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawea
niezwlocznie powiladomi Inzyniera 1 zammteresowane wiladze lokalne oraz bgdzie
wspolpracowal przy dokonywaniu napraw. Wykonawca hedzic odpowiadat za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawcay stosowad sig bedzie do ustawowyvch ograniczen obciazen na o
przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkow 1 0 kazdym takim przewozie bgdzie powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpicezenstwao i higicna pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcea bedzic przestrzegad przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W s7zczegalnoict Wykonawcea ma obowiazek
zadbad, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzst 1 odpowiedniy odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roba¢

Wykonawea begdzie odpowiedzialuy za ochrong Robot 1 za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejgcia przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszysikie przepisy wydane przez wladze
centralng 1 migjscowe Ordz inne Przepisy 1 wytycezne, ktore sa w jakikolwick
sposob zwiazane z Robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.



1.5.13. Zaje¢cie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajecin pasa
drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe) zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastcpezego 1 oznakowania robot w przypadku zajccia drogi.

W przypadku zajecia drogi Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robaot, uzgodnienia go z
whascicielem drogi 1 wykonama wedhug uzgodnionego projektu oznakowania 1
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawea zobowiazany jest powiadomié pisemnie
wszystkie zamteresowale strony o terminie roZpoczecla prac oraz o
przewidywanym terminic ich zakofczenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewow

Na ewentualng wycinke drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowiazany
jest uzyskaé zezwolenie Wlasciwego Miejscowego Urzedu. W przypadku
znigzczenia zieleni nie przeznaczone] do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplact kary za je] zniszezenie. Wykonawea dokona usunigcia
drzew 1 krzewdw przeznaczonych do wycinki tub przesadzenia. Pozostake
drzewa 1 krzewy Wykonawca zaberpieczy na czas trwania budowy przed
zhiszczeniem oraz bedzie prowadzil zabiegi pielggnacyine.

1.5.16. Odbiory techmniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji
Instytucjom lub Uzytkownikowi, ktorych obecnose jest wymagana przepisarm.
Wykonawca ponosi koszty zwigzanc z udzialem ich przedstawicicli w
odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzic zgodnie z wytycznymi
stawianynu przez przyszlego uzvtkownika instalacjt 1 urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Zréodta szukania materialéw

Co najmnicj na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek mateniatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zradla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboraloryjnych oraz probki do zalwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze matenaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robaot.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli 1 odnosnych
wiadz na pozyskanie matenatow z jakichkolwiek zradel miejscowych wlaczajac
w to zrodla wskazanc przez Zamawiajaccgo i jest zobowiazany do dostarczenia
Tnzynierowi wymaganyvch dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ dostarczanych na budowe
mateniatow. Ponosi takze koszty z tym zwiazane.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu beda skladowane w haldy i nastgpnie
wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich
odpowiednie] przydatnosct zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
Inzynierd.

2.3. Inspekcja wytworni materialow i elementow budowli

Wytwaornia matenatow 1 elementow budowli moga byt okresowo kontrolowane
przez Inzynicra w cclu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych 7z wymaganiami. Probki materniatow moga byc pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslone] partii materiatow pod wzglgdem jakosct.

2.4. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom

Materialy 1 elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacyt Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zdastosowania materiatow w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi
Inzynicra 0 swoim zamiarzc co najmnicj na trzy tygodnic przed ich uzycicm.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inzyniera.

2.6. Pochodzenie materialow
Odpowicdnic certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzynicra przed
wbudowaniem.

3.SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzctu, ktory nie
spowoduje niekorzysineso wplywu na jakosé wvkonywanych Robat. Sprzet ten
winien by¢ zgodny z oferla Wykonawcey, wymaganiami ST, projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadanu okreslonymi
w dokumentacji projektowe], ST 1 wskazaniami TnZyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.



UZzywany sprzet przez Wykonawce musi by¢ utrzvmywany w dobrym stanie 1
gotowoscl do pracy 1 zgodny z normarm ochrony srodowiska 1 przepisami jego
uzytkowama.

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi kopic dokumentdw potwicrdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesh Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje uzvcie warlantowego sprzetu Wykonawca powiadomi Inzyniera o
sSWolm zamidrze, Uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu,

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonanych Robot i whasciwosct
przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu musi zapewnic
prowadzenic Robot zgodnic z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST 1 wskazaniach TnZyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i irnych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontrakou bgda na polecenie Inzyniera usuniete 7 terenu budowy.
Wykounawea bydzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robat

Wykonawca odpowiedzialny jest 7a prowadzenie Robot, zgodnie 7 Kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich
zgodnost z Dokumentacja Projektowa 1 ST, oraz poleceniarm Tnzyniera.
Wykonawca odpowicdzialny jest za dokladnose wytyezenia budowli w planice i
wysokoscl. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyina podczas
wykonywania Robot.

Wykonawea przy wykonywaniu Robot powinien uwzglydni fakt, Ze plac
budowy znajduje sie w sasiedztwie zabudowy nueszkaniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniema jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robol, mozliwoscl lechniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace realizacjs zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami
Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
cze$¢ ogolng opisujaca:
- organizacjg wykonania Robot {terminy 1 sposob prowadzema robat)
- organizacjg ruchu na budowic
- zasady BHP
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdw Robot (kierownikow z odpowiednimi
uprawnieniami)
- system proponowanegj kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robat
- wyposaZenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jakosct wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania
- sposob 1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz
przckazywania wynikow do Inzynicra.
c7g8¢ s7ezegolowg zawierajaca
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami
technicznyrm
- rodzaje i ilosci srodkow transportu
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosc
W czasie transportu
- sposdb 1 procedurg pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwose pobierania
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas
dostaw materiatow 1 wykonywania poszezegolnych elementow Robat
- sposob postgpowania z materialanu 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonanicm, aby osiagnac zalozona jakosc Robot. Wykonawea jest
odpowiedzialny za petna kontrole Robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiednit system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zdopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow oraz Robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia badan w cclu zademonstrowania, ze
poziom tch wykonania jest zadowalajacy. Wykonawea bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 7 wymaganiami zawartyvmi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosct sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, edy
nie zoslaly one lam okredlone, Inzynier usiali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawea dostarczy
Inzynierowi s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawezy
posiadaja wazna legalizac)e, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okrelajacveh procedury badan.



Inzynier bedzie mied niecograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w
celu ich mspekeji. Tnzynier bedzie przekazywad Wykonawey pisemne
mformacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personclu lub mectod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, 7e moga wptynad na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robat badanych
matetiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobicranc losowo. Inzynier ma prawo do wytypowania probek do
badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwicrdzenia usterck; w przeciwnym przypadku koszty tc pokrywa
Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego oznakowania
probek i prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie 7 wymaganiami
norm. W przypadku gdy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do ponuarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inzynicra o rodzaju, micjscu i terminic pomiaru lub badan. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacyi przez
Inzyniera.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Tnzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak nayszybciej, nie poznie] jednak niz w terminie okredlonym w programie
zapewnienid jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywad na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzonc przcz Inzynicra

Dla celow kontroli jakosci i zatwicrdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zradia ich
wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawey i
producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, lo Inzynier polect Wykonawcey lub zlect
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan lub oprze sig na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 Robot z Dokumentac)y
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych badan
pouiesione bgda przez Wykonawee.



6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem jakosct matenatow przez Wykonawceg, Inzynier moze
dopuscit do uzycia matenialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pectna zgodnosE z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot begdzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by<
badane w dowolnym czasie. Jezeh zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wiadciwosel z ST to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budoewy

Dzicnnik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu
Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowicdzialnosé za prowadzenic
Dziennika Budowy 7godnie 7 obowigzujacyrm przepisami spoczywa na
Wykonawey. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonvwane na biezaco i beda
dotyczyc przebiegu Robaot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
1 gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem wnuenia, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwaty technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dzicnnika Budowy protokoty i innc dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisern Wykonawcey 1
Inzyniera.

6.9. Ksigga obmiaru

Ksigra obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczneso
postepu kazdego z elementéw Robaot. Obmiary Robot przeprowadza sie w
sposob ciagly.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bgda gromadzone w
formie uzgodnione] w programie jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do
odbioru Robot. Winny bvé udostcpnione na kazde zvezenie Inzvniera.

6.11. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentow Budowy zalicza sig oprocz wiw nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania inwestycyjnego
- protokoly przekazania Terenu Budowy



- umowy cywilno — prawne z osobanu trzecimi 1 inne umowy cywilno —
prawne
- protokoly odbioru Robot
- protokoly z narad i ustalen
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na
budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rebat

Obmuar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projcktowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wyccnionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonujec Wykonawea po pisemnym powiadomicniu Inzynicra o
7akresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego
inaczej, objstodci beda wyliczane wm .

m’ - wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

m’ - nasypu ozuacza objetoé¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzst pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda akceptowane przez Tnzyniera. Beda one dostarczone przez Wykonawece.
Do badan atestujacych Wykonawca bedzie posiadal wazne swiadectwa
legalizacyi urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmuary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub kencowym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystcpowania dluzszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania.
Obmiary Robat podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia Robot
W ramach zapisow Kontraktu znajda si¢ zasady odbioru Robot oraz wypelnienia
gWardncit.



Zapisy te musza uwzgledniad proces czesciowvch odbiorow, odbioru
ostatecznego dla ktorych bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryvczattowad przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Podstawsa platnosci bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wvkonawce
za jednostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Wszelkie odstgpstwa od ceny ryczaltowe] musza uzyskad zgode 1 zatwierdzenia
przez Inzyniera.

9.2. Warunki s7c7egolowe platnosci bedg przedstawione w Specyfikacji
istotnych warunkow Zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roznych migjscach powohija sig na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc i
nalezy je czytat lacznie z rysunkami 1 specyfikacjamui, jak gdyby one tam
wystgpowaty. Rozumie sig, ze Wykonawea jest w petni zazngjomiony z ich
zawartoscly 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowanie nie poznigj niz 30 dni przed data skladania ofert), o
1le nie postanowiono macze]. Roboty beda wykonvwane w bezpieczny sposdb,
scisle w zgodzic z Polskimi Normami lub odpowicdnimi normami krajow UE
lub beneficjentdw Programu TISPOA w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w Kontrakeic oraz do stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innym wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST—1

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych przy budowie wodociasu z przytaczami do
budynkow mieszkalnych w miejscowosci Wlochy — gmina Nowa Shupia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wyze] wymienionych.

1.3. Zakres robat objetveh ST
Zakres robdt objctych ninicjsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robot
ziemnych zwiazanych z budowa wodocigsu z przviaczami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot oraz zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Tnzyniera. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST WO.

2. MATERTALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem ninigjsze)
specyfikacyi sa:

- humus zdjgty z terenu

- grunt wydobyty 7 wykopow

3. SPRZET
Roboty ziemne zwiazanc z wykonywaniem wykopow prowadzonc moga byc
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
- koparka
- spycharka
- ladowarka
- walce
- zageszczatka wibracyjna
- ubijak do zagcszezania
- wibromdot do whijania 1 wyciagania profili stalowych
- 1hny sprzct zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo
stosowane bgda samochody samowyladowcze-wywrotki. Kazdy srodek
transportu winien byc zatwierdzony przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST WO. Wykonywanic wykopow
mo7ze nastapic zyodnie ze Specyfikacija Techniczna 1 po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Roboty ziemne wykonad zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznaé sig Z planem zagospodarowamia terenu, planem.
wysokosclowym, projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi
gruntu.

- wyznaczy¢ rwale w terenie osie geomelryczue realizowanego obiektu

- oznaczve szerokoscl wykopow, zarvsy skarp itp.

- przygotowad teren poprzez: usunigeie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1
krzewow zgodnic z decyzja wlasciwych whadz, urzadzenic przejazdow i
drog dojazdowych.

- wykonac wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ 1 konserwowaé przez caty
¢Z4s trwania robdt.

Wykopy pod instalacje rurociagowe nalezv wykonywac do glebokoder 0,1-0,2 m
mnigjszej od projektowane], 4 nastgpnie poglebial do glebokosci whasciwej
bezposrednio przed ukladaniem rurociagow.

5.2. Odspojenie i odklad urebku
Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage na:

- bezpicezng odleglosic od przewodow wodociagowych, kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych stupow energetycznych 1
telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafienia na wrzadzenia nie
oznaczone w dokumentac)i projektowey, nalezy migjsce to zabezpieczyt i
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera 1 odpowiednie przedsighiorstwa 1
instytucjce.

- Nalezy bezwarunkowo odspoié grunt rgcznie na glebokosciach 1 w
micjscach w ktarych projckt wskazuje przebicg inncgo uzbrojenia.
Niezaleznie od powyzszego, W czasle Uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzic ciagla obserwacjg odspajanego gruntu

- nalezy zainstalowac bezpieczne zejicia

- nalezy zachowat bezpieczna odleglose sprzelu mechanicznego od
krawedzi wykopu zaleznej od rodzaju gruntu.



5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi nienaruszony grunt rodzimy, naturalue;
wilgotnosci, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-0243().

Przy wykonyvwaniu wykopow pod instalacje rurociagowe w sposab
mechaniczny nalezy wykonywac je do glebokosci 0,1-0.2 m mniejsze] od
projektowane), w zaleznosci od uzytego sprzetu, 4 nastegpnie poghebiad do
glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed uktadaniem rurociagow.

Pod rurociagi nie stosuje sig podsypki piaskowe] tylko grunt wydobyty z
wykopow.

5.4. Zasypka i zageszezanie gruntu

Do zasvpania rurociagow nalczy wykorzystad grunt pochodzacy z wvkopow na
odktad. Zasypke nalezv wykonac warstwa grubosci 10 cm ponad wierzch
rurociaggow, a nastgpnic gruntem rodzimym bez kamicni warstwami 25-35 ¢cm z
jednoczesnym zaggszezaniem mechanicznym. Stopien zageszczania winien
wynosic 0,95-1,00. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig
gruntem rodzimym warstwamni z jednoczesnym ubijaniemn.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla terenu pod budowe kanalizacji wykonano dokumentac)g geotechniczna
stanowiaca integralng czesé dokumentacii projektowe;.

Zgodnie 7 opmia geotechniczna podloze gruntowe stanowia grunty
czwartorzedowe reprezentowanc przez pyly lessowe o konsystencji potzwartcj,
oraz migjscarmni przez piaski drobne w stanie sredniozaggszczonym — kategoria
gruntu IT — III.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

W czasic wykonywania wicrce poziomu wody gruntowej nic napotkano w
zadnym z wykonywanych otworow.

Prace ziemne nalezy wykonywad w okresie bezdeszczowym, co zapewnl, ze W
wykopie nie bedzie wystgpowala woda gruntowa pochodzenia opadowego.

W wypadku wystapienia wod gruntowyvch wodg z wykopu nalezy odpompowac
pompami clcktrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybic roboczym i
uzgodnit 7 inspektorem nadzoru 1 przedstawicielem inwestora.

5.6. Wywaozy i przywozy ziemi

Wywoz ziemi na tymczasowy odklad w obrgbie placu budowy. Nadmiar ziemi
odwieziony zostanie na odleglosé do 5 kim. Ewentualny przywoz ziemi
Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wszysikie koszly zwigzane 7
W/W czynnosciami zostana ujete w cenie jednostkowe;.



5.7. Szerokos¢ wykopow
Zasady okreslania 1losct robdt ziemnych przy robotach lintowych o Scianach
plonowych wynosi:

- dla srednic wodociagu do 160 mm — szerokosé wykopu 0,9 m
Nachylenie skarp roboczych wykopow powinny wynosié:

- pronowe w skatach litych

- o nachyleniu 2: 1 w gruntach zwigztych 1 bardzo spoistych

- o nachyleniu 1:1,25 w gruntach malo spoistych oraz glinach

wietrzelinowych o konsystencji potzwartej
- o nachyleniu 1:1,3 w gruntach sypkich.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztaltu 1
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu 1 podtoza
- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu
- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy wykonywaniu montazu instalacjt
- wykonanie niezbgdnych ze)$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadzie)
niz co 20 m
- jakosé gruntu przy zasypee
- 7ageszczente
- wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

m’ — wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, odspajanie gruntu

m” - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypki i zasypki piaskowe;,
wykonanie korytowania, umocnienie scian wykopow na podstawie
Dokumentacji Projcktowe] 1 pomiaru w terenic

kpl. — wplukiwanie iglofiltru 1 jego demontaz, studzienki zbiorcze)

m/g — pompowanic wody na podstawic Dokumentacji Projecktowej i pomiarow
W terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robol podano w ST WO,

Odbioru robdt ziemnveh nalezy dokonad zgodnie z norma PN-B-06050.
Odbiorowi podlega 1losc 1 jakos< wykonanego wykopu, korytowania,
zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow ordz przemieszczanid 1
transportu gruntu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskinu
Normarm lub adpowiednimm normami krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPOA w zakresie przyjstym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 — Przewody podzienme. Roboty ziemne. Wymagania 1 badamia.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolcjowe. Roboty zicmne.
BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskarnika zaggszezania gruntu.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat 1 opis
gruntow.

BN-70/8931-05 — Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchm podatnych.

PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-2

ZEWNETRZNE SIECTI WRAZ Z PRZYLACZAMI:
WODOCIAG



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot sieci zewnetrznych 1 przylaczeniowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wehodzi w sklad dokumentacji przetargowe;j i stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwiazanych

_ nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji robot:

- wodociag z przylaczami
1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich

zgodnosé z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad

Gospodarki Mieszkaniowe;j i Komunalnej w Rudkach.
Pozostate ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania

podano w czgsci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. WODOCIAG Z PRZYLACZAMI
- wodociag z rur PE 100+ S, /o ZCvanc czolowo

SDR 17 na ci$nienie PN 10 érednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm,

przytacza z rur PE 100+ (N S'ccinicy 32 mm

SDR 17 PN 10
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne $rednicy 80 mm wraz z kolanem

stopowym 1 zasuwg odcinajacg kolnierzowa
- zasuwy odcinajace zeliwne kotierzowe z miekkim uszczelnieniem klina

- wodomierze skrzydetkowe w budynkach wraz z zaworami odcinajacymi

kulowymi i zaworami antyskazeniowymi
- przylacza za pomoca nawiertki wodociagowej samo nawiercajacej wraz

z zaworem Srednicy 50 mm gwintowanego

- przejscia przez droge powiatowa i gminng asfaltowa przewiertem w rurze

ochronnej stalowej
- studzienki wodomierzowe z PE $rednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie

studzienki do zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokosci 2,0 m



3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczyce ransporfu zostaly przedstawione w czgscl ogoluej
specyfikacji techniczngej.

Daobor transportu technologiczneso nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacynl.

4, WYKONANTE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robat
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesct ogolne) specyfikacj
techiczney.

4.2. Wodociag z przylaczami.

Roboty zicmne zgodnic z PN-B-10736/1999.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne dla wodociagow o szerokosci
0,9 m. Pionowe sciany wykopdow liniowych nalezy obustronnie umocnic balami
drewnianymi. W terenach mezabudowanych wykopy wykonywac jako
szerokoprzestrzenne z rozkopem.

Roboty ziemne wykonywad mechanicznie. Przyjgto dla wykopow lintowych
wykonanie:

- wodociag gtowny — 90 % robot ziemnych wykonywanych mechanicznie,

a 10 % wykonywanych rgcznie

- przylacza wodociagowe — 70 % robot zicmnych wykonywanych mechanicznic,
a 30 % wykonywanych rgcrnie.

Szczegolna uwage nalezy zwracic na wykopy wykonywane w obrebie
1stniejacego uzbrojenia, ktore nalezy doktadnie zlokalizowad 1 zabezpieczyd
przed uszkodzeniem. Wykopy wowcezas wykonvwaé rocznic.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wad powierzchniowych.

- Wodociag przylacza wodociagowe uktadac w gotowym wykopie na gruncie
rodzimym bez koniecznosci wykonywania podsypek piaskowych.

Obsypka wodociagu gruntem rodzimym bez kamient zageszczajac go
warstwami. Obsypka wodociagu musi by¢ tak wykonana, zcby wodociag nic
ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Grunt do podsypki i obsypki wykorzystaé wydobyty z wykopow.

Wodociag posiada wtopiony przewod detekeyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm,
jest zintegrowany z warstwa ostonowa, umozliwiajac lokalizacjc przewodu
podczas eksploatacii.

Wykonawslwo robot ziemnych powinno odpowiadad warunkom okreslonym w
PN-68/B-06050 1 PN-83/8836-02.

Po catkowitym wykonaniu montazu wykonac plukanie wodociagu oraz probe
cisnieniowa wodociagu.



Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznaczne] akeeptacyi Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwlazan mniej kosztownych, ale co najmmiej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnic i technicznic. Propozycji takicj winna towarzyszye kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specvfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbgdna do oceny przez Biuro Projektow 1 Inwestora.

- Cato$t robot wykonat zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1
Odbioru Robat Budowlano-Montazowych™ tom II — instalacje sanitarne i
przemystowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci robot
- Zasady kontroli jakosci robot
- Paobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty 7 badan
- Badania prowadzone przez Zamawiajacego
- Certyfikaty 1 deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlna 1 specyfikacia robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robat
- Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie 7e specyfikacja ogolna 1 specyfikacja robot.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady wvkonywania robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacii
technicznej.

Odbior zewngtrznych siect wodociagowych:
a) Odbidr czesclowy obejmuje badamie:

- zgodnosé wykonanych robot z dokumentacia techniczna

- materialow

- ulozenia przewodu — glehokosé, odleglosé od budowli

- przewodu — ulozenia, odchylenia osi przewodu

- szczelnosc przewodow

- wykonanie blokow oporowych
Przewdd wodociagowy powinien byé poddany prabie szczelnodcl.
Po zakonczeniu budowy wodociagu 1 pozytywnyeh wynikach proby szezelnosci
nalezy dokonac jego phukania uzywajgc do tego czyste] wody. Przewod mozna
uzna¢ za dostatecznie przeplukany jesh wyptywajaca z niego woda jest



przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitne] nalezv poddaé
dezynfekeji 1 przeprowadzié kolejne phtukanie.
Wryniki z przeprowadzonych badan powmny by¢ ujgte w formie protokotu 1
wpisanc do dzicnnika budowy oraz podpisanc przez nadzor techniczny i komisjg
sprawdzajaca.
b) Odbior techniczny koacowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacyi zmian 1 uzupetnien
- sprawdzenie prawidtowego zakoficzenia 1 wykonania calosel robot
przewidzianych dokumentacja
- sprawdzenie prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja techniczna
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokolow z przeprowadzenia plukania 1 dezynfekcji
przewodow oraz wynikow badan fizykochemicznych i hakteriologicznych
wody ptynacej w odbieranym przewod7ie.
Wryniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujac w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCT

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozye)i kosztorysowe] bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnoscl, wymagania 1 badania skladajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentac)i projektowe) 1 specyfikacyi
techimczney.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskimi
Normarm lub adpowiednimm normami krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPOA w zakresic przyjstym przez polskic ustawodawstwo.

- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe 7 tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC do
przesylania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla siect wodociygowych 1
ich cz¢icei skltadowych.

- PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociagowa zewngtrzna — Obiekty 1 elementy
wyposazenia - Terminologia

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodociagowe — Wymagania w
projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodociagl — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania.

- PN-B-10736/1999 — Raboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.



- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w
rurociggach cismieniowych do wody.

10. ZAKRES ROBOT NA WYKONANIE WODOCTAGU Z
PRZYL.ACZAMI

10.1. Wodociag gtowny

- srednicy 63 mm—-L =400 m

- $rednicy 90 mm — T =318,0 m

- Sredmicy 110 mm — L = 37180 m

- $rednicy 110 mm—L = 1709,0 m

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne srednicy 80 mm — szt - 39

- zasuwy kolnicrzowe z mickkim uszczelnicniem klina srednicy 80 mm — szt - 2
- zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniern klina srednicy 100 mm — szt -5
- zasuwy kolnicrzowe z mickkim uszczelnicniem klina srednicy 150 mm — szt -3

10.2. Przylacza wodociagowe

- $rednicy 32 mm -1 = 16520 m

- llos¢ przytaczy — szt — 83

- studzienek wodomierzowych — szt — 4

- nawiertka wodociagowa samo nawiercajaca 7 zaworem gwintowanym srednicy
50 mm na wodociagu 63 mm — szt — 2

- nawiertka wodoclagowa samo nawiercajaca 7z zaworem gwintowanym srednicy
5{) mm na wodociagu 9 mm — szt — 4

- nawiertka wodociagowa samo hawiercajaca 7 zaworem gwintowanym srednicy
50 mm na wodociagu 110 mm — szt — 43

- nawiertka wodociasrowd samo nawiercdjdacd z zaworem gwintowanym srednicy
50 mm na wodociagu 160 mm — szt — 34

- rury ochronne stalowe srednicy 100 mm — szt — 16 — L = 167.0 m
- rury ochronne stalowe srednicy 250 mm —szt—2 -1 =23 0 m
- rury ochronue stalowe srednicy 300 mm —szt— 5 - L =61,0m

- rury ochronue PE $rednicy 100 mm —szt— 4 —L =280 m
- rury ochronne PE srednicy 160 mm—szt— [ —L =800 m
- rury ochronne PE $rednicy 250 mm —szt—4—-L =290 m
- rury ochronne PE srednicy 300 mm—szt— 1 —-L=70m



