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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego wodociagu z przylaczami do budynkéw mieszkalnych
w miejscowosci Wlochy — gmina Nowa Stupia — wojewodztwo Swigtokrzyskie.

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z Gming Nowa Shupia.

- uzgodnienie trasy wodociagu i przylaczy z wlascicielami poszczeg6lnych posesji.

- podkiady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000.

- obowiazujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa wodociagow.

- katalogi, instrukcje montazowe firm produkujacych rury PE.

- opinia geotechniczna pod projektowang tras¢ wodociagu.

- PN-B-02863/Az1, PN-B-02864/Az] przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —zasady obliczania
zapotrzebowania na wodg p.poz., sie€¢ wodociggowa p.poz.

2. Dane ogoélne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wodociag rozdzielczy gléwny — wiaczenie do wodociagu projektowanego
$rednicy 160 mm w Pokrzywiance przy budynku 61 na dzialce 323, jak rowniez w poblizu budynku
67 na dzialce 393, oraz przylacza do poszczegdlnych budynkéw mieszkalnych.

3. Opis ogodlny projektowane;j sieci.
3.1. Wodociag rozdzielczy giowny.
Trase wodociagu zaprojektowano w zaleznosci od warunkéw lokalnych, unikajac tam gdzie to

mozliwe naruszania utwardzonych nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasadq maksymalnego
wykorzystania terenéw nie wymagajacych nakladéw finansowych przy ich czasowym zajeciu lub

potrzeb budowy.
Sieé zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociagowych z polietylenu PE 100+ z plaszczem
ochronnym i przewodem detekcyjnym z miedzi zgrzewanych czotowo $rednicy

63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm posiadajacych decyzj¢ dopuszczajaca do stosowania w

buiownjctwiel oraz ﬁsiadajacych oceng higieniczna, Rury typu PE 100 SDR 17 PN 10 N

Wezly na sieci projektuje si¢ rowniez z ksztaltek PE. Rury na cisnienie 10 at.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina wraz z obudowg do zasuw kat. 025A , oraz hydranty p.poz. srednicy 80 mm nadziemne
zabezpieczone przed nielegalnym poborem wod

W miejscach najwyzszych wodociagu projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez hydranty pozarowe, jak
réwniez poprzez przylacza do budynkéw, wewnetrzng instalacjg w budynkach.

Srednice rur, zasuw, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na budynku, ogrodzeniach statych, itp.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez sity powstajace w wyniku dzialania wewngtrznego
ci$nienia wody, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantow p.poz. nalezy je posadowic
na fundamencie betonowym.

Probe szczelnodei i wytrzymalosci sieci wykonaé¢ wg. PN-81/B-10725 na cisnienie min. 1,0 MPa

i rozpoczaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen odcinkami
300 - 500 m. Probg przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru 1 dostawcy wody.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci wodociagu nalezy dokonac jego
plukania. Przew6d mozna uzna¢ za przeplukany jezeli wyplywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
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Nastepnie wodociag podda¢ dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l wody.
Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.

3.2. Przylacza wodociagowe.

Trasy przylaczy i miejsca wejscia do budynkow zostaly uzgodnione z wiascicielami posesji.
Przylacza projektuje si¢ z rur PE 100+ z plaszczem ochronnym i przewodem detekcyjnym z miedzi
$rednicy 32 mm I (o budynkow mieszkalnych. posiadajacych atesty i
dopuszczenia wymienione w pkt.3.1. Cale przylacze wodociagowe lacznie z podejéciem pod
wodomierz wykona¢ z rur PE stosujac na zalamaniach kolana z PE.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe $rednicy dn = 15 mm z
zaworami odcinajacymi kulowymi gwintowanymi przed i za wodomierzem $rednicy 25 mm, oraz
izolatorem przeplywow zwrotnych $rednicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Na dziatkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wlasciciele posesji wyrazaja cheé
podiaczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach wodomierzowych z
polietylenu $rednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie studzienki do zamocowania konsoli zestawu
wodomierzowego wysokosci okolo 2,0 m Pipe Life lub réwnowazne.

Po wykonaniu przylacza i polaczeniu z istniejacg instalacja wewngtrzna nalezy bezwzglednie trwale
zlikwidowaé polaczenia z lokalnymi ujeciami wody / studnie kopane /.

Przylacza wlaczone beda do wodociagu rozdzielczego gléwnego za pomocg nawiertki wodociagowe;)
samo nawiercajgcej z zaworem $rednicy 50 mm i skrzynkg zaworo

4. Warunki techniczne wykonania, opis rob6t. B 2 % N
4.1. Roboty przygotowawcze. L

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Do robét tych nalezy rowniez zabezpieczenie wykopow / ogrodzenie, zawieszenie
$wiatel ostrzegawczych / szczegolnie przy przekopach przez drogi.

4.2. Przejscia przez przeszkody terenowe.

Przejscia przez drogi powiatowe i gminne asfaltowe wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych
stalowych. Przejécia pod ciekami wodnymi plynacymi, rowami melioracyjnymi wykonaé rowniez w
rurach ochronnych stalowych przekopem. Na czas wykonania przekopu nalezy wykona¢ obejscie
rhiejsca przekopu rurami betonowymi srednicy 600 mm jako Bay-pas. Po wykonaniu obejscia migjsca
przekopu przez ciek naturalny, nalezy przegrodzi¢ ciek np. wbijajac scianke szczelna w poprzek cieku
naturalnego kierujac plynace wody do tymczasowego obejscia miejsca przekopu. Po wykonaniu
przekopu pod ciekiem naturalnym, ultozeniu wodociagu, po zasypaniu wykopu, zaggszczeniu gruntu,
zabezpieczeniu dna i skarpy cieku nalezy zdemontowaé obejscie tymczasowe na czas budowy 1
otworzy¢ przeplyw wod plynacych do starej trasy cieku naturalnego.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem przej$é wodociagu przekopem, wszystkie powstale
ewentualne szkody nalezy naprawi¢-przywréci¢ do stanu pierwotnego. Uszkodzone skarpy i dna cicku
naturalnego nalezy wyréwnaé, wyprofilowaé. Po zasypaniu wykopu i zaggszczeniu gruntu
zabezpieczyé dno i skarpy ciekoéw narzutem kamiennym lub poprzez damiowanie na dlugosci
minimum po 2,0 m w gor¢ i w dol ciekoéw od miejsca przekopéw celem zabezpieczenia przed
rozmywaniem. Wykonane prace powinny by¢ odebrane na etapie wykonawstwa przez Inspektora
Nadzoru jako roboty zanikajace.

Miejsce przejscia na trwale oznaczy¢ w terenie odpowiednimi znakami umieszczonymi na tabliczkach
metalowych na stupkach betonowych.. Rury ochronne z obu stron uszczelni¢ pianka poliuretanowa
lub innym materialem plastycznym.

Rury ochronne stalowe ze szwem wg PN-73/1-74244-5-P-202-W-B1.




43. Roboty ziemne i montazowe.

Zgodnie z podzialem na strefy przemarzania gruntéw PN-81/B-03020 teren projektowanego

wodociagu znajduje si¢ w strefie o gigbokosci przemarzania gruntu hz = 1,2 m.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag nalezy ukiada¢ na gl@bokosm 1,6 m mierzac od

gory przewodu do terenu istniejacego.

Rurociagi nalezy uklada¢ w gotowym wykopie bez koniecznosci wykonywania podsypek i obsypek z

piasku.

IR Moga one by¢ ukladane w technologii bezwykopowej, waskowykopowe;j oraz

wykopowej. Rura posiadajac wtopiony przewod detekcyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm jest

zintegrowany z warstwa oslonowa, umozliwiajac lokalizacj¢ przewodu podczas eksploatacii.

Wypelnienie wykopu gruntem rodzimym bez kamieni zaggszczajac go warstwami.

Obsypka i zasypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie

zostal przemieszczony.

Wykopy pod wodociag wykonac :

- w terenach niezabudowanych mechanicznie z rozkopem.

- w terenach zabudowanych mechanicznie waskoprzestrzenne z obustronnym odeskowaniem
Scian wykopéw.

Wykopy pod przylacza wykonywaé jako waskoprzestrzenne — 90 % mechanicznie, a 10 % recznie.

W miejscach zblizen do budynkéw, shupéw lub innych przeszkéd terenowych roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ recznie.

Zgodnie z opinig geotechniczng podloze gruntowe stanowia grunty czwartorzgdowe reprezentowane

przez pyly lessowe o konsystencji pélzwartej, oraz miejscami przez piaski drobne w stanie

$redniozaggszczonym — kategoria gruntu IT — IT1.

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym z wykonywanych

otworow.

Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze w wykopie nie bedzie

wystgpowala woda gruntowa pochodzenia opadowego.

W wypadku wystapienia wod gruntowych wodg z wykopu nalezy odpompowaé pompami

elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i

przedstawicielem inwestora.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa wodociagu podlegaja przepisom BHP.

Przed wykonaniem przylaczy i instalacji wewnetrznych nalezy uregulowac gospodarke sciekowa / do

czasu budowy kanalizacji sanitarnej wykonaé bezodplywowe, szczelne zbiomiki sciekow /.

Przy zblizeniach wodociagu ponizej 5,0 m od zrédel zanieczyszczen / gnojowniki, szamba / wodociag

zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Wykonawca wodociagu zobowigzany jest do :
plukania poszczegélnych elementéw wodociagu, oraz armatury przed zamontowaniem.

- wiasciwego ukladania rurociagéw wykluczajgcego mozliwo$¢ wtornego zanieczyszczenia rur
spowodowanego ich ztym skladowaniem, oraz montazem w nieodpowiednio przygotowanych
wykopach.

- biezacego zabezpieczenia nowo ulozonych odcinkéw rurociagoéw przed przedostawaniem sig
do nich zanieczyszczen.

- prowadzenia wszelkich robét zwiazanych z przepigciami, przylaczami w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang.

- pracownicy wykonujacy roboty winni posiada¢ aktualne ksiazeczki zdrowia.

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montaZOﬁch” czﬁ ¢ II - instalacje sanitarne 1 przemyslowe,

Dhugosé wodociaguli N < nicy 63 mm - 40,0 m,

90 mm - 318,0m, 110 mm - 3718,0 m, 160 mm — 1709,0 m, razem dlugos¢ sieci wodociagowej

5785,0 m,




Zasuwy kolnierzowe zeliwne z migkkim uszczelnieniem klina z obudowa i skrzynka uliczng srednicy
80 mm - szt. — 2, 100 mm — szt. — 5, 150 mm — szt. - 3.
Hydrant pozarowy nadziemny srednicy 80 mm — szt. — 39.

Priiizi z rur PE érednici 32 mm - 1652I0 m, w ilosci — szt. 83.

Opracowal
mgr inz. Zbigniew Modzelewski upr.107/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wodociagi $rednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm z przylaczami
$rednicy 32 mm do budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Wlochy
gmina Nowa Slupia.

2. Inwestor:

Gmina Nowa Slupia ulica Rynek 15.

3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
megr inz. Zbigniew Modzelewski Kielce ulica Slaska 10/25.
4. Czgs¢ opisowa.

4.1. Projektowany wodociag srednicy 63 mm diugosci 40 m, 90 mm dhugosci
318 m, 110 mm dtugoéci 3718 m, 160 mm dhugosci 1709 m.

Przylacza wodociagu $rednicy 32 mm diugosci 1652 m, w ilosci 83 szt.
Poszczegolne odcinki mozna wykonywa¢ réownoczesnie w tym samym czasie.

4.2. Na terenie projektowanego wodociagu wyst¢puja nastgpujace obiekty
budowlane:

- napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz energetyczne na shupach
drewnianych i betonowych.

- kable telekomunikacyjne.

- ogrodzenia poszczego6lnych posesji.

- drogi powiatowe 1 gminne.

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- stupy napowietrzne linii telefonicznych i energetycznych w bliskim
sasiedztwie wykopow.

- drogi powiatowe 1 gminne.

4 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania.

- obsuniecia shupow telefonicznych i energetycznych w czasie prowadzenia
robét ziemnych i montazowych wykonywanego wodociagu w ich poblizu.

- potracenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w




poblizu pasa drogowego.
- w czasie wykonywania wykopow moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy
lub przedmioty trudne do identyfikacji.

4.5. Przed rozpoczeciem kazdej pracy a szczegolnie niebezpiecznej jak np.
wykopy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikéw o wystgpujacych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.

4.6. Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia sa:

- wykonywanie robot ziemnych (wykopy i zasypki) zgodnie z dokumentacja
techniczna z pelnym umocnieniem $cian wykopow balami drewnianymi.
Urobek ukladaé z jednej strony wykopu w sposob umozliwiajacy dogodny
transport materiatéw do montazu (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespotéw ratunkowych.

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o0 wysokosci 1,2 m nad terenem. Na
przejsciach do posesji zamontowa¢ ktadki z barierkami j.w.

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzic€ i
powiadomi¢ whaéciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w spos6b uzgodniony z zarzadca drogi oraz odpowiednimi stuzbami
ruchu drogowego.

4.7. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,.planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLOCHY - GMINA NOWA SLUPIA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Nowa Stupia

- warunki okreslajace zakres i sposob opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy 1 normy branzowe.

- warunki techniczne i uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe wodociagu od istniejacego wodociagu Srednicy

160 mm w Pokrzywiance przy budynku 61 167.

Odcinki wodociagu projektowane sa przez tereny bedace wiasnoscia prywatng
oraz w linii regulacyjnej drég gminnych i powiatowych o tacznej dtugosci
5785 m.

Przylacza do budynkéw mieszkalnych w ilosci 83 sztuk o tacznej dhugosci
1652 m.

3. Opis zakresu projektowanych robot.

Wodociag zaprojektowano z rur i ksztattek PE 100 SDR 17 PN 10 [ R
laczonych przez zgrzewanie z plaszczem ochronnym z przewodem detekcyjnym
z miedzi

Wodociag $rednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm.

Wodociagi beda uzbrojone w zasuwy kolierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina, hydranty p.poz. nadziemne $rednicy 80 mm z zasuwami kokierzowymi,
bloki oporowe, trojniki z PE.

Przejscia pod drogami powiatowymi asfaltowymi i gminnymi asfaltowymi,
przewiertem w rurach ochronnych stalowych, pod rowami melioracyjnymi i
ciekami wodnymi ptynacymi w rurach ochronnych stalowych przekopem.
Przylacza wodociagowe z rur PE $rednicy 32 mm j.w. Wiaczenie do wodociagu
ulicznego za pomoca nawiertki wodociagowej samonawiercajacej z zaworem.
Podtaczenie do istniejacej instalacji w budynkach lub przylacze zakonczone w
studzienkach wodomierzowych z wodomierzami.

Zabezpieczenie przed powrotem wody do wodociagu za pomocg izolatoréw
przeplywow zwrotnych umieszczonych za wodomierzem.

Odciecie instalacji za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych przed 1 za
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

q




4. Charakterystyka przydatnosci gruntu dla celow budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwestycji dotaczona zostala do
niniejszego opracowania.

Zgodnie z opinig geotechniczng podioze gruntowe stanowia grunty
czwartorzedowe reprezentowane przez pyly lessowe o konsystencji potzwartej,
oraz miejscami przez piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym — kategoria
gruntu 1T — 11

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otworéw.

Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie bezdeszczowym, co zapewni, Ze W
wykopie nie bedzie wystgpowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.

W wypadku wystapienia wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac
pompami elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym i
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.

Warunki gruntowe dla potrzeb budowy wodociagow sa dobre.

5. Lokalizacja.

Trasy wodociagéw zostaly wybrane w sposéb zapewniajacy zminimalizowanie
ich dugosci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych
nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego wykorzystania
terenéw nie wymagajacych naktadéw finansowych przy ich czasowym zajeciu
lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag zaprojektowano na
gtebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego (0,4 m
glebiej niz granica przemarzania wynoszaca 1,2 m).

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanego wodociagu z przylaczami nie koliduje z istniejagcym
drzewostanem.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.
Projektowany wodociag z przytaczami znajdowac si¢ bedzie na terenach, na
ktére Inwestor posiada zgode wiascicieli poszczegdlnych dziatek.

Opracowat
mgr inz, Zbigniew Modzelewski
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Zestawienie sieci wodociggowej — Wlochy

Lp | odcinek sieci | sie¢ wodociagowa z rur uzbrojenie sieci wykop nr ark.
. PE (m) zasuwa zeliwna |hp.poz |$éciany | rozkop
(szt.) 80 mm | pionowe
nadz.
(szt.)
63 | 90 110 | 160 | 80 | 100 | 150
1 |Wl-16 579 1 4 85 494 112,064
2 |16-50 534 1 4 100 434 | 064
3 |50-HP17 104 1 1 104 | 064
4 |50-HP21 475 4 75 400 | 064,063
5 116-29 642 4 176 466 | 064,073,062
6 [29-44 535 1 4 135 400 | 062
7 |29-HP30 1443 1 9 255 1188 |[062,061
8 [W2-69 332 1 2 55 277 |114
9 [69-T70 51 1 1 51 114
10 | 70 - S1 105 105 |[114
11 | 70 - HP34 134 1 1 134 |114
12 |69 -74 442 1 2 30 412 114,162
13 | 74 — HP40 289 2 45 244 [ 162
14 | 74 - HP38 80 1 1 80 162
15 |38-45 40 40 062
razem 40 [318 | 3718 |1709]| 2 5 3 39 956 4829
ogbélem 5785 5785




Zestawienie przytaczy wodociagowych — Wiochy

Lp imi¢ i nazwisko nrdzialki | odcinek | podiaczenie do sieci PE | dlugos¢ | typ nr
domu sieci $rednicy przylacza |przylacza |arkusza
z rur PE
63| 90 | 110 | 160 32 A | SWx
1 Zdzislaw Borowiec 323-61 Wi1-16 1 16 + 12 1 112
Zofia Magdziarz
2 Adam Klusek 322-60 W1-16 1 17+3 1 112
3 Adam Klusek 322-60a |WI1-16 1 15+ 10 1 132
4 Eugeniusz Mokrzanski 321-59 WI1-16 1 14 +12 1 112
5 Zofia Bialek 317-58 W1-16 1 15+ 12 1 112
6 Zofia Sokot 316-57 W1-16 1 14 +22 1 112
7 Aleksandra Kosiarska 314-56 W1-16 1 13+13 1 112
8 Ryszard i Marianna Gierczak 313-55 W1-16 1 13+3 1 112
1 13+12 1
9 Stanistaw Sobieraj 312 Wi1-16 1 15+ 12 1 112
10 Ireneusz i Anna Przygoda 247-54 W1-16 1 29 1 112
11 Lidia Borowiec 310-53 W1-16 1 13+7 1 112
12 Franciszek i Zofia Sieniek 218-54 W1-16 1 4 1 064
13 Tomasz i Wieslawa Maliszewscy | 217-51a | W1-16 1 10 1 064
14 |Leszek i Anna Liszka 308-57 Wi-16 1 12+3 1 064
15 Henryka Dabrowska 221/2-41 | 16-50 1 7 1 064
16 Renata Wrona 222-42 16-50 1 11 1 064
17 Janina Kozlowska 224 16-50 1 8+8 1 064
18 | Teresa Skowron 227-36 16-50 1 26 1 064
19 Piotr Cioroch 230-40 50-HP17 1 39 1 064
20 Jan Bzymek 231-39 50-HP17 1 34 1 064
21 Jozef i Maria Truchlewscy 233-33 50-HP21 1 71 1 064
22 Maria i Wiladysiaw Klusek 261,262 | 50-HP21 1 7+10 1 063
23 Ryszard Kiusek 249-30 50-HP21 1 61 1 063
24 Jan Sieniek 241-29 50-HP21 1 8 1 063
25 Beata Dziubinska-Gad 242-28 50-HP21 1 3 1 |063
26 | Pawel Kopys$ 24327 | 50-HP21 1 19 1 063
27 |Parafia Rzymsko-Katolicka 215/1 16-29 1 43 1 064
P.W.SW. Malgorzaty
28 | Szymon Roman 307-56 | 16-29 1 20 1 064
29 | Gmina Nowa Stupia 306 16-29 1 43 1 064
1 6 1
30 Genowefa Sienick 21349a | 16-29 1 21 1 064
Marian Sieniek
Edward i Marianna Truchlewscy
31 Mieczyslaw i1 Zofia Wudarscy 302-52 16-29 1 9+9 1 064
32 Henryk Truchlewski 301-47 16-29 1 9+19 1 064
33 |Ignacy i Malgorzata Skrzyniarz 300-50 16-29 1 944 1 064
34 | Zofia Kowin 208-46 16-29 1 5 1 064
35 | Jozef i Krystyna Bajdo 20645 | 16-29 1 9 1 064
36 Anna Wzorek 179 16-29 1 9+ 14 1 064
37 Maria Wilczyniska 176-43 16-29 1 8 1 064
38 | Bozenai Jerzy Cwieluch 174-44 16-29 1 8 1| 1 |073
1 5
39 Jan Maliszewski 137-17 29-44 1 14 1 062
40 | Agnieszka i Tomasz Bilscy 133-19 [2944 1 9 1 062
Henryka i Jan Cie$la 1 26 1
41 Lidia Karcz 34-15 29-44 1 4 1 0562
42 | Teofila i Michal Szczaluba 72-14 29-44 1 7+5 1 062
43 | Jozefi Stanistawa Wiacek 70-13 29-44 1 6+5 1 062




44 | Wiadyslaw Maj 33-12 29-44 1 8 1 062
45 Antoni Szczodrak 69-15 29-44 1 6+4 1 062
J 46 | Marzena i Miroslaw Kropisz 32-10 29-44 1 8 1 062
47 | Tadeusz Sadkowski 29 29-44 1 30 1 062
48 | Adam Sienick 4374 29-44 1 16 1 062
Maria Sieniek
Miroslaw Sienick
49 | Malgorzata i Zbigniew Glowaccy | 64-10 29-44 1 23 1 062
1 11 1
50 | Ryszard Kiusek 6/2-5 29-44 1 21+18 | 1 062
51 Irena Sadkowska 63 29-44 1 10 1 062
Jerzy Sadkowski
52 |Zofia i Adam Kosiarscy 12-1 29-44 1 6+4 1 062
53 | Helena i Witold Romanscy 71-9 3845 1 31 1 062
Stefania i Antoni Szczodrak
54 | Sylwester Maj 67-8 3845 1 7 1 062
55 | Anna Romariska 138-16 29-HP30 1 3 1 062
56 | Franciszek Cichon 143-24 29-HP30 1 ¢/ 1 062
57 |Lidia Szmalec 150-22 29-HP30 1 6 1 062
58 | Andrzej Krél 159-2b 29-HP30 1 6 1 062
Helena Krél
Pawet Krél
Rafal Krol
Beata Roman
59 | Eugeniusz i Barbara Zielifiscy 190/2 29-HP30 1 8+9 1 062
60 | Marek Lipiec 191-24 29-HP30 1 11 +4 1 061
61 Jozef Zieja 164-25 29-HP30 1 3 1 061
62 | Kazimierz Mokrzanski 165-26 29-HP30 1 5 1 061
63 | Wieslaw i Dorota Puchala 271-24 29-HP30 1 8+11 1 061
64 | Stanistaw Kopy$ 270-25 29-HP30 1 12 1 061
65 | Marta Lefek 393 W2-69 1 10 1 (114
66 |Helena i Stanislaw Krajewscy 352-67 W2-69 1 34 1 114
67 | Sylwia i Mariusz Adamscy 350-7a W2-69 1 40 1 114
68 | Zbigniew Cwieluch 346-68 | W2-69 1 27 1 114
69 |Bogustawa Bugajska 346-68a | W2-69 1 31 1 114
Danuta Kubrak
70 | Elzbieta i Jerzy Adamscy 341-69 70-HP34 1 20 1 114
71 Sylwester Wzorek 384-77 69-74 1 28 1 114
72 | Mieczystaw Konczak 446-78 69-74 1 11 1 162
73 Danuta Sasak 397-83 69-74 1 4+14 1 162
74 | Mieczyslaw Czerwiniski 387 74-HP38 1 17 1 162
75 | Anna Loranty " |388-80 | 74-HP40 1 80+15 | 1 162
76 | Marian i Henryka Ulinscy 401 74-HP40 1 5+10 1 162
77 Stefan i Maria Wzorek 378 74-HP40 1 17 1 162
78 Anna i Krzysztof Uliriscy 379 74-HP40 1 14 1 162
Razem 2 4 43 34 | 383+1269| 79| 4

Np. dhugoéé 5 + 10 tzn. 5,0 m wliczone do sieci wodociagowej, a 10,0 m przylacze




Zestawienie rur ochronnych — Wiochy

nr rury wodociag rura ochronna sposob
ochronnej wykonania
$rednica | material érednica | material | dlugos¢ | przejscia
1 160 PE 300 Stal 11 przewiert
2 32 PE 100 Stal 11 przewiert
3 32 PE 100 Stal 11 przewiert
4 32 PE 100 Stal 11 przewiert
5 32 PE 100 Stal 11 przewiert
6 32 PE 100 Stal 11 przewiert
i 32 PE 100 Stal 11 przewiert
8 32 PE 100 Stal 11 przewiert
9 32 PE 100 Stal 11 przewiert
10 32 PE 100 Stal 11 przewiert
11 32 PE 100 Stal 11 przewiert
12 32 PE 100 Stal 11 przewiert
13 32 PE 100 Stal 10 |przewiert
14 160 PE 300 PE 7 przekop
15 160 PE 300 Stal 9 przewiert
16 160 PE 300 Stal 10 | przewiert
17 32 PE 100 Stal 8 przewiert
18 32 PE 100 Stal 8 | przewiert
19 32 PE 100 Stal 9 przewiert
20 160 PE 300 Stal 10 | przewiert
21 32 PE 100 Stal 9 przewiert
22 160 PE 300 Stal 10 przewiert
23 110 PE 250 Stal 12 | przewiert
24 110 PE 250 PE 7 przekop
25 32 PE 100 PE 7 przekop
26 |32 PE 100 PE 7 | przekop
27 63 PE 160 PE 8 przekop
28 110 PE 250 PE 9 przekop
29 32 PE 100 PE 8 przekop
30 160 PE 300 Stal 11 przewiert
31 110 PE 250 Stal 11 przewiert
32 110 PE 250 PE 7 przekop
33 90 PE 250 PE 6 przekop
34 32 PE 100 PE 6 przekop




Sprawdzenie ci$nienia w wodociagu przy budynkach — Wiochy
Cisnienie w wodociagu przesytlowym 247,00 + 50,00 = 297,00 m n.p.m.

Lp imig¢ i nazwisko nr dziatki odcinek Rzedna Ciénienie | Reduktor nr
domu sieci terenu W Nastawa arkusza
przy wodociggu | CiSnienia
budynku |(m)

1 Zdzistaw Borowiec 323-61 W1-16 223,30 73,7 30 112

Zofia Magdziarz
2 Adam Klusek 322-60 W1-16 225,20 71,8 30 112
3 Adam Klusek 322-60a W1-16 225,30 717 30 112
4 Eugeniusz Mokrzarski 321-59 W1-16 223,70 73,3 30 112
5 Zofia Bialek 317-58 W1-16 221,60 75,4 30 112
6 Zofia Sokél 316-57 Wi-16 220,30 76,7 30 112
3 Aleksandra Kosiarska 314-56 W1-16 220,90 76,1 30 112
8 Ryszard i Marianna Gierczak 313-55 W1-16 220,80 76,2 30 112
9 Stanislaw Sobieraj 312 Wi1-16 220,80 76,2 30 112
10 | Ireneusz i Anna Przygoda 247-54 W1-16 226,70 70,3 30 112
11 Lidia Borowiec 310-53 Wil-16 221,00 76,0 30 112
12 | Franciszek i Zofia Sieniek 218-54 Wi1-16 223,50 73,5 30 064
13 | Tomasz i Wieslawa Maliszewscy |217-51a W1-16 224,90 72,1 30 064
14 | Leszek i Anna Liszka 308-57 W1-16 223,00 74,0 30 064
15 Henryka Dabrowska 221/241 16-50 229,80 67,2 20 064
16 | Renata Wrona 222-42 16-50 231,90 65,1 20 064
17 Janina Kozlowska 224 16-50 236,60 60,4 20 064
18 | Teresa Skowron 227-36 16-50 243,70 533 bez reduktora | 064
19 | Piotr Cioroch 230-40 50-HP17 243,00 54,0 bez reduktora | 064
20 Jan Bzymek 231-39 50-HP17 245,50 51,5 bez reduktora | 064
21 | Jozef i Maria Truchlewscy 233-33 50-HP21 246,20 50,8 bez reduktora | 064
22 | Maria i Wiadysiaw Klusek 261,262 50-HP21 249,80 472 bez reduktora | 063
23 | Ryszard Klusek 249-30 50-HP21 250,20 46,8 bez reduktora | 063
24 | Jan Sieniek 241-29 50-HP21 253,90 43,1 bez reduktora | 063
25 | Beata Dziubinska-Gad 242-28 50-HP21 255,80 41,2 bez reduktora | 063
26 | Pawel Kopys$ 24327 50-HP21 257,80 39,2 bez reduktora | 063
27 | Parafia Rzymsko-Katolicka 215/1 16-29 227,20 69,8 20 064

P.W.SW. Malgorzaty
28 | Szymon Roman 307-56 16-29 224,10 72.9 30 064
29 | Gmina Nowa Stupia 306 16-29 223,50 73,5 30 064

220,30 76,7 30

30 Genowefa Sieniek 213-49a 16-29 224 80 72,2 30 064

Marian Sieniek

Edward i Marianna Truchlewscy
31 Mieczystaw 1 Zofia Wudarscy 302-52 16-29 220,80 76,2 30 064
32 | Henryk Truchlewski 30147 16-29 219,20 77,8 30 064
33 | Ignacy i Malgorzata Skrzyniarz 300-50 16-29 219,50 77,5 30 064
34 | Zofia Kocwin 20846 16-29 219,60 77,4 30 064
35 | Jézef i Krystyna Bajdo 206-45 16-29 219,20 77,8 30 064
36 | Anna Wzorek 179 16-29 218,80 78,2 30 064
37 | Maria Wilczynska 17643 16-29 217,80 79,2 30 064
38 | Bozena i Jerzy Cwieluch 174-44 16-29 219,70 77,3 30 073
39 | Jan Maliszewski 137-17 29-44 216,00 81,0 40 062
40 | Agnieszka i Tomasz Bilscy 133-19 29-44 216,40 80,6 40 062

Henryka i Jan Ciesla
41 Lidia Karcz 34-15 29-44 216,60 80.4 40 062
42 | Teofila i Michal Szczaluba 72-14 29-44 216,90 80,1 40 062
43 | Jozef i Stanistawa Wigcek 70-13 29-44 216,90 80,1 40 062




44 Wiadyslaw Maj 33-12 29-44 216,40 80,6 40 062
45 Antoni Szczodrak 69-15 29-44 217,40 79,6 40 062
’ 46 | Marzena i Miroslaw Kropisz 32-10 29-44 217,40 79,6 40 062

47 Tadeusz Sadkowski 29 29-44 217,30 79,7 40 062
48 Adam Sieniek 437-4 29-44 228,50 68,5 20 062

Maria Sieniek

Mirostaw Sienick
49 | Malgorzata i Zbigniew Glowaccy | 64-10 29-44 227,50 69,5 20 062
50 Ryszard Kiusek 6/2-5 29-44 227,00 70,0 30 062
51 Irena Sadkowska 63 29-44 233,00 64,0 20 062

Jerzy Sadkowski
52 Zofia i Adam Kosiarscy 12-1 29-44 232,10 64,9 20 062
53 Helena i Witold Romariscy 71-9 38-45 225,40 71,6 30 062

Stefania i Antoni Szczodrak
54 Sylwester Maj 67-8 38-45 222,00 75,0 30 062
55 Anna Romarnska 138-16 29-HP30 216,40 80,6 40 062
56 Franciszek Cichon 143-24 29-HP30 245,80 51.2 bez reduktora | 062
57 Lidia Szmalec 150-22 29-HP30 252,20 448 bez reduktora | 062
58 Andrzej Krél 159-2b 29-HP30 260,10 36,9 bez reduktora | 062

Helena Krodl

Pawel Krol

Rafat Krol

Beata Roman
59 | Eugeniusz i Barbara Zielinscy 190/2 29-HP30 260,10 36,9 bez reduktora | 062
60 Marek Lipiec 191-24 29-HP30 262,30 34,7 bez reduktora | 061
61 Jozef Zieja 164-25 29-HP30 262,10 349 bez redukiora | 061
62 Kazimierz Mokrzanski 165-26 29-HP30 262,20 348 bez reduktora | 061
63 Wiestaw i Dorota Puchala 271-24 29-HP30 256,70 403 bez reduktora | 061
64 | Stanistaw Kopy$ 270-25 29-HP30 257,60 394 bez reduktora | 061
65 Marta Lefek 393 W2-69 226,50 70,5 30 114
66 Helena i Stanistaw Krajewscy 352-67 W2-69 226,70 70,3 30 114
67 Sylwia 1 Mariusz Adamscy 350-7a W2-69 228,30 68,7 20 114
68 | Zbigniew Cwieluch 346-68 W2-69 230,40 66,6 20 114
69 Bogustawa Bugajska 346-68a w269 231,70 65,3 20 114

Danuta Kubrak
70 | Elzbieta i Jerzy Adamscy 341-69 70-HP34 238,10 58,9 bez reduktora | 114
71 Sylwester Wzorek 384-77 69-74 249,90 47,1 bez reduktora | 114
T2 Mieczystaw Konczak 446-78 69-74 252,20 4438 bez reduktora | 162
73 Danuta Sasak 397-83 69-74 252,20 448 bez reduktora | 162
74 Mieczystaw Czerwinski 387 74-HP38 255,60 414 bez reduktora | 162
75 Anna Loranty 388-80 74-HP40 258,20 38,8 bez reduktora | 162
76 Marian i Henryka Ulinscy 401 74-HP40 256,40 40,6 bez reduktora | 162
77 Stefan i Maria Wzorek 378 74-HP40 256,40 40,6 bez reduktora | 162
78 Anna i Krzysztof Uliniscy 379 74-HP40 262,40 34.6 bez reduktora | 162
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Urzad Gminy

w Nowej Stupi

W nawigzaniu do wniosku RTI-7020/29/08 z dnia 23.01.2008r. Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach okresla warunki techniczne na dostarczanie
wody do miejscowosci: Stara Stupia (Podchelmie), Pokrzywianka Dolna, czes$é
miejscowosci Czastkéw, Wiochy, Skaty.

1. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy projektowaé:

a) sie¢ wodociagowa (@ 225 PCV, cisnienie robocze - 0,5 MPa) w Czastkowie obok
posesji Nr 11,

b) sie¢ wodociagowa (@ 110 PE, cisnienie robocze — 0,48 MPa) w Czastkowie obok
posesji Nr 102,

¢) sie¢ wodociggowa (@ 90 PCV, cisnienie robocze — 0,5 MPa) w Pokrzywiance obok
Szkoly Podstawowej,

2. Wigczenia budowanej sieci wodociggowej do istniejacych sieci nalezy projektowaé
poprzez tréjnik z zasuwa.

3. Przewody wodociagowe projektowaé z rur PE, uwzgledni¢ nalezy hydranty naziemne

@ 80.

Przejscia przez drogi projektowaé metoda przewiertéw w rurach ochronnych.

Ulozenie wodociagu projektowa¢ zgodnie z PN obowigzujagcymi w tym zakresie.

Przy projektowaniu przyltaczy nalezy uwzglednié:

wykonanie przylaczy z rur PE,

do pomiaru zuzycia wody zaprojektowa¢ wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN 15

mm wraz z zaworami antyskazeniowymi,

¢) wykluczy¢ potaczenia z lokalnymi uj¢ciami wody (studnie kopane),

d) wlaczenie przylaczy do sieci nalezy projektowaé za pomoca nawiertki wodociagowej
wraz z zaworem i wprowadzeniem glowicy zaworu do skrzynki zaworowe;.

7. Calo$¢ robét nalezy projektowaé zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz instrukcja montazows uktadania w

gruncie rurociggéw.

8. Trasg przebiegu wodociagu w miejscowosci Stara Stupia ( Podchelmie) nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ z firma ECON — Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul.
Klimeckiego 10, nr tel. 041 361-92-16. Uzgodnienie to jest konieczne z uwagi na
projektowany kanat Sciekowo-przesylowy lokalizowany w pasie drogowym.
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Grazyna Urbanowicz-Slusarek grudzien 2008
imi¢ i nazwisko data
KI-657/94

u‘pm\.‘micnia nr

Swigtokrzyska

czlonek 1zby

SWK/1S/0723/01

numer ewid.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Wodociggu z przyigczami

w miejscowosci Wiochy — gmina Nowa Stupia

w zakresie SIECI SANITARNYCH

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
warunkami technicznymi.

podpis
podstawa prawna: art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane

Zbigniew Modzelewski grudzien 2008
imi¢ | nazwisko data

KI -107/80

uprawnienia nr

Swigtokrzyska

czlonek Izby

SWK/1S/0434/01

numer ewid.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Wodociggu z przylgczami

w miejscowosci Wiochy — gmina Nowa Stupia

w zakresie SIECI SANITARNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
warunkami technicznymi.

p;'{dﬁiﬁ

podstawa prawna: art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane




B8 SWIETOKRZYSKA
@ OKREGOWA
| Z B A

{ INZYNIEROW Kielce, dn. 14 styczen 2008

8 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Urbanowicz-Slusarek Grazyna
miejsce zamieszkania :

ul.Kosciuszki 50/20

25-316 Kielce
jest cztonkiem .S‘wi@tob'zyskiq' Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0723/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

Za zgodnosé z oryginaiem:

Kielce ...t ...
[ J‘ |

~ Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, $roda — nieczynne.
Godzinv pracv czvtelni: wtorek — 9.00-17 00




URZAD WOFRWeBEE:
w. KIELCACH

Wycacl Uibanisiyl, Architekiury =
| Nadzoru Budowlansdo

Kielce, dnia 1994 - 12 -{{
\r ewid.Kl - 657/94 ‘

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budbwnictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, § 2 ust.1i pkt 1,
S ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
/0z.U.Nr 8,p0z.46 - z péiniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PANI URBANOWICZ-SLUSAREK GRAZYNA
magister inZynier inzynierii $rodowiska

urodzona dnia 26 marca 1955r. w Kielcach,posiada przygotowanie
Zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jextanta oraz kierownika budowy i robdét w specjalnoéci instala-
CyJjno-inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujacej

sieci Wwodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne uzbrojenia teren:

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA -jest upowazniona dq

1/sporzadzania projektdw sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy robét,kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych uzbrojenia

terenu.
Fr A S ;
Otrzymuje : a2 up. W]‘?J?WODY
___________ AN X mgr-Ip2) .;:rc'!":’\_.i’-;'?"T aralsh
. . . T. - . = DYREK 2.0 Lyl Tiary
Pani Grazyna Urbanowicz - Slusarsk’: - Ry | o~ eremrony
Y i : .l-';«u..‘.mq‘; B i ity
ul.Zag6rska 43/14 %“\Q:“5f) /gf
‘ [ j L -3»""’
25-339 Kielce N

R

Za zgodnosé z oryginalem:

Kielce ..., 2.....




e SVWIETOKRZYSKA

OKREGOWA

g | Z B A ‘ =
INZYNIEROW Kielce, dn. 31 grudzien 2007
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Modzelewski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Slgska 10/25
25-328 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0434/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

¢ Z orygmatem

= =

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, Sroda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek — 9.00-17.00
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Nr ewid, 107/80

i
STWIERDZENIE PRZYGOTOthNIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych fpdtcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 bkt 4 1it a i b, § 4 ust.,2 i § 7
rozporzgdzenia Ministra Gosppdarki . Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie /Dz.U,Nr{8,poz, 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL MODZELEWSKI ZBIZNIEW WOJCIECH
MAGISTER INZYNIER URZ;)_DZFN SANITARNYCH

urodzony dnia 31 lipca 1949r, w Ostrowou 3w. posiada -
przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projek ta w specjalnos$ci instalacy jno-
inzZynieryjnej w zakresie siei i instalacji sanitarnych.

OBYWATEL MODZELEWSKI ZBIGNIEW WOJCIECH jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw sipei wodociﬁgowych, kanalizacy jnych,
cieplnych uzbrojenia tere u i sporzgdzania projektdédw instalacji

sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycgnych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla-
" nych oraz oceniania i badpnia stanu technicznego sieci
* wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych i instalacji
sanitarnych, - ' ;

Otrzymu je:

Mgr inz, Zbigniew Modzelewski G}f@
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MAPA SYTUACY.JNO - WYSOKOSCIOWA 1:1000
do celéw profektowych

wie§: Wiochy- czeéé dz. nr 213,223,252,261,323,250,322,249,321,248,247,317,316,
315,314,313,312,310,219,218,0raz cze$¢ dr nr 212,311
wzdiuz trasy projektowanej slecl wodociagowe
gm. Nowa Slupia pow. kielecki woj. $wietokrzyskie
sekcja : 144.411.112 raster A6-6,81-6,C24

7z

Mape opracowano w wyniku pomiaru i aktualizacji mepy syt.-wys. w skali 1:1000
sekeja 144.411.112,
Granice dziatek przyjeto z ewidencji gruntéw wsi Wiochy.
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MAPA SYTUACY.JNO - WYSOKOSCIOWA 1:1000

do celdw projektowych

wies: Wiochy- czed¢ dz. nr 235,234,239,232,231,230,229,228,227 226,225,224
,249,248,223,248,222,221/1,221/2,2220,247,217,218,219
,908,307,306305,304,303,302,301,300,289,298,267,179

207,208,209,210,211,212,213,214,215/2,2156/1,175,178, ,oraz czed$¢ dr nr 311,255

wzdtuz trasy projektowane] sieci wodociggowe]
gm. Nowa Siupia pow. kielecki woj. Swistokrzyskie
sekcja : 144.411.064 raster A8,B1-3,C1-4,D02-8 E5-8,

Mape opracowano w wyniku pomiaru i aktualizacjli mapy syt.-wys. w skali 1:1000
sekeja 144.411.064.
(Granice dzialek przyjeto z ewidencji gruntéw wsi Wilochy,

Kielce 2008,08,28 wykonat:
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MAPA SYTUACY.JNO — WYSOKOSCIOWA 1:1000
do coldw projeidowych

wies: Wiochy- czest dz. nr 243,242,241,240/2,240/1 ,239,238,237,236,235,
oraz czest dr nr 194,255
wzdiuz trasy projektowanej sieci wodociagowej
gm. Nowa Stupia pow. kielecki woj. $wietokrzyskie
sekcja : 144.411.083 raster 85-8,C6-8

Mapg opracowano w wyniku pomiaru i aktualizacji mapy syt.-wys. w skali 1:1000
sekcja 144.411.063.
Granice dziatek przyjeto z ewidencji gruntéw sa_ Wiochy.

Kielce 2008,08,28 wykonat:
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NIP 855-133.5¢ 19 REGON 202842907 \\z

GEODETA UPRAWNIONY
@ﬁ%ﬁ.

W U
25-045 x.W@ W_‘ Kusociiskiego S0




5409000

o

I

N

M/ 2572
W N 256.8 256.4

“J = ’ 0 -. N N . , ) . )

MAPA SYTUACYJNOQ ~ WYSOKOSCIOWA 1:1000
do celéw projektowych
wies: Wlochy- czesé dz. nr

159,168,157,158,166, 164,152, 150,148, 147,145,144,143,142,141,140,139,138
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a72 MAPA SYTUACY.JNO —~ WYSOKOSCIOWA 1-1000
/ do celéw projektowych
357'15 . wies: Wiochy- czeSc dz nr 174 oraz cze$é drnr 311
y T wzdhiz trasy projektowanej sieci wodociagowe)
.

gm. Nowa Siupia pow. kielecki woj. swigtokrzyskie
8~ ﬁ Q sekcja : 144.411.073 raster A1.81.C1

Mape opracowano w wyniku pomiaru i aktualizacji mapy syt.-wys. w skali 1:1000
sekcja 144.411.073.

Granice dzialek przyjeto z ewidencii gruntéw wsi Wiochy.

Kieice 2008,08,28 wykonat
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA 1:1000

do cef ekfowyc

wies: Wiochy- czesé dz. nr 446,384,383,382,381,338,341,345,342,346,230,
360,351,393,140,139,138,137,136,135,134,0raz cze§é dr nr 388,202,357
wadtuz trasy projektowanej sleci wodociagowej
gm. Nowa Stupia pow. kleleckl woj. $wietokrzyskie
sekcja : 144.411.114 raster A1-8,82,4-8,C7-8,06-7,E8-7

L Mape opracowano w wyniku pomiaru | aktualizacji mapy syt.-wys. w skali 1:1000

sekeja 144.411.114,
Granlice dzialek przyjeto z ewidenciji gruntéw wsi Wiochy.
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333» SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA 1:1000

do celéw projektowych

wies: Wiochy- czes¢ dz. nr 446,397,385,387,388,378,379,400
oraz czesc. drnr 386
7 wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowej
gm. Nowa Stupia pow. kielecki woj. Swigtokrzyskie
sekeja : 144.411.162 raster AS-7,B7-8,C7-8,D7-8

Mape opracowano W wyniku pomiaru i aktualizacji mapy syt.-wys. w skali 1:1000

sekcja 144.411.162.
Granice dzialek przyjeto z ewidencji gruntéw wsi Wiochy
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RYISUNEK TYPOwY

Schemat przekroczenia wodociggu przez réw melioracyjny

skala 1 : 50

Réw melioracyjny

—* L+10m *_

\ Rura ochronna

@ x + 2 dymensje

1.Na przejéciu pod dnem zastosowal rurg ochronng, odlegzasc
gérnej krawgdzi rury ochronnej od dna cieku minimum 1,20 m.

2.Frzejdcie trwale oznakowaé w terenie.
3,Réw doprowadzié do stanu pierwoinego.

y Przedsigbiorstwo Wielobrantowe . TECH-SET” Przemyslaw Janik
ulica Holdu Pruskiego 18  28-100 Busko-Zdroj .

OBIEKT: Wodociag z przylaczami — w miejscowosci Wlochy - gmina Nowa Shupia.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy

Tytul rysunku: Schemat przekroczenia wodoci ez row melioracyjny
Autorzy oprac | Imig i nazwisko podpis| Nrupr. | Data: 2008.12.
Projektant mgr in2. Zbigniew Modzelewski ‘tl'fl‘ . 107/80 | Skala:

- - e : 50
Opracowal mgr inz. Przemyslaw Janik = -
Sprawdzila mgr inz. Grazyna Urbanowicz 7 ¢ 195794 | nervs 10




RYSUNEK TYPOWY

Wykonanie sieci wodocisggowej POV sredniecy 90 - 280 mm i
pPrzy skrzyzowaniu z sgczkiem drenarskim.

skala 1 : 20

WARIANT I - rurki drenarskie ceramiczne nieuszkodzone,
grunt rodzimy zaggszczony warstwami gr.20-30 cm,

1,00m

£
drenarska GSOEmnS%'

o
Otulina z betonu ‘L—ﬂr

_ —r
\_ﬁieé wodociggowa
srednicy 90-280 mm PCV,PE

OPIS ROBOT:

1.,Wykop pod sieé wodoc. wykonaé koparks na glqﬁokoéé 0,7-0,8 m.,
2.Wyszukanie sonds stalowg rurociggu drenarskiego ¢ 50 mm,
3,0dkopanie r¢ozne drenazu, rozebranie go na cakej szerokodei’
wykopu z zakorkowaniem wlotu i wylatu sgczkow,
4.Wykop do projektowanej gi¢bokosci posadowienia wodociggu wykonac,
5.U%0zenie sieci wodociggowej.
6.Zasypanie sieci wodociggowej na diugosci 1,5 m 2z r¢cznym ubiciem
warstwami gr. 10 cm do rzgdnej posadowienia otuliny betonowej.
T.UZoZenie masy betonowej B-10 grubosdci 5 cm szerokeosci 20 cm
pod rurociggiem drenarskim srednicy 50 mm, 4
8.Usunigcie korkéw na wlocie i wylocie, uZozenie rurocizgu drenar-
skiego, oraz wykonanie otuliny drenazu z betonu B~10 gr., 5 cm,
9.Zasypanie rurociggu gruntem rodzimym z zaggsSzczeniem warstwami

grubosci 20-30 cm, Przedsigblorstwo Wiclobranzowe ,, | ECH-SEL™ Przemyslaw Janik
ulica Holdu Pruskiego 18 28-100 Busko-Zdrdj

OBIEKT: Wodociag z przylaczami — w miejscowosci Wlochy - gmina Nowa Shupia.

Rodzaj opracowania: Projeki budowlano-wykonawczy

Tytul rysunku: Skrzvzowanie z saczkiem drenarskim — wariant I —rurki nieuszkodzone
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RYSUNEK TYPOwY

Wykonanie sieci wodociggowej ¥CV srednicy 90-280 mm
przy skrzyzZowaniu z sgczkiem drenarskim, skala 1 : 20

WARIANT II - rurki drenarskie ceramiczne uszkodzone,

Grunt rodzimy zage¢szczony warstwami gr. 20-30 cm.

zaggszczony -
warstwami 10 cm

Rura xCV
@ SO mm

+— #-
\ Sie¢ wodociggowa PCV PE
srednicy 90-280 mm

OPIS ROBOT :

1-6, jak w wariancie I,
7.Usunigcie korkdéw na wlocie i wylocie sgczka drenarskiegoa.
8.WXozenie rury FCV ¢ 90 mm na koncowki wystajgcych rurek
drenarskich, uszczelnienie sznurem knnnpnam smoZowym
i zaprawa cementowg koncowek rury,
9.Zaggszczenie warstwami grubasci 20-30 cm zasypki rurociggu
gruntem rodzimym.

Przedsi¢biorstwo Wielobrankowe ,TECH-SET™ Przemyslaw Janik
ulica Holdu Pruskiego 18 28-100 Busko-Zdroj

OBIEKT: Wodociag z przylaczami — w miejscowosci Wlochy - gmina Nowa Shipia.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy

Tytul rysunku: Skrzyzowanie z saczkiem drenarskim — wariant I1 - rurki uszkodzone

Autorzy oprac | Imig i nazwisko padpis | Nrupr. | Data: 2008.12,
Projektant mgr inz. Zbigniew Modzelewski | ﬁ 1 4 107/80 | Skala:
Opracowal mgr in2. Przemyslaw Janik = FRE
Sprawdzita mgr inZ. Grazyna Urbanowicz 65794 | e 12




