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Wodociag -m.Wilochy prd PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Wodociag - m. WLOCHY T el § =
1 ‘ROBOTYZIEMNE _ Od ot SN i g . Du =
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj lyzki 1.20m3w _ |m?
d.1 0203-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odieglo$é do 1
km
16.3 m3 16.300
RAZEM 16.300
2 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.60 m3 na 'm3
d.1/0216-03 odklad w gruncie kat.IV
149427 m3 14942.700
RAZEM 14942.700
3|KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do ' m3
d.10230-02 10 m w gruncie kat. IV
15147.5 m3 15147.500
RAZEM 15147.500
4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym glebokosé do 3
m - szerokos¢ 0.8-1.5m
1204.8 m3 204.800
RAZEM 204.800
5/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do im?
d.1/0321-02 |3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiorka
14549.7 m2 4549.700
w RAZEM 4549.700
6 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gieb.do 3m pod obiekty specjaine w 1m?
d.1/0326-02 gruntach suchych kat.lil-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka
116.0 0 m2 ' 116.000
_ RAZEM 116.000
TIKNR 2-01 Obsluga geodezyjna. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  km
d.1/0119-04 trasa drogi w terenie pag6rkowatym lub podgérskim
5.785 km 5.785
RAZEM 5.785
2 |ROBOTYMONTAZOWE N oy
8 KNR 2-18  |Sieci wodociagowe poza granmaml miast - ruroclqgl z polietylenu — m
d.2/0208-01 faczone metods zgrzewania o $r. 63 mm
40.0 i m 40.000
RAZEM 40.000
9KNR2-18 | Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietyleny (D ™
d.2|0208-02 taczone metoda zgrzewania o §r. 90 mm
1318.0 m 318.000
RAZEM 318.000
10/KNR2-18 | Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu (D '™
d.2 0208-03 ! taczone metoda zgrzewania o §r. 110 mm
3718.0 \m 3718.000
RAZEM 3718.000
11 KNR 2-18 Siecl wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu (D ™
d.2/0208-04 taczone metoda zgrzewania o ér. 160 mm
| 1709,0 m 1709.000
| RAZEM 1709.000
12 KNR2-18  |Wodociag z rur ciénieniowych PE ﬁ taczonych metoda m
d.2 0907-01 zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociagu 32 mm
(383.0 _Im __383.000 B
RAZEM 383.000
13 KNR 2-18  Zasuwy Zeliwne Klinowe owalne koinierzowe z obudowa o §r. 80 mm monto-  kpl.
d.2|0305-02 |wane sprzetem recznym
kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
14|KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o $r. 100 mm monto- |kpl.
d.2/0305-03 'wane sprzetem recznym
15 kpl 5.000
" RAZEM 5.000)
15/KNR 2-18  [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r. 150 mm monto- |kpl.
d.2|0305-04 wane sprzetem recznym
kpl. 3.000
. RAZEM 3.000
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16/KNR 2-18  Zasuwy Zzeliwne kiinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o &r. 150 mm mon- kpl.
d.2/0306-04 |towane irzitei recznym
{kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17 KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 rnrn— {kpl. |
d.2 0315-03
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
18 KNR 2-18  Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 ru- 'm
d.2 0408-02 rami o $r.100 mm w gruntach kat. lli-IV
165.0 m 165.000
RAZEM 165.000
19 KNR 2-18  |Przewierly o dhugosci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 ru- |m
d.2/0408-02 {rami o $r. 250mm w gruntach kat. llI-IV
123.0 'm 23.000
RAZEM 23.000
20/KNR 2-18  'Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercer poziomych WP 15/25 ru- |m
d.2|0408-02 rami o $r.300 mm w gruntach kat. lll-IV
' 61.0 m 61.000
| RAZEM 61.000
21|KNR 2-18 | Przeciaganie rurociagéw przewodowych PE o $r.nom. 32 mm w rurach m
d.2 0412-01 |ochronnych
/165.0 m 165.000
| RAZEM | 165.000
22/KNR 2-18  |Przeciaganie rurociagéw przewodowych PE o ér.nom. 110 mm w rurach 'm
d.2/0412-01 |ochronnych
123.0 m 23.000
_ 15 RAZEM 23.000
23|KNR 2-18  Przeciaganie rurociagdw przewodowych PE o §ér.nom. 160 mm w rurach m
d.2/0412-01 ‘ochronnych
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
24|KNR-W 2-18 Wypeinienie rur ochronnych pianka poliuretanowa ’ ~ = |m3
d.2/0310-01
10.72 m3 0.720
y RAZEM 0.720
25/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|0613-03 \o glebokoéci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2 0613-04 za kazde 0.5 m roZnicy gleb. stud.
8 [0.5 m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
27|KNR 2-18 Préba szczelnoéci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE o prob.
d.2/0802-01 |6r.nom. do 100 mm
21 prob. 21.000
RAZEM 21.000
28 KNR 2-18 | Proba szczelnoéci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o |prob.
d.2/0802-02 $r.nom. 150 mm
9 prob 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR 2-18  Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.2/0803-01 Oom
30 odc.20 30.000
Om
RAZEM 30.000
30/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sziucz- 'm
d.2/0219-01 nego
6168.0 m 6168.000
- RAZEM 6168.000)
31|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
49 kpl. ___49.000
RAZEM 49.000
32 KNR-W 2-18 | Tréjnik PE z odej$ciem koinierzowym o §r.90/90 mm szt
d.2/0112-01
13 szt 3.000
.
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RAZEM 3.000
33| KNR-W 2-18 | Tréjnik PE z odejSciem kolnierzowym o &r,110/110 | mm szt
d2/0112-02
25 szt 25000 |
RAZEM | 25.000
34 KNR-W 2-18 Trojnik PE z odejéciem kolnierzowym 0 6r.110/80 mm — Jsst |
d.2.0112-02
2 st 2.000
~ |RAZEM | 2.000
35 KNR-W 2-18 | Tréjnik PE z odejéciem kolnierzowym o &r.160/160 mm |szt
d20112-03 |
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
36 [KNR-W 2-18 Tréjnik PE z odejéciem koinierzowym o $r.160/90 mm szt
d20112-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
37 KNR-W 2-18|Tréjnik PE z odejéciem kolnierzowym o $r.160/110 mm szt
d.2/0112-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38 KNR-W 2-18 |Kolana PE o §r.110 mm iszt
d.2/0112-02
6 szt 6.000
B RAZEM _ 6.000
39 KNR-W 2-18 Kolana PE o $r.160 mm szt
d.2/0112-03
19 szt 19.000 o
N RAZEM __1%.000
40/KNR-W 2-18 Tuleja PE kolnierzowa o $r.90 mm szt
d.2 0112-01
|4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41 KNR-W 2-18 Tuleja PE kolnierzowa o §r.110 mm szt
d.2/0112-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
42 KNR-W 2-18 Tuleja PE kolnierzowa o &r.160 mm szt
d.2/0112-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
43 KNR 2-18 ;Nawiertkaiz zasuwg o §r 50 mm na rurociagach o $r. 63 mm szt.
d.2,0902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 KNR 2-18 Naw.ierlka-z 2asuwa o §r 50 mm na rurociggach o ér. 90 mm szt.
d.2 0902-01
- szi. __4000f @@ |
i | RAZEM 4.000
45 KNR 2-18  |NawiertkaljJJlll} z zasuwa o & 50 mm na rurociagach o &r. 110 mm szt.
d.2/0902-02
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
46 KNR2-18  [NawiertkalJJlll z zasuwa o & 50 mm na rurociagach o &r. 160 mm szt
d.2/0902-03
34 szt. 34.000
RAZEM __  34.000
47 KNR-W 2-18  Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD  ztacz.
d.2/0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
4 Zhacz 4.000
2 RAZEM 4.000
48| KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlacz.
d.2/0110-03 \metoda zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 90 mm
35 2tgcz. | 35000 @ |
RAZEM 35.000
49 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE meto- | zlacz.
d.2 0110-04 da zgrzewania czolowego o ér.zewnetrznej 110 mm
330 zlacz. 330.000
RAZEM 330.000
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50/ KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD |ztacz
d.210110-07 metoda zgrzewania czolowego o sr.zewnetrznej 160 mm : h
| _peE Sl W _ |ztmcz. | 155000 |
RAZEM 155.000
i
|
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