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L.p. ST Tytut
1. WO | Wymagania ogolne
2. ST-1 | Roboty ziemne
3. ST-2 | Sieci sanitarne zewtrene — wodocig z przyhczami do

budynkéw mieszkalnych - CPV 45332000-3




WO — WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne odnesiewymaga
technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
na budowie p.n.

Wodochg z przyhczami do budynkdéw mieszkalnych w miejscaaicSkaty

— gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczi jako cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych nalgy odczytyw& i rozumie&€ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
- Wodochg
- Przyhcza wodocigowe

1.4. Niektére okr&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naleéy rozumie nastpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy -esoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona
do kierowania Robotami i wygtujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materiaty — wszelkie tworzywa niezime do wykonania Robot, zgodne z
dokumentag projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zespo6t) padwin fizyczna bdaca
autorem Dokumentacji Technicznej.

1.4.4. Ireynier — oznacza oselpowotan, przez Zamawiagego do dziatania w
jego imieniu w niniejszym Kontrakcie.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwiergzapozytywr opinig
techniczr wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w oké®nych
warunkach, wydany przez jednostkpowaniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodrigi — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacj
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopizaufania, nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugazgiodne z okrdona norm lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu doralyow

dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jgkiach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktowych przeika
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktéw gtownych
oraz reperow pastwowych, Dziennik Budowy i Ksge Obmiaru Roboét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kietyST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili kwowego odbioru Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja zahczona do Dokumentow Przetargowych:
A. Projekt przetargowy wielobraowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja — Projekt Budowlany
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wytonmonev przetargu jako
Wykonawca Robot
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykwawce w
ramach ceny kontraktowej.
W ramach ceny kontraktowe] Wykonawca winien wykodakumentag
warsztatowo-montawa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
zwiazanego z realizagyob6t wraz z niezitinymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sposglzona przez Wykonawavinna spetnié warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przygtych obliczé

- wynikajace z zalece ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez Wykonawaostanie
uzgodniona w odpowiednich waach i z Ikynierem.
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Vpnawce w
ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykodakumentagj
powykonawcz catcci wykonanych robot, w tym rowniedokumentagj
geodezyja.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykeawcg w ramach
ceny kontraktowe].
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykodakumentagj
rozruchow.



W ramach ceny natg uwzgkdnic:

- dokumentag wykonawcz niezlzdng do przeprowadzenia wszystkich
spraw rozruchowych uzgodnionych zynierem
- dokumentagj powykonawcz potwierdzagca prawidtowaé¢ i zgodnadé
z obownzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustgy
tym:

- szczegO6towy harmonogram rozruchu uzgodnionyzgrirerem

- 0gO0lm instrukcg eksploatacii

- Ssprawozdanie z rozruchu

- 09Ol instrukcg BHP

- instrukcg przeciwpaarowa

- instrukcg ochrony obiektu

1.5.3. Zgodnéé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez anne dokumenty
przekazane przez igniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w aliy w jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiita

Wykonawca nie mze wykorzystywad btedow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powmigowiadomt Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoageriaty leda zgodne
z Dokumentagj Projektove i ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i
ST uwaane feda za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia
w ramach okrédonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwereéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczadopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w peini zgodne z
Dokumentacj Projektowa lub ST, i wptynie to na nie zadawaled jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty lub elementgdwli beda niezwitocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéchea

Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w aktesania realizacji

Kontraktu & do zak@czenia i odbioru kiicowego Robot, a w szczegoéhoo

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob engacych

czynnaci zwiazane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stiaacego do
pracy a take zabezpieczy Teren Budowy przed gpstm os6b
nieupowanionych.



b) Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwe publicznie przed ich
rozpoczciem w spos6b uzgodniony zzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach okiaych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez4yniera.
Tablice informacyjne &a utrzymane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robat.

c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge teren
budowy zapewniag w ten sposob bezpiedmstwo pojazdow i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widoczaqw dzien i w nocy) tych
urzadzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgiv
bezpieczastwa. Wszystkie te ugdzenia i znaki &da akceptowane przez
Inzyniera.

e) Wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw
prowadacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodomany
jegosrodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawc

1.5.5. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawcadzie:
- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy bez wody siopj
- gromadzenie i unieszkodliwianie materiatow niebezpnych zgodnie z
obowigzujacymi rozporadzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej.
- Przestrzeganie zalac®astwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujc sk do przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie i wokét Terenu Budowyetizie miat szczegolny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dimazch
b) srodki ostra@naosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecirgoowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, mipezczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matdasippalne bda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osob trzecich. Wykonawcedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiveez
personel Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dazycia, a zwtaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym n#z dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiadz ¢glacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych przez Zamawi@g@go w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie ila@manie tych instalacji
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegdkodzenia Wykonawca
niezwitocznie powiadomi tryniera i zainteresowane wiadze lokalne oredzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonaweadzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzestalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawegmgjo.

1.5.9. Ograniczenia obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzen na ¢
przy transporcie materiatéw i wypasania na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyafjowo
tadunkéw i o kadym takim przewozie dgizie powiadomiony laynier.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcalbie przestrzeggprzepisow
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek
zadb&, aby personel nie wykonywat prac w warunkach rapiexznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochre@iRobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia eywane do Robo6t od daty rozpecia do daty wydanidwiadectwa
Przegcia przez layniera.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyciiére a w jakikolwiek
SposOb zwjzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadz&obot.



1.5.13. Zagcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zegiu pasa
drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zorganizowania
ruchu zasipczego i oznakowania robét w przypadkuweeig drogi.

W przypadku zajcia drogi Wykonawca zobowzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robagodnienia go z
wiascicielem drogi i wykonania wedtug uzgodnionego pkbji oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objardrog.

1.5.14. Dziatania zwgzane z organizacy prac przed rozpoczciem Robot
Przed rozpoagiem robot Wykonawca zobogzany jest powiadonipisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozgaezorac oraz o
przewidywanym terminie ich zakozenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewéw

Na ewentualawycinke drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zohaamy
jest uzyské zezwolenie Wiéciwego Miejscowego Ukdu. W przypadku
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinkiqzas realizacji prac
Wykonaweca zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykoreadokona usurcia
drzew i krzewOw przeznaczonych do wycinki lub pete=enia. Pozostate
drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas ienaudowy przed
zniszczeniem orazedzie prowadzit zabiegi piejnacyjne.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i kazania do eksploataciji
Instytucjom lub Wytkownikowi, ktorych obecni jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgaane z udzialem ich przedstawicieli w
odbiorach. Odbiory techniczne nayegprzeprowadzi zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysztegayikownika instalacji i urzdze.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robotkatyawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotygz proponowanegardédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizezniera. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposob ggly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgmi Robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvtald wiacicieli i odnagnych
wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkdet miejscowych wiczapc
w to zrodla wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany do dostarczenia
Inzynierowi wymaganych dokumentéw.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@¢ dostarczanych na budew
materiatdw. Ponosi tak koszty z tym zwizane.

Humus i naktad czasowo 2t z terenu dda sktadowane w hatdy i nagnie
wykorzystane przy zasypce wykopdéw po uprzednimestizeniu o ich
odpowiedniej przydatrigi zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw buduwli

Wytwdrnia materiatow i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane
przez Irzyniera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mbge pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzeglem jakdci.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostarprzez
Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich wmrcelu jest
maozliwe po akceptacji liyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmaozliwos$¢é wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych Robotactkomgwca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygedmized ich gyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez
zgody Irzyniera.

2.6. Pochodzenie materiatow
Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez #yniera przed
wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych Robot. Spekzten
winien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie
organizacji Robot, zaakceptowany przezyhmera. Liczba i wydajn sprz:tu
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadamistakngmi
w dokumentaciji projektowej, ST | wskazaniamiyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.



Uzywany sprzt przez Wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy i zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentow potwierdaajch
dopuszczenie spgiu do wytkowania. J&i Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje aycie wariantowego spea Wykonawca powiadomi fiyniera o
swoim zamiarze, uzyska jego akceptgmzed uyciem sprztu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jako wykonanych Robot i wkaiwosci
przewaonych materiatow. Liczbg&rodkdw transportu musi zapewni
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rgymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachZyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusnrgzh obcizen na osie
i innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadage
warunkom Kontraktu &xla na polecenie tryniera usunite z terenu budowy.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadinggublicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Ralgdnie z Kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdicha
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova i ST, oraz poleceniami hyniera.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadfiavytyczenia budowli w planie i
wysokaici. Wykonawca prowadzi stale dokumentaggodezyjn podczas
wykonywania Robot.

Wykonawca przy wykonywaniu Robot powinien uwedpii¢ fakt, ze plac
budowy znajduje siw sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowinzkdéw Wykonawcy natey przedstawienie do aprobatyzimiera
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuyce realizag zgodnie z DokumentacpProjektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.



Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:
cz«gsc 0g0lm opisupca:
organizac wykonania Roba6t (terminy i sposéb prowadzenia tpbd
- organizag} ruchu na budowie
- zasady BHP
- wykaz os6b odpowiedzialnych za j@ka terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw Robét (kierownikow z odpdwimi
uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania s wykonywanych Robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jakei wraz z opisem
laboratorium prowadego badania
- sposob i form gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych oraz
przekazywania wynikow do #yniera.
cze$¢ szczegoOtowy zawierajca:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- rodzaje i ilgci srodkdw transportu
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przedautia wiasciwosci
W czasie transportu
- Sposob i proceddmpomiarow i badéa (rodzaj i czstotliwosé pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie agtzen) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych eletdw Robot
- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dmizie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgjna¢ zatazong jakas¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefnkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materialdw oraz Robot. Przed zakaeniem systemu kontroli zgnier maze
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonania jest zadowaley. Wykonawca &dzie przeprowadza
pomiary i badania materiatow oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagan@do zakresu bada

ich czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam oldlene, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawcsta@zy
Inzynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigjacych procedury bada



Inzynier bedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Iaynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelumetod
badawczych. Jeli niedocagniccia te kzda tak powane,ze mog wptyna¢ na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. iynier ma prawo do wytypowania probek do
bada. Koszty dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa
Zamawiajcy. Wykonawca zobowrany jest do odpowiedniego oznakowania
prébek i prowadzenia systematycznej rejestracjiikgm.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosow&mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgate
przez Irkyniera. Przed przygpieniem do pomiarow lub bafi&Vykonawca
powiadomi Irzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéa Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na&rmie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami banla
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanatenatow uzrédia ich
wytwarzania i zapewniona mudrie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Z&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty

Wykonawcy g niewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych hawala oprze si na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmonateriatdw i Robot z Dokumentac;
Projektov i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhymada
poniesione bda przez Wykonawe.



6.7. Atesty jakasci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem jakoi materiatow przez Wykonawgclnzynier maze
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich
pet zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesiywsymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robaidzie posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadagce atesty na ugdzenia — wane legalizacje magby¢
badane w dowolnym czasie z8& zostanie stwierdzona niezgodfach
wiasciwosci z ST to takie materiaty lub widzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovziazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyziujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowytls dokonywane na bimaco i xda
dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpietzteva ludzi i mienia oraz technicznej
| gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghlzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podanmenia, nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy teddala czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmgda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

6.9. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary Robot przeprowsdza

Sposob cigly.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzetae jakdci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizahcznik do
odbioru Robét. Winny byyudostpnione na kzde zyczenie lzyniera.

6.11. Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zaliczagsbprocz w/w nagpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego
- protokoty przekazania Terenu Budowy



- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneavmy cywilno —
prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoty z narad i ustate
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaolkeichentéw na
budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaeniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru. Wyobmiaru kzda wpisane
do Kskgi Obmiaru.

7.2. Zasady okrdélania ilosci Robot i materiatéw

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Roboét nie wymagaggo
inaczej, objtosci beda wyliczane w m.

m°- wykopu oznacza obfos¢ gruntu mierzoa w stanie rodzimym

m°® - nasypu oznacza apps¢ materialu mierzonpo zagszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda akceptowane przeziyniera. B:da one dostarczone przez Wykonawc
Do bada atestuycych Wykonawca édzie posiadat wane swiadectwa
legalizacji uradzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem
Robdt, a take w przypadku wygspowania dtaszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiary Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przegcia Robot

W ramach zapiséw Kontraktu znajdie zasady odbioru Roboét oraz wypetnienia
gwaranciji.



Zapisy te muszuwzgkdniat proces cgsciowych odbioréw, odbioru
ostatecznego dla ktorychkdizie opracowany Harmonogram Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie Bvhdvcy.
Podstaw ptatncci bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykogawc
za jednosti obmiarows dla danej pozycji Przedmiaru Roboét.

Wszelkie odsfpstwa od ceny ryczattowe] musazysk& zgod; i zatwierdzenia
przez Irkyniera.

9.2. Warunki szczegotowe platnsci beda przedstawione w Specyfikaci
istotnych warunkéw Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne wiadych miejscach powotaijsie na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ i

nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby oamt
wystepowaly. Rozumie g| ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawart@cia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowanie nie fadiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposéb,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimrmami krajow UE
lub beneficjentow Programu ISPOA w zakresie mt3yn przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgaujacych
norm przy wykonywaniu robét ok§lmnych w Kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowig na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawariym
Specyfikacjach Technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy budowie woidgu z przyhczami do
budynkoéw mieszkalnych w miejscowa Skaty — gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot #@j wymienionych.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy dotyczy prowadzenia robot
ziemnych zwazanych z budowwodociagu z przyaczami.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz zgodéioz
Dokumentacj Projektowa, ST i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robét podano w ST WO.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robétlcych tematem niniejszej
specyfikacji g:

- humus zdjty z terenu

- grunt wydobyty z wykopow

3. SPRZET
Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopow prowadzone mbyg
recznie lub przy #@yciu sprztu mechanicznego:
- koparka
- spycharka
- fadowarka
- walec
- zagszczarka wibracyjna
- ubijak do zagszczania
- wibromtot do whbijania i wycigania profili stalowych
- inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyak ziemia, kruszywo
stosowane drla samochody samowytadowcze-wywrotki. Adg srodek
transportu winien by zatwierdzony przez fiyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST WO. Wykwanie wykopow

moze nasipi¢c zgodnie ze Specyfikacjilechniczia i po wyraeniu zgody przez

Inzyniera.

Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naige
zapozna si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem.
wysokaciowym, projektowanym obiektem, badaniami geotechmymi
gruntu.

- wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowandyekbu

- 0znaczy szerokdci wykopow, zarysy skarp itp.

- przygotowa teren poprzez: usuguie gruzu i kamieni, wycinkdrzew |
krzewow zgodnie z decyzjvtasciwych wiadz, urgdzenie przejazdow i
drog dojazdowych.

- wykona wszystkie uragdzenia odwadniage, zabezpieczge wykopy |
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowynmurgowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty
czas trwania robot.

Wykopy pod instalacje rurcggowe naley wykonywa do gkbokasci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a ngstie pogtbiac do gkbokaici wiasciwej
bezpdrednio przed uktadaniem ruragow.

5.2. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopach naygrowadzé mechanicznie lubecznie.
Podczas trwania rob6t ziemnych riglewroci szczegoéla uwag: na:

- bezpiecza odlegiaé¢ od przewoddw wodogijowych, kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych stupéw eneagetych i
telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafieniaunzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej, rigleniejsce to zabezpieczy
natychmiast powiadorilnzyniera i odpowiednie przediorstwa i
instytucje.

- Nalezy bezwarunkowo odspogrunt gcznie na gibokasciach i w
miejscach w ktorych projekt wskazuje przebieg irmagbrojenia.
Niezaleznie od powyszego, w czasiezycia sprztu mechanicznego,
nalezy prowadz¢ ciagta obserwagj odspajanego gruntu

- nalery zainstalowa bezpieczne z&gia

- nalezy zachowa bezpiecza odlegtaé sprztu mechanicznego od
krawedzi wykopu zalenej od rodzaju gruntu.



5.3. Podiae

Poditaze naturalne powinno stanasmienaruszony grunt rodzimy, naturalnej
wilgotnasci, o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopéw pod instalacje rurggbwe w sposéb
mechaniczny naly wykonywa je do gébokasci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, w zalaosci od wzytego sprztu, a nasfpnie pogebiac do
gtebokasci wiasciwej, bezpérednio przed uktadaniem ruragow.

Pod rurocigi nie stosuje sipodsypki piaskowej tylko grunt wydobyty z
wykopow.

5.4. Zasypka i zagszczanie gruntu

Do zasypania ruroggow naley wykorzysta grunt pochodacy z wykopdw na
odktad. Zasypk nalezy wykona warstwy grubaci 10 cm ponad wierzch
rurociagow, a nasfpnie gruntem rodzimym bez kamieni warstwami 25-86zc
jednoczesnym zagzczaniem mechanicznym. Stap&ag;szczania winien
wynosk 0,95-1,00. Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsi
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla terenu pod budowkanalizacji wykonano dokumentagjeotechniczsm
stanowaca integralr czes¢ dokumentacji projektowe).

Zgodnie z opind geotechnicznppodiaze gruntowe stanowipyty lessowe o
konsystencji potzwartej, wietrzeliny margla, itydmiowe w stanie potzwartym
— kategoria gruntu Il — IV.

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wykonywania wieragoziomu wody gruntowej nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otwordow.

Prace ziemne natg wykonywa w okresie bezdeszczowym, co zapewaiw
wykopie nie ledzie wystpowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.
W wypadku wysipienia wod gruntowych waedz wykopu naley odpompowa
pompami elektrycznymi, a czas pompowania ustaltrybie roboczym i
uzgodné z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora

5.6. Wywozy i przywozy ziemi

Wywodz ziemi na tymczasowy odkiad w gbie placu budowy. Nadmiar ziemi
odwieziony zostanie na odlegéodo 5 km. Ewentualny przywo6z ziemi
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wszgdtkszty zwizane z
w/w czynngciami zostaa ujete w cenie jednostkowe,.



5.7. Szerok&¢ wykopow
Zasady okréania ilasci robét ziemnych przy robotach liniowychicianach
pionowych wynosi:

- dlasrednic wodocigu do 160 mm — szerok®dwykopu 0,9 m
Nachylenie skarp roboczych wykopow powinny wyiosi

- pionowe w skatach litych

- 0 nachyleniu 2:1 w gruntach zztych i bardzo spoistych

- 0 nachyleniu 1:1,25 w gruntach mato spoistych gitamch

wietrzelinowych o konsystenciji potzwartej
- 0 nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oey doktadnéc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w remim
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlmibrwykopu
- stan umocnienia wykopéw podtkem bezpieczestwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy wykonywaniu moutainstalaciji
- wykonanie niezdnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej
nizco 20 m
- jakaé¢ gruntu przy zasypce
- zagszczenie
- wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws

m°® —wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntulspajanie gruntu

m? - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypkiasypki piaskowe;j,
wykonanie korytowania, umocnierieian wykopéw na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl. — wptukiwanie igtofiltru i jego demontastudzienki zbiorczej

m/g — pompowanie wody na podstawie DokumentacjjeRtowej i pomiaréw
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych natg dokon& zgodnie z norm PN-B-06050.
Odbiorowi podlega il&c i jakos¢ wykonanego wykopu, korytowania,
zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasy@@& przemieszczania i
transportu gruntu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub b&gentéw Programu
ISPOA w zakresie przgfym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla maaow
wodochgowych i kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty zierfiiwgmagania i badania.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.
BN-77/8931-12 — Oznaczenia wgkika zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Olemia, symbole, podziat i opis
gruntow.

BN-70/8931-05 — Oznaczenia wgkéa nagnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamerbudowlane.
Badania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

ZEWNETRZNE SIECI WRAZ Z PRZYHACZAMI:
WODOCIAG



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot sieci zewtrznych i przyhczeniowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegtargowej i stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniwaligaciji robot zwazanych
— nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacii.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania dotycice
realizacji robot:

- wodochg z przyhczami

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentaajprojektows, specyfikaci techniczi, poleceniami
Zamawiajcego oraz warunkami technicznymi wydanymi przezi&ek
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach.

Pozostate ogbine warunki dotyce robét podano w €gci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1.0goIne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w cgsci ogoblnej specyfikacji technicznej.

2.2. WODOCIAG Z PRZYL ACZAMI

- wodochkg z rur PE 100+ ROBUST PIPE lub réwnawna zgrzewane czotowo
SDR 17 na énienie PN 1Grednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm,
przylacza z rur PE 100+ ROBUST PIPE lub rownane srednicy 32 mm
SDR 17 PN 10

- hydranty przeciwpgarowe nadziemn&ednicy 80 mm wraz z kolanem
stopowym i zasuwodcinaaca kotnierzowa

- zasuwy odcinaezeliwne kotnierzowe z mkkim uszczelnieniem klina
- wodomierze skrzydetkowe w budynkach wraz z zawo@dcinagcymi
kulowymi i zaworami antyskaniowymi

- przylacza za pomagcnawiertki wodocigowej samo nawiercgjej wraz

z zaworensrednicy 50 mm gwintowanego

Amatura AVK ARMADAN lub réwnowana.

- przegcia przez drog powiatows i gminmg asfaltova przewiertem w rurze
ochronnej stalowe]



- przegcie pod rzek przewiertem w rurze ochronnej stalowej ze studniam
zelbetowymi z wiazamieliwnymi ciezkimi po obu stronach rzeki z
zamontowanymi w nich zasuwami kotnierzowymi odciogmi z miekkim
uszczelnieniem klina AVK ARMADAN lub rownowae.

- studzienki wodomierzowe z REednicy 1000 mm z podstave PE w dnie
studzienki do zamocowania konsoli zestawu wodoroigego wysokéci 2,0 m
Pipe Life lub réwnowane

3. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsczogolnej
specyfikacji techniczne,.

Dobdr transportu technologicznego rgi@rzeprowadd w uzgodnieniu z
Zamawiagcym.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikacii
technicznej.

4.2. Wodocag z przytaczami.

Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999.

Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne dla wodagdw o0 szerokei

0,9 m. Pionowdciany wykopow liniowych naley obustronnie umocaibalami
drewnianymi. W terenach niezabudowanych wykopy vimykeec jako
szerokoprzestrzenne z rozkopem.

Roboty ziemne wykonywamechanicznie. Przgfo dla wykopdw liniowych
wykonanie:

- wodochg gtowny — 90 % robdét ziemnych wykonywanych mecbanmie,

a 10 % wykonywanychecznie

- przylacza wodocigowe — 70 % robot ziemnych wykonywanych mechaneszni
a 30 % wykonywanychgcznie.

Szczegobla uwag: nalezy zwrdcic na wykopy wykonywane w oéloie
istniejacego uzbrojenia, ktore naledoktadnie zlokalizowai zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykon§wgznie.

Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod powierzchniowych.

- Wodochg przyhcza wodocigowe uktada w gotowym wykopie na gruncie
rodzimym bez konieczroi wykonywania podsypek piaskowych.

Obsypka wodoaigu gruntem rodzimym bez kamieni zagczajc go
warstwami. Obsypka wodagiu musi by tak wykonanazeby wodocig nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Grunt do podsypki i obsypki wykorzystavydobyty z wykopow.

Wodochg posiada wtopiony przewdd detekcyjny z miedzizegroju 1,5 mm,



jest zintegrowany z warstwostonowa, umazliwiajac lokalizacg przewodu
podczas eksploatacii.

Wykonawstwo robot ziemnych powinno odpowiaaerunkom okrédonym w
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Po catkowitym wykonaniu monta wykona ptukanie wodoecigu oraz préb
cisnieniowg wodochgu.

Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamavgiaggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rowngamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzysz§ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegtina do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.
- Calads¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montawych” tom Il — instalacje sanitarne i
przemystowe.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
- Program zapewnienia jakz roboét
- Zasady kontroli jakéci robot
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z bada
- Badania prowadzone przez Zamawt&go
- Certyfikaty i deklaracje
Dokumenty budowy
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfikacy robat.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogdlm i specyfikacy robot.

7.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikacii
technicznej.

Odbior zewntrznych sieci wodoggowych:
a) Odbidr czsciowy obejmuje badanie:
- zgodna¢ wykonanych robo6t z dokumentadgchniczi
- materiatow
- ulozenia przewodu — gbokas¢, odlegta¢ od budowli
- przewodu — utgenia, odchylenia osi przewodu
- szczelné¢ przewodow



- wykonanie blokéw oporowych
Przewod wodoagowy powinien by poddany prébie szczelfm.
Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach préby szczekao
nalezy dokona jego ptukania sywajac do tego czystej wody. Przewdd ia
uzn& za dostatecznie przeptukanyljevyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodgawe wody pitnej naley podda
dezynfekciji i przeprowadzikolejne ptukanie.
Wyniki z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przézardechniczny i komigj
sprawdzajca.
b) Odbidr techniczny kiowy obejmuije:
sprawdzenie protokotow ba@l@rzeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i erugn
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania caoi robot
przewidzianych dokumentagj
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumeatachniczia
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokotdéw z przeprowadzenia ptukadieziynfekcii
przewodow oraz wynikow baddizykochemicznych i bakteriologicznych
wody ptymcej w odbieranym przewodzie.
Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosgowej ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynnci, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie, okrédone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej espfikacii
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub b&gentéw Programu
ISPOA w zakresie przyfym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z 2ywwrsztucznych —
Systemy przewodowe z niezzhtzonego polichlorku winylu PVC do
przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wpd Wymagania dla sieci wodagowych i
ich czsci sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Sétewodocihgowa zewntrzna — Obiekty i elementy
wyposaenia - Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodgmwe — Wymagania w
projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczazbrojenia na



przewodach wodoggowych.

- PN-B-10725/1977 — Woda@i — Przewody zewgirzne — Wymagania |
badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwaltteprzewoddow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyénoia.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PElementy 4czace w
rurociggach cinieniowych do wody.

10. ZAKRES ROBOT NA WYKONANIE WODOCI AGU Z
PRZYL ACZAMI.

10.1. Wodoaig gtéwny

- srednicy 63 mm — L =46,0 m

- srednicy 90 mm — L =1333,0 m

- srednicy 110 mm — L = 1038,0 m

- srednicy 160 mm — L = 2896,0 m

- hydranty przeciwptarowe nadziemng&ednicy 80 mm — szt - 32

- zasuwy kotnierzowe z rgkkim uszczelnieniem klin&rednicy 80 mm — szt - 9
- zasuwy kotnierzowe z rgkkim uszczelnieniem klin&rednicy 100 mm — szt -3
- zasuwy kotnierzowe z rgkkim uszczelnieniem klin&rednicy 150 mm — szt -7

10.2. Przydscza wodocigowe

- srednicy 32 mm — L = 966,0 m

- ilos¢ przylkczy — szt — 48

- studzienek wodomierzowych — szt — 2

- nawiertka wodoagigowa samo nawiercgja z zaworem gwintowanysnednicy
50 mm na wodoagu 63 mm — szt — 2

- hawiertka wodoeigowa samo nawiercgja z zaworem gwintowanysnednicy
50 mm na wodoggu 90 mm — szt — 10

- nawiertka wodoeigowa samo nawiercgja z zaworem gwintowanysnednicy
50 mm na wodoggu 110 mm — szt — 16

- hawiertka wodoeigowa samo nawiercgja z zaworem gwintowanysnednicy
50 mm na wodoggu 160 mm — szt — 20

- rury ochronne stalow@ednicy 100 mm —szt—8 — L = 56,0 m
- rury ochronne stalow@ednicy 250 mm —szt—3 - L =18,0 m
- rury ochronne stalowgednicy 300 mm —szt—1-L=22,0m

- rury ochronne z PErednicy 110 mm —szt—-8 - L =50,0 m
- rury ochronne z PErednicy 250 mm — szt -3 -L =20,0 m
- rury ochronne z PErednicy 300 mm —szt—-5-L=39,0m






