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OPIS TECHNICZNY

Do projekiu budowlanego wodociagu z przylaczami do budynkow mieszkalnych
w miejscowosci Skaly — gmina Nowa Slupia — wojewodztwo Swigtokrzyskie.

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z Gmina Nowa Slupia.

- uzgodnienie trasy wodociagu 1 przylaczy z wlascicielami poszczegolnyeh posesyi.

- podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 - 1000,

- obowiazujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa wodociagow.

= katalogi. instrukcje montazowe firm produkujacych rury PE.

- opinia geotechniczna pod projektowana trasg wodociagu.

- PN-B-02863/Az1, PN-B-02864/Az] przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —zasady obliczania
zapotrzebowania na wodg p.poz.. sie¢ wodociagowa p.poz.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wodociag rozdzielczy glowny — wilaczenie do wodociagu projektowanego w
punkcie S1 dla micjscowosci Wiochy $rednicy 160 mm na dzialce 338. do wodociggu istniejacego
srednicy 90 mm na dzialce 304/1 — zasilanie od miejscowosci Wojciechowice (na terenie
Wojciechowic studnia wodomierzowa dla opomiarowania zuzycia wody przez cztery budynki
mieszkalne w Skalach, oraz przylacza do poszczegolnych budynkow mieszkalnych.

3. Opis ogolny projektowanej sieci.
3.1.  Wodociag rozdzielczy gtowny.

Tras¢ wodociagu zaprojektowano w zaleznosci od warunkéw lokalnych, unikajac tam gdzie to
mozliwe naruszania utwardzonvch nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego
wykorzystania terendw nie wymagajacych nakladow finansowych przy ich czasowym zajeciu lub
potrzeb budowy.

Sie¢ zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociagowych z polietylenu PE 100+ z plaszczem
ochronnym i przewodem detekcyjnym z miedzi zgrzewanych czolowo srednicy

63 mm. 90 mm, 110 mm, 160 mm, posiadajacych decyzj¢ dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, oraz posiadajacych ocene higieniczna. Rury typu PE 100 SDR 17 PN ]0—

Wezly na sieci projektuje si¢ rowniez z ksztattek PE. Rury na cisnienie 10 at.
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy zeliwne kolierzowe z migkkim uszczelnieniem

klina wraz z obudowg do zasuw kat. 025A _ oraz hydranty p.poz. srednicy 80 mm nadziemne
zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody b

W migjscach najwyzszych wodociagu projektuie sie odpowietrzenie poprzez hydranty pozarowe, jak
rowniez poprzez przylacza do budynkow, wewngtrzng instalacje w budynkach.

Srednice rur, zasuw, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki nalezy umieszczaé na budynku, ogrodzeniach stalvch., itp.

Na wigczeniu wodociagu w Wojciechowicach projektuje si¢ studzienk¢ wodomierzowa z polietylenu
srednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie studzienki do zamocowania konsoli zestawu
wodomierzowego wysokosci okolo 2.0 m z wodomierzem sprz¢zonym
MW/IS 50/2.5 z zasuwami odcinajacymi kolnierzowymi z migkkim uszczelnieniem klina
SRR . siudni lub poza nig (zasuwy wtedy z obudowa i skrzynka uliczna).

W celu zabezpicczenia przed uszkodzeniem przez sily powstajace w wyniku dzialania WeWNSIrznego
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cisnienia wody, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantow p.poz. nalezy je posadowic
na fundamencie betonowym.

Probe szczelnosci 1 wytrzymalosci sieci wykonaé wg. PN-81/B-10725 na cisnienie min. 1,0 MPa

i rozpoczac po calkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen odcinkami
300 — 500 m. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru i dostawey wody.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci wodociagu nalezy dokonaé jego
plukania. Przewod mozna uzna¢ za przephlukany jezeli wyplywajaca woda Jest przezroczysta 1
bezbarwna.

Nastepnie wodociag poddac dezynfekeji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l wody.
Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.

3.2. Przylacza wodociagowe.

Trasy przylaczy 1 miejsca wejscia do budynkow zostaly uzgodnione z wiascicielami posesji.
Przylacza projektuje si¢ z rur PE 100+ z plaszczem ochronnym i przewodem detekcyjnym z miedzi
srednicy 32 mm S (o budynkow mieszkalnych. posiadajacych atesty i
dopuszczenia wymienione w pkt.3.1. Cale przylacze wodociagowe lacznie z podejsciem pod
wodomierz wykonac z rur PE stosujac na zalamaniach kolana z PE.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydelkowe srednicy dn = 15 mm z
zaworami odcinajacymi kulowymi gwintowanymi przed i za wodomierzem srednicy 25 mm, oraz
izolatorem przeptyw6w zwrotnych srednicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1 .

Na dzialkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wiasciciele posesji wyrazaja chec
podiaczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach wodomierzowych z
polietylenu $rednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie studzienki do zamocowania konsoli zestawu
wodomierzowego wysokosci okolo 2,0 m [

Po wykonaniu przylacza i polaczeniu z istniejaca instalacja wewngtrzng nalezy bezwzglednie trwale
zlikwidowa¢ polaczenia z lokalnymi ujeciami wody / studnie kopane /.

Przylacza wiaczone beda do wodociagu rozdzielczego glownego za pomoca nawiertki wodociagowej
samo nawiercajacej z zaworem $rednicy 50 mm i skrzynka ZAaworowa

4. Warunki techniczne wykonania, opis robot.
4.1. Roboty przygotowawcze.

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Do robét tych nalezy rowniez zabezpieczenie wykopow / ogrodzenie, zawieszenie
swiatel ostrzegawczych / szczegolnie przy przekopach przez drogi.

4.2.  Przejscia przez przeszkody terenowe.

Przejscia przez drogi powiatowe i gminne asfaltowe wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych
stalowych. Przejscia pod ciekami wodnymi plynacymi, rowami melioracyjnymi wykona¢ rowniez w
furach ochronnych stalowych przekopem. Na czas wykonania przekopu nalezy wykona¢ obejscie
migjsca przekopu rurami betonowymi srednicy 600 mm jako Bay-pas. Po wykonaniu obejscia migjsca
Przekopu przez ciek naturalny, nalezy przegrodzié ciek np. wbijajac $ciankg szczelna w poprzek cieku
haturalnego kierujac plynace wody do tymczasowego obejscia miejsca przekopu. Po wykonaniu
Przekopu pod ciekiem naturalnym, ulozeniu wodociagu, po zasypaniu wykopu, zageszczeniu gruntu,
zabezpieczeniu dna i skarpy cieku nalezy zdemontowac obejscie tymczasowe na czas budowy i
Otworzy¢ przeptyw wod plynacych do starej trasy cieku naturalnego.

Po wykonaniu robét zwigzanych z wykonaniem przej$¢ wodociagu przekopem, wszystkie powstale
®wentualne szkody nalezy naprawié-przywrécié¢ do stanu pierwotnego. Uszkodzone skarpy i dna cicku
Naturalnego nalezy wyrownac, wyprofilowa¢. Po zasypaniu wykopu i zaggszczeniu gruntu
Zabezpieczyé dno i skarpy ciekow narzutem kamiennym lub poprzez darniowanie na diugosci
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minimum po 2,0 m w gorg 1 w dol ciekow od miejsca przekopow celem zabezpieczenia przed
rozmvwaniem. Wykonane prace powinny by¢ odebrane na etapie wykonawstwa przez Inspektora
Nadzoru jako roboty zanikajace. .

Przejscie wodociagu pod rzeka Dobruchna wykona¢ przewiertem w rurze ochronnej stalpwq. _Po obu
stronach rzeki zaprojektowano studnie zelbetowe srednicy 1200 mm z zasuwami odcinajacymi
kolierzowymi z migkkim uszczelnieniem klin

Migjsce przejscia na trwale oznaczy¢ w terenie odpowiednimi znakami umieszczonymi na tabliczkach
metalowych na shupkach betonowych.. Rury ochronne z obu stron uszczelni¢ pianka poliuretanowa
Jub innym materialem plastycznym.

Rury ochronne stalowe ze szwem wg PN-73/1-74244-5-P-202-W-B1.

43. Roboty ziemne i montazowe.

Zgodnie z podzialem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren projektowanego
wodociggu znajduje si¢ w strefie o glgbokosci przemarzania gruntu hz =12 m.
Zgodnie z PN-81/B-10725 1 PN-92/B-10735 wodociag nalezy uklada¢ na glgbokosci 1,6 m mierzac od
gory przewodu do terenu istniejacego.
Rurociagi nalezy uklada¢ w gotowym wykopie bez koniecznosci wykonywania podsypek i obsypek z
piasku. Zastosowanie rur Humoiliwia inny niz tradycyjny sposéb ukladania
przewodow. Moga one by¢ ukladane w technologii bezwykopowej, waskowykopowej oraz
wykopowej. Rura posiadajac wtopiony przewod detekcyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm jest
zintegrowany z warstwa oslonowa, umozliwiajac lokalizacje przewodu podczas eksploatacii.
Wypelnienie wykopu gruntem rodzimym bez kamieni zaggszczajac go warstwami.
Obsypka i zasypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony.
Wykopy pod wodociag wykonac :
- w terenach niezabudowanych mechanicznie z rozkopem.
E w terenach zabudowanych mechanicznie waskoprzestrzenne z obustronnym odeskowaniem
scian wykopow.
Wykopy pod przylacza wykonywac jako waskoprzestrzenne — 90 % mechanicznie, a 10 % recznie.
W miejscach zblizen do budynkéw, stupéw lub innych przeszkod terenowych roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
Zgodnie z opinig geotechniczng podloze gruntowe stanowig pyty lessowe o konsystencji polzwartej,
wietrzeliny margla, ity wisniowe w stanie polzwartym — kategoria gruntu IT1 - IV.
Strefa przemarzania gruntow wynosi 1.2 m ppt.
g;za?ie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym z wykonywanych
OrOw.

Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze w wykopie nie bedzie
Wystgpowala woda gruntowa pochodzenia opadowego.
W wypadku wystapienia wéd gruntowych wodg z wykopu nalezy odpompowaé pompami
elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i
Przedstawicielem inwestora.
Wszystkie roboty zwiazane z budowa wodociagu podlegaja przepisom BHP.
Przed wykonaniem przylaczy i instalacji wewnetrznych nalezy uregulowac gospodarke $ciekowa / do
;zasu bU:C!cm{y kanalizacji sanitarnej wykonaé bezodpltywowe, szczelne zbiomiki $ciekow /.

12y Z‘?hzemach wodociagu ponizej 5,0 m od zrodel zanieczyszezer / gnojowniki, szamba / wodociag
Zabezpieczyé rurg ochronna,
Wykonawca wodociagu zobowiazany jest do :
E : 1a poszczegblnych elementdw wodociagu, oraz armatury przed zamontowaniem.
wiasciwego ukiadania rurociggow wykluczajacego mozliwosé wtornego zanieczyszczenia rur
Spowodowanego ich ztym skladowaniem, oraz montazem w niecodpowiednio przygotowanych
Wykopach.
biezgcepo zabezpieczenia nowo ulozonych odcinkow rurociagéw przed przedostawaniem sie
do nich zanieczyszezen.




- prowadzenia wszelkich robot zwiazanych z przepigciami, przylaczami w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami i sztukga budowlana.
- pracownicy wykonujacy roboty winni posiada¢ aktualne ksiazeczki zdrowia.

Calosc robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych™ czgsc 11 — instalacje sanitarne i przemyslowe, oraz instrukcja montazowa ukladania w
gruncie rurociagoéw z PE

Diugos¢ wodociagu z rur PE Sy <rcdnicy 63 mm — 46,0 m,

90 mm — 1333,0 m, 110 mm — 1038,0 m, 160 mm — 2896.0 m, razem sieci wodociagowej 5313.0 m.
Zasuwy kolnierzowe zeliwne z miekkim uszczelnieniem klina z obudowa i skrzynka uliczng srednicy
80 mm — szt. — 9, 100 mm — szt. — 3, 150 mm — szt — 7.

Hydrant pozarowy nadziemny srednicy 80 mm — szt. — 32,

Przylaczy z rur PE s$rednicy 32 mm — 966,0 m, w ilosci — szt. 50.
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