OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU i
WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
W MIEJSCOWOSCI SKALY - GMINA NOWA SELUPIA

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Gminy Nowa Stupia

- warunki okreslajace zakres i sposob opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy i normy branzowe.

- warunki techniczne 1 uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe wodociagu od projektowanego wodociagu srednicy
160 mm w Wiochach w punkcie S1, oraz do wodociagu $rednicy 90 mm w
Wojciechowicach gmina Wasniow.

Odcinki wodociagu projektowane sa przez tereny bedace wlasnoscig prywatng
oraz w linii regulacyjnej drog gminnych i powiatowych o tacznej dhugosci
5313 m.

Przylacza do budynkow mieszkalnych w ilo$ci 48 sztuk o tacznej dlugosci

966 m.

3. Opis zakresu projektowanych robét.

Wodociag zaprojektowano z rur i ksztaltek PE 100 SDR 17 PN 10 Robust
laczonych przez zgrzewanie z plaszczem ochronnym z przewodem detekcyjnym
z miedzi lub rownowazne.

Wodociag $rednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm.

Wodociagi beda uzbrojone w zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina, hydranty p.poz. nadziemne srednicy 80 mm z zasuwami kolierzowymi,
bloki oporowe, trojniki z PE.

Przejscia pod drogami powiatowymi asfaltowymi 1 gminnymi asfaltowymi,
Przewiertem w rurach ochronnych stalowych, pod rowami melioracyjnymi i
ciekami wodnymi plynacymi w rurach ochronnych stalowych przekopem.
Przejécie wodociagu pod rzeka przewiertem w rurze ochronne; stalowej ze
Studniami zelbetowymi z zasuwami kolnierzowymi po obu stronach rzeki.
PT?qucza wodociagowe z rur PE $rednicy 32 mm j.w. Wiaczenie do wodociagu
ulicznego za pomoca nawiertki wodociagowej samonawiercajacej z zaworem.
Podtaczenie do istniejacej instalacji w budynkach lub przylacze zakonczone w

Studzienkach wodomierzowych z wodomierzami.
bezpieczenie przed powrotem wody do wodociagu za pomoca izolatorow
Przeptywow zwrotnych umieszczonych za wodomierzem.




Odcigcie instalacji za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych przed i za
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

4. Charakterystyka przydatnosci gruntu dla celéw budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwestycji dotaczona zostata do
niniejszego opracowania.

Zgodnie z opinia geotechniczna podloze gruntowe stanowia pyly lessowe o
konsystencji potzwartej, wietrzeliny margla, ity wisniowe w stanie polzwartym
—kategoria gruntu I1 — IV,

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej] nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otworow.

Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie bezdeszczowym, co Zapewni, Zze W
wykopie nie bedzie wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.

W wypadku wystapienia wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac
pompami elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym 1
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.

Warunki gruntowe dla potrzeb budowy wodociagow sa dobre.

5. Lokalizacja.

Trasy wodociagow zostaly wybrane w sposéb zapewniajacy zminimalizowanie
ich dlugosci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych
nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego wykorzystania
terenow nie wymagajacych nakladow finansowych przy ich czasowym zajeciu
lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag zaprojektowano na
glebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego (0,4 m
glebiej niz granica przemarzania wynoszaca 1,2 m).

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanego wodociagu z przylaczami nie koliduje z istniejacym
drzewostanem.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.
Projektowany wodociag z przylaczami znajdowac si¢ bedzie na terenach, na
ktore Inwestor posiada zgode wiascicieli poszczegolnych dzialek.

Opracowat
mgr inz. Zbi gniew Modzelewski
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