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Do wszystkich uczestnikow
postepowania

Dotyczy postepowania o zamdéwienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
w_miejscowosciach Wélka Milanowska — etap I i Stara Slupia (Podchetmie)
w Gminie Nowa Stupia”, nr sprawy: RGL341.8.2013.

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
907, z pozn. zm.) - przekazuje tre§é odpowiedzi na zapytania
Wykonawcy :

Zapytanie 1:

W  przedmiarach zrezygnowano (wykreslono) z rur dwuwarstwowych
z wkladka miedziana. Natomiast w opisach technicznych w punktach 3.1
1 3.2 oraz 4.3 nie dokonano niezbednych wykreslen dotyczacych rezygnacji
z rur dwuwarstwowych z przewodem detekcyjnym. Prosimy o uzupelnienie
wykreslen.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Materialy i wykonawstwo zgodnie z opisem do projektow w poszczegolnych
dokumentacjach.

Zapytanie 2:

W zwigzku z zaprojektowaniem rur PE 100 SDR 17 PN 10 w przedmiarach
nie uwzgledniono podsypki i obsypki. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw.
Zamawiajacy udziela wyjasnien:

W Wolce Milanowskiej zastosowano rury z PE 100 SDR 17 PN 10. Wodociag
owiniety miedzianym drutem wskaznikowym DY 1,5. Wodociag ukladany na
podsypce z piasku grubosci warstwy 10 cm, zasypany piaskiem 10 cm ponad
wierzch rury.

W Starej Stupi (Podchelmie) zastosowano rury PE 100+ SDR 17 PN 10
z plaszczem ochronnym i przewodem detekcyjnym z miedzi wbudowanym
w plaszcz. Rury bez obsypki i zasypki piaskowe;j.




Zapytanie 3:

Prosze o sprecyzowanie, czy rury PE 100 SDR 17 w srednicach 32-110
powinny posiadac fabrycznie zamontowany drut miedzi wskaznikowy DY 1,5,
czy rury powinny by¢ owijane podczas montazu standardowym drutem
miedzianym w izolacji. Prosze takze okresli¢ Srednice rur, ktére powinny
posiadac¢ drut wskaznikowy.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

W Wolce Milanowskiej zastosowano rury z PE 100 SDR 17 PN 10. Wodociag
owiniety miedzianym drutem wskaznikowym DY 1,5.

W Starej Sthupi (Podchelmie) zastosowano rury PE 100+ SDR 17 PN 10
z plaszczem ochronnym i przewodem detekcyjnym z miedzi wbudowanym
w plaszcz.

Drut wskaznikowy zatopiony w plaszczu ochronnym powinny posiadac¢ rury
o srednicy powyzej S0.

Powyzsze informacje stanowia integralng czes¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i nalezy je uwzglednic¢ przy przygotowaniu i skladaniu
ofert.

Jednoczesnie informujemy, ze odpowiedzi nie wplywaja na zmiane
terminu sktadania ofert.

Z powazaniem




