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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam niniejszym iz projekt

Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego w istniejgcym
ciggu drogi powiatowej PO633T
Odcinek nr 14 - Skaty

LOKALIZACJA:
Droga powiatowa w Gminie Nowa Stupia
dziatki nr: dz. 53/1, 53/2, 50, 322/2, 322/1, 68/2 obreb 0015 Skaty
oraz 326, 334 obreb 0019 Wtochy gmina Nowa Stupia

W RAMACH ZADANIA:
,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Stupia”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Marek Kolatorowicz | SWK/0171/POOE/11

Sierpien 2018
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Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

|ODPIS

PROTOKOL GN-I111.6630.701.2017

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Nowa Stupia obr. (1)Baszowice,(2) Czgstkdéw, (3)Nowa Stupia,

(4)Pokrzywianka, (5)Sosnéwka, (6)Skaty

Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-oswietlenie

Whnioskodawca:

Adres :

EMS Plan
Projekty instalacji energetycznych

31-563 Krokow
SWITEZIANKI 11/14

Na zlecenie GN-111.6630.701.2017 z dnia: 2017-10-09 znak: GN-111.6630.701.2017
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2017-10-09
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Inwestor:

Urzad Gminy w Nowej Stupi
ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia

A\

|

Wojewddztwo: Swietoknzyskie

Powiaf: kielecki .

Gmina: 260413_2 Nowa Stupia

obreb: 0019 Wtochy

dziatki: 329, 330, 333, 335, 336, 337, 334

obreb: ¥Q15 Skaty

dziatki: 64,763, 62, 58, 316, 164/1, 18472, 68/4, 167,
322/1 15871, 156/2, 314/1, 126/2, 126/1, 127, 121, 120,
68/1 43, 42 48, 49 {2, 49/1

Arkusze mapy zasadniczej:
7.144.92.29.9.1 7.14420.22.2.1 D 5, E 4-6;

y ! 7144222223 A 3-5;B2-4,C2-4;D 1-3; E I-3;
| ’//Jf; S M4DDAIA12B 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
GN-111.6640.294.2017

Mape wykonano:
1 w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych "2000”
2w uktadzie wysokoSciowym Kronsztadt 1986

Mapa numeryczna powstata w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej o numerze
godta: 164.411121 analizy danych uzyskanych z PODGIK araz pomiaru uzupetniajgcego.

Nie badano ksigg wieczystych pod katem stuzebnosci grunfowej
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PGE Dystrybucja S.A.

%%\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

GE 27-400 Ostrowiec Swictokrzyski, ul. Kopemika 53

Rejon Energetyczny Ostrowiec
tel. (41) 267 42 68, fax (41) 267 42 98
PGE Dystrybucja S.A, a-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec, dn. 09.03.2017r.

RM/RK/ 35 /2017

Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

Dot. uzgodnienia rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Stupia

W odpowiedzi na wystapienie pisemne przez firme ,EMS Plan” Projekty instalacji
elektrycznych ul. Switezianki 11/14 ; Pracownia Aleja Pokoju 78/12 31-563 Krakow z dnia
15.02.2017r. reprezentujacg Gmine Nowa Stupia dotyczgce budowy obwoddw oswietlenia
wydzielonego, dowieszenia opraw na stupach linii nn Wiochy 1, Rudki 1 Sosndwka, Stupia Stara 5,
Bartoszowiny , Stupia Nowa 3 Kielecka, Witochy 3, Rudki 2, tazy 1, Skowroniec, Dgbniak 2, Dgbno
4, Mirocice 2, Czastkéw 1, Czastkéw 3 Rejon Energetyczny w Ostrowcu Swietokrzyskim wyraza
zgode na realizacje powyzszego zgodnie z wnioskiem w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej
wynikajace] z umowy o $wiadczenie ustugi przesytowej i sprzedazy energii elekirycznej zawartej z
Gming Nowa Stupia bez koniecznosci wydawania nowych warunkéw przytaczenia i zawierania
nowej umowy przytaczeniowej.

Do realizacji powyZszego nalezy :

1. Wiochy 1 - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 22, wybudowac obwéd
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

2. Rudki 1 Sosnéwka — miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 28 , wybudowac
obwéd o$wietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

3. Stupia Stara 5~ miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 11, wybudowac obwod
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

4. Bartoszowiny- miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 34, wybudowa¢ obwdd
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energil bez zmian

5. Stupia Nowa 3 Kielecka - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 7, wybudowac
obwdd oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

6. Wiochy 3 - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 22, wybudowaé obwdd
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

7. Rudki2- miejsce przytaczenia stup i granica stron nr 3, wybudowac obwéd
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energil bez zmian

8. tazy 1 - miejsce przytaczenia stup nr 10, wybudowac obwéd oéwietlenia wydzielonego ,
zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na dostawg energii bez zmian

PGE Dystrybucja Spétka Akcyina z siedzibg w Lublinie, 20-240 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestry przedsiebiorcéw prowadzongego
przez Sad Rejonewy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozoiimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 €016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



9. Skowroniec - miejsce przylaczenia i granica stron stup nr 7, wybudowaé obwadd
oéwietienia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowe na
dostawe energii nalezy aktualizowad (dla mocy 5,0 kW zabezpieczenie powinno by¢ 25A)

10. Debniak 2 - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 1, wybudowac obwadd
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

11. Debno 4 - miejsce przylaczenia i granica stron stup nr23, wybudowac obwdd
odwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

12. Mirocice 2 - migjsce przytaczenia i granica stron stup nr 7, wybudowac obwdd
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

13. Czastkéw 1 - miejsce przytaczenia i granica stron stacja transf. , wybudowaé obwdd
odwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na 20 A, umowa na
dostawe energii wymaga akiualizacji na moc 4 kW i zabezpieczenie

14. Rudki 1 Sosnéwka - miejsce przytgczenia i granica stron stup nr49/1 , wybudowac
obwdd oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

15. Rudki Osiedle Gérne - miejsce przytaczenia i granica stron stacja , wybudowaé obwod
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
Prace zwigzane z montazem przewodu i opraw mogg by¢ prowadzone po uprzednim uzgodmenlu

terminu w RE Ostrowiec i zgodnie z obowigzujgcymi procedurami i instrukcjami w PGE
Dystrybucja Oddziat Skarzysko- Kamienna przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi | atmesferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Gminy Nowa Stupia.

W przypadku przebudowy bad? likwidacji linii energetycznej odtworzenie urzagdzen oéwietlenia
ulicznego pozostanie w gestii Gminy.

Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi pomiarami nalezy ztozy¢ celem odbioru
technicznego w RE Ostrowiec po realizacji zadania.

Z powazaniem

Otrzymuijg :
Adresat

,,EMS Plan” Projekty instalacji elektrycznych ul. Switezianki 11/14 ; Pracownia Aleja
Pokoju 78/12 31-563 Krakdw
3. a/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigblorcow prcwc:dzuncgc:

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 948-25-53-85 .
REGON: 050532840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A, ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2, = 22
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194, www.pgedysirybucja.pl
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3.1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowanego projektu s3:

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celéw projektowych

e Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych punktéw oswietlenia drogowego,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.L). nr 243 poz. 1623 z
dnia 23 grudnia 2010 r. z pdZniejszymi zmianami).

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz.U. nr 19 poz. 115 z 2007 r - tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397 z dnia 12
listopada 2010r.)

e Aktualne normy i obowigzujace przepisy.

e Materiaty pomocnicze - instrukcje producentdw.

Inwestor.

Urzad Gminy w Nowej Stupi
Rynek 15,
26 - 006 Nowa Stupia

Zatozenia projektowe.

Przyporzgdkowanie klas oswietleniowych.

Przyporzgdkowane poszczegdlnym rodzajom drdg (klasom ulic) odpowiednich kategorii
oSwietlenia ustalono na podstawie wskazan normy PN-EN13201 a nastepnie
przyporzgdkowano im klasy tabeli nr 1 przedstawionej w w/w normie. Droga powiatowa
zostata opisana klasg oswietleniowg MEG6.

Parametry Wartos¢

Typowa predkosc gtdwnego uzytkownika Srednia (miedzy 30i 60 km/h)

Gtéwny uzytkownik Ruch samochodowy. Powoli
poruszajgce sie pojazdy.

Inni dopuszczeni uzytkownicy Rowerzysci, Piesi

Wykluczeni uzytkownicy Brak / Brak

Sytuacja oswietleniowa B1

Potfaczenie do innej ulicy Zwykte skrzyzowanie

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km] <=3

Strefa konfliktowa Nie

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Nie

Natezenie strumienia pojazddw [liczba sztuk na dobe] <7000

Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw Normalna

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Trudnos¢ nawigacji Normalna

Zaparkowane pojazdy Nie

Kompleksowos¢ pola widzenia Normalna



3.2.

3.1.

4.2

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
Gtéwny typ pogody Sucha

Pozostate parametry drogi wptywajace na rozwigzania projektowe.

Wspdtczynnik konserwacji ustala sie na 0,67. Pozostate wymagania odnoszg sie do samego
zrédta swiatta i bedg przedstawione w opisie technicznym i Specyfikacji Technicznej, ktéra
bedzie wchodzita w sktad dokumentacji wykonawczej. Niemniej wszystkie elementy
nowoprojektowane] infrastruktury muszg byé zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Rozwigzania techniczne.

Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 126 poz. 839) wykopy
pod stupy energetyczne zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu.

Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w
normie PN-81/b-03020 polega na oznaczeniu wartosci parametréw na podstawie
praktycznych doswiadczen z budowy linii napowietrznych i kablowych na podobnych
terenach. Proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujacych
gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wdéd gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia stupdw energetycznych oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W albumach linii energetycznych podano tablice uogdlnionych wtasciwosci gruntéw
zgodnie z norma PN-80/b03322 i w tatwy sposéb oznaczamy rodzaj gruntu i z
odpowiednich tabel dobieramy ustoje dla danego stupa.

Przyjeto do projektu, ze wystepuje grunt sredni i katalogowe rozwigzania ustojéow gruntu
Sredniego zapewniajgce stabilno$é projektowanych stupéw przy sitach wystepujgcych od
parcia wiatru.

Linia o$wietlenia drogowego.

Zgodnie ze zgodg RM/RK/958/2017 wydang przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko
— Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec w celu wykonania oswietlenia przedmiotowe;j
drogi nalezy wybudowa¢ obwdd oswietlenia wydzielonego z miejscem przytgczenia
zasilania stacja trafo Wtochy 1, wskazanym na planie sytuacyjnym bedacym graficznym
zatgcznikiem do niniejszej dokumentaciji.

Projektuje linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci trasy
225 m. Projektuje linie elektroenergetyczne napowietrzne nN 0,4 kV w systemie pracy TN-
C z zastosowaniem przewodu AsXSn 2x25 mm2 na zerdziach strunobetonowych
wirowanych typu E oraz zerdziach zelbetowych ZN wg rys. Al.

Projektowany przewdéd oswietlenia AsXSn 2x25 mm2 nalezy podpigé do linii oswietlenia
na istniejgcym stupie nr 22. Zasilanie ze stacji trafo Wtochy 1 i podwiesi¢ na
projektowanych stupach wirowanych nr 22/1UG+22/7UG. Miejsca posadowien



4.3.

projektowanych stupdw przytgcza i linii oswietlenia drogowego, ich typy oraz dtugosci
przeset pokazano na rysunkach A-1. Do zawieszenia przewodu projektowanego przewodu
oswietlenia nalezy zastosowac osprzet typowy dla przewodu AsXSn wg albumu linii nn z
przewodami izolowanymi jednego producenta.

Nalezy zamontowaé odgromniki GZa660/5KA na stupie krarncowym. W rozdzielnicy
oswietlenia w skrzyni stacji nalezy dobudowywany obwdd oswietlenia zabezpieczy¢
wytgcznikiem instalacyjnym B 20A.

Uktad sterowania oswietleniem w rozdzielnicy oswietlenia pozostaje bez zmian. Na
wewnetrznej stronie drzwi w/w rozdzielnicy nalezy umiescic¢ aktualny schemat elektryczny
oswietlenia z podaniem wartosci aktualnych zabezpieczenn poszczegdlnych obwoddéw
oswietleniowych.

Stupy.

Projektowang linie wybudowad z zastosowaniem nastepujgcych typow stupdéw:

1. Projektowany stup nr 22/1UG typu E-10,5/12 wykona¢ z pojedynczej zerdzi.
Posadowié na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustéj U3.

2. Projektowany stupy nr 22/2UG, typu P-10/ZN wykonaé¢ z pojedynczej zerdzi
zelbetowej ZN-10/200 daN. Posadowi¢ na gtebokosci 2,0 m, zastosowa¢ ustdj U1.

3. Projektowany stup nr 22/3UG typu E-12/6 wykonac z pojedynczej zerdzi wirowanej.
Posadowié na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj U3.

4. Projektowany stup nr 22/4UG typu E-12/6 wykonac z pojedynczej zerdzi wirowanej.
Posadowié na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj U3.

5. Projektowany stup nr 22/5UG typu E-10,5/4 wykonaé z pojedynczej zerdzi
wirowanej. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustoj U3.

6. Projektowany stup nr 22/6UG typu E-10,5/4 wykonaé z pojedynczej zerdzi
wirowanej. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustéj U3.

7.  Projektowany stup nr 22/11UG typu E-10,5/10 wykonaé z pojedynczej zerdzi
wirowanej. Posadowié¢ na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustéj U3.

Wykonac zabezpieczenie podziemnych czesci proj. stupow poprzez dwukrotne malowanie

Abizolem-R do wysokosci 0,5 m nad poziom gruntu. Dla projektowanego przewodu

zastosowac naciagg podstawowy Fn=216daN, naprezenie 42,5 MPa.

Na stupie konce przewoddéw zabezpieczy¢ przed wilgocig zaktadajgc ostonki systemowe.

Wykona¢ numeracje stupéw — tabliczki o biatym tle, cyfry koloru czerwonego o wysokosci

10cm.

Na projektowanych stupach odgatezienia obwodu oswietlenia nalezy zabudowaé oprawy

LED o mocy znamionowej min 111W wykonane w |l klasie ochronnosci na wysiegnikach

0,5m ocynkowanych o grubosci Scianki wewnetrznej. 4-5mm, mocowanych do stupow

wirowanych za pomocg obejm. Parametry projektowanych wysiegnikéw oraz katy

regulacji opraw , ktére zostang zabudowane na poszczegdlnych stupach zostaty podane na

rys A-1. Zasilanie opraw od projektowanej linii o$wietlenia drogowego wykonac

przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm2 , natomiast zabezpieczenie opraw od zwar¢

wewnetrznych bezpiecznikami typu SV 19.2511 z wktadkami BiWts 6A.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewodéw i kabli,
osprzetu, urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie
wytgczanie zasilania z czasem nie wiekszym niz 0,5 sekund stosujgc na stupach
zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdw topikowych szybkich 6A.



Projektowana instalacja oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C. Catos¢ wykonaé
zgodnie z normg PN/91-05009. Nowe stupy oswietleniowe uziemi¢ uziomem ptaskim z
bednarki ocynkowanej FeZn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 Q.

Po zakonczeniu robdt wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci
nN. Wartosci z pomiaréw poréwnac z wynikami obliczen.

Uwagi koricowe.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami
i zaleceniami Inwestora i dostosuje do nich technologie robét.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé zgode zarzgdzajgcego drogg na zajecie pasa
drogowego i chodnikéw po ktdérych przebiega projektowana trasa linii.

Urzadzenia i osprzet zainstalowaé w sposdéb trwaty, zapewniajgcy bezpieczng
eksploatacje i wygodng obstuge oraz dostep serwisowy.

Szczegétowe informacje o rozwigzaniach technicznych znajdujg sie w
dokumentacjach producentéw urzadzen, osprzetu oraz kartach katalogowych
zastosowanych materiatow.

Potaczenia z systemami zintegrowanymi wykona¢ wg. DTR-ek urzadzen na ktérych
oparte sg owe systemy.

Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP w
porozumieniu i pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec Swietokrzyski.
Scidle stosowac sie do uzgodnier i warunkéw zataczonych do projektu i zgtaszaé
wykonywanie robot poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w
uzgodnieniach.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i nanosic je
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem
wykonywaé po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub
uzytkownikoéw tych urzadzen.

Termin i harmonogram przebudowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Eksploatatorem Sieci.

Po realizacji zadania dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi pomiarami
nalezy ztozy¢ celem odbioru technicznego w RE Ostrowiec.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji.

1.1. Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozbudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celdow oswietlenia
drogowego - dz. 53/1, 53/2, 50, 322/2, 322/1, 68/2 obreb 0015 Skaty oraz 326, 334
obreb 0019 Wtochy gmina Nowa Stupia

1.2. Technologia wykonania.

Projektowana sie¢ energetyczna jako napowietrzna na napiecie Un=230/400V.

1.3. Uktad funkcjonalno — przestrzenny.

Projektowana linia o$wietleniowa utatwi komunikacje na drodze gminnej po zmroku.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W obrebie placu budowy znajdujg sie juz urzadzenia energetyczne z ktérych sg juz zasilani
istniejgcy odbiorcy energii elektrycznej.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:
linie energetyczne napowietrzne nN 0.4kV i wodociagi.

Projektowany stan zagospodarowania terenu.

W granicach opracowania budowane bedg nastepujgce urzgdzenia elektroenergetyczne:
Linia napowietrzna oswietlenia drogowego nN 0,4 kV

Parametry techniczne inwestycji.

Linia napowietrzna oswietlenia drogowego nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 — 225 m
Dane informacyjne o terenie.

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérnicze;.

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie eksploatacji
gorniczej.

Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu
okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej izolowanej (po obu
stronach linii) oraz od linii kablowe] ziemnej (po obu stronach linii). Inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. Obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i nie
zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Wptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowane urzadzenia nie s3 zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgce pola
elektroenergetyczne i moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska.
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2. Spadek napiecia
Dla nowoprojektowanej linii

Pi=0,777 kW
Ps=0,777 kW

le=4,21 A

Przyjmuje zabezpieczenie o pradzie znamionowym |l,= 16A i pradzie zadziatania w czasie

1+2 h 1,=1,45xl, = 23,2 A. Linia zasilajgca wykonana przewodami izolowanymi

samonos$nymi typu AsXSn 2x25 mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej |,= 142A —

Tablica 52-C7.
=4,21 A<1,=16 A<I|,=142 A
l,=23,2 A<1,45x |,=1,45x142 A = 205,9 A

100 P 1 _100%0,777 kW %225 m

- 2
yxS*Us 35 s25mm?x230V?
Q*xmm

5 ~0,74 %

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych nieprzemystowych w
obwodach nie powinien przekracza¢ 1,25%




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje:

Rozbudowe linii o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci trasy 225m w istnhiejgcym
ciggu drogi powiatowej odcinek nr 14 - Skaty na dziatkach nr: nr: dz. 53/1, 53/2, 50, 322/2, 322/1,
68/2 obreb 0015 Skaty oraz 326, 334 obreb 0019 Wtochy gmina Nowa Stupia

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie planowanej inwestycji brak obiektéw budowlanych.

3. Przewidywane zagrozenia.

Na terenie budowy mogg pojawic¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia
pracownikow:

- praca maszyn i urzgdzen,

- prace na wysokosciach

3.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu prac na linii napowietrznej

Przy montazu projektowanych elementdw konstrukcji oswietlenia ulicznego jak i przewodu
zasilajgcego nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujagce przepisy BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem pracy na wysokosci oraz w wykopach.

W trakcie montazu konstrukcji i przewoddw pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci
(konserwacja os$wietlenia ulicznego, osprzetu linii napowietrznej, opraw oswietleniowych i
przewoddw linii oswietleniowej) powinni byé dopuszczeni do w/w prac przez kierownika obiektu.
Prace montazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i montazowych”.

Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni byé rowniez wyposazeni w szelki bezpieczenstwa i kaski ochronne.

3.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzenn technicznych.

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepniaé¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wdézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinny posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.



Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

4. Metodyka instruktazu stanowiskowego.

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementow instalacji elektrycznych oraz kabla
zasilajgcego nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, ze szczegdlnych
uwzglednieniem pracy na wysokosci oraz w wykopach.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow
pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych”.

Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy posiadaé aktualne badania lekarskie oraz byé wyposazeni w kaski ochronne.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato — czerwong tasma na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu, oraz
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty ziemne. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie
wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac¢ materiaty lub przedmioty, jednak nie
mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom i zagrozeniom zdrowia.
Wszyscy pracownicy bedg posiadali sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice, okulary, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosSci. Wszystkie narzedzia i urzagdzenia wykorzystywane w
czasie robot budowlanych muszg posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Na terenie robdét budowlanych musi znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do Srodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢é wykonywane wylfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddaé okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddac
kontroli stan i opornos¢ izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1
grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
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Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Powiat: kielecki

Gmina: 260413 _2 Nowa Stupia

obreb: 0019 Wtachy

dziatki: 329, 330, 333, 335, 336, 337, 334

obreb: 0015 Skaty

dziatki: 64, 63, 62, 58, 316, 164/1, 164/2, 68/4, 187
322/1, 158/1, 156/2, 3146/1, 126/2, 126/1, 127 121, 120,
68/1 43, 42, 46, 49 /2, £9/1

Arkusze mapy zasadniczej:
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— Projektowane przesto napowietrzne

MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
GN-111.6640.294.2017

Mape wykonano:
1 w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokgtnych "2000"
2. w uktadzie wysokosciowym Kronsztadt 1966

Mapa numeryczna powstata w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej o numerze
godta: 164411121 analizy danych uzyskanych z PODGIK oraz pomiaru uzupetniajacego.

Nie badano ksiag wieczystych pod katem stuzebnosci gruntowej
Kielce, 19.04.2017 r. Wykonawca:

7144222223 A3-5;B2-4;C2-4,D 1-3; E 1-3;

ANTERGEQ™
25-360 Kiele, ul, Sniadeckich 31
ted. (41) 343 01 58
NIF: 857 103 88 77, REGON: 282080851
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	Linia napowietrzna oświetlenia drogowego nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 – 225 m
	


