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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45230000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1/0218-03 ktad w gruncie kat.IV
(200-6)*1.0*(1.7+0.15)*70% m3 251.230
RAZEM 251.230
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
(200-6)*1.0*(1.7+0.15)*30% m3 107.670
RAZEM 107.670
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V)
poz.3 m3 107.670
RAZEM 107.670
5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(200-6)*1.85*2 m2 717.800
RAZEM 717.800
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
(200-6)*1.0*0.15 m?2 29.100
RAZEM 29.100
7|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggu piaskiem z ubiciem recznym warstwami co 10cm do wys. |m3
d.1/0511-04 30cm nad wierzch przewodoéw - analogia
(200-6)*(0.3+0.125)*1.0-(200-6)*(3.14*0.125*0.125/4) m3 80.070
RAZEM 80.070
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]/0230-02 m w gruncie kat. IV
287.12 m3 287.120
RAZEM 287.120
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.1/0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
71.756 m3 71.756
RAZEM 71.756
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
p0z.8+p0z.9 m3 358.876
RAZEM 358.876
11|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
poz.9 m3 71.756
RAZEM 71.756
2/45111300-1 |ROBOTY DEMONTAZOWE
12/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.2|0221-01 dowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.2|0124-07
200 m 200.000
RAZEM 200.000
14|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem na zitomowisko t
d.2|1107-03
0.054 t 0.054
RAZEM 0.054
15Kl Transport rur PE samochodem na sktadowisko opadéw t
d.2
0.192 t 0.192
RAZEM 0.192
3/45111000-8 |ROBOTY MONTAZOWE
16 KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.3/0306-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17 /KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejg- | kpl.
d.3/0801-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - szt
d.3/0114-03 kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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19/KNR 2-18 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. kpl.
d.3/0305-03 100 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-19 Bloki oporowe - analogia kpl.
d.3/0108-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3/0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
200.00 zigcz. 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3|0309-01 ochronnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3/0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/0112-02 niach zgrzewanych o ér.zewnetrznej 125 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR-W 2-18 |Wpigcie istniejgcego hydrantu do sieci wodociggowej fi 125mm - analogia szt
d.3|0111-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-19 Saczek wechowy o §r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.3/0214-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.3/0119-03
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go
200-6 m 194.000
RAZEM 194.000
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z drutem lokalizuja- |m
d.3/0219-01 cym
poz.30 m 194.000
RAZEM 194.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.3/0134-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Krotnosé = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
36|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - analogia km
d.3/0119-03
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
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4/45233220-7 |ROZBIORKA | UKLADANIE NAWIERZCHNI
37|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m2
d.4|/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1+270.5)*(55+84.4+6.8) m?2 292.400
RAZEM 292.400
38|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
1*(55+84.4+6.8) m2 146.200
RAZEM 146.200
39|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.38 m2 146.200
RAZEM 146.200
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15¢cm
poz.38 m?2 146.200
RAZEM 146.200
41|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.38 m?2 146.200
RAZEM 146.200
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.4/0302-05 ce cementowo-piaskowe;j
poz.37 m2 292.400
RAZEM 292.400
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