PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WOD.KAN., C.O0. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH.

DANE OZOINE......cueiiiiiiiieee ettt ettt et st st sttt st b ettt s aa e e ae et eneens
1.1 Przedmiot OPraCOWANIA .....cc.eeriiriiiiiiiienierte ettt ettt st sttt e
1.2 ZaKIeS OPTACOWANIA. ... ceruviruiiriieiieiteitenit ettt ettt et sbe e st e st st et e bt e bt e meesmeesateeaneenneenneens
1.3 POdStawa OPTACOWANIA .. .eeeuvieuiietietieittestte ettt ettt et e sbee st st et e bt e bt e sbe e bt e sbeeeateeateenbeenbeens

2 OPIS LECRIMICZIY ..ttt ettt ettt st e b e bt e s bt s e e sateemaeenteeneens
2.1 Wewnetrzna instalacja WodOCIZZOWa.....c..eeruiiiiiiiiiiiiieiienieeteee ettt st e

2.1.1 Opis ogblny wykonania wewngtrznej instalacji wodociagowe].......ccevvveveereenierneeenneen.
2.1.2 ATINALUTA ..ttt b e sae e sate st sabe e bt e bt e bt enbeesmeesaneemneenneenneens
2.1.3 1Z0laCja LEIMNICZNA. ....c..eeeiieeieeiieete ettt ettt ettt sbe e st st e e ebeebe e
2.14 Proba CISNIENIA .....ooviiiiiiieiiiicteee ettt st
2.2 Instalacja kanalizacji SANItAINE] ........cccueirueeiiieriienieiie ettt ettt st
2.2.1 Opis ogdlny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej .............
222 Proba SZCZEINOSCI. .....eouveeiiiiieiiiiete ettt
2.3 Instalacja ogrzewania grzejniKOWEZO.......coceerieriiiiiriiiiieeieesite sttt ettt st
2.3.1 Opis ogdlny sposobu wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego .........ccccecueenee
232 ZIOAIO CIEPHA......voeoeeeeceee e

3 Instalacja wentylacji MEChANICZNEG] ......cccueeiuiiiiiiiiiiiieiiieeete ettt
3.1.1 Uktad wentylacyjny NT/W T ..ottt

3.2 MALETIAY .ottt ettt et ettt ettt e e
Branza @leKIrYCZNa .......cocuiivuiiiiiiiieieeieee ettt ettt s sttt et
Branza budowlano-KonStruKCyjna .........cooeeiiiiiiiiiiiiiee et
UWAZE KONICOWE ...ttt ettt et b e ettt et et esbeesheesateeabe e bt e bt e beenaees

ZAYACZNTKI ..ottt st sttt

o N O Wwn B~

RYSUNKI .ttt et ettt e bt e she e sat e st e et e e bt ebeenbeeeaees



PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WOD.KAN., C.O0. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH.

Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji

wod.kan., c.o. oraz wentylacji mechanicznej dla domku budynku Osrodka Zdrowia w Rudkach.

1.2  Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw bytowo-gospodarczych

— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
— dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,

— wentylacja mechaniczna.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitarnych sa:
— umowa z pracownig architektoniczna,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— podkiady budowlane,
— wytyczne technologiczne,

— obowiazujace normy i przepisy.

2 Opis techniczny

2.1 Wewnetrzna instalacja wodociagowa
2.1.1 Opis ogélny wykonania wewnetrznej instalacji wodociaggowej

Zasilenie instalacji wodociggowej na cele socjalne przewiduje si¢ z istniejacego przytacza
wodociggowego wody zimnej DN40. Projektowane przytacze wodociagowe bedzie zasila¢ budynek w

wode socjalng.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ rure stalowg. Zestaw wodomierzowy bedzie znajdowac si¢ w

kottowni.

Instalacje wodociggowa na cele socjalne nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT. Piony oraz
rury rozprowadzajgce wode zimnag prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej. Do taczenia nalezy stosowaé
ksztattki systemowe, zaciskowe. Piony, nalezy prowadzi¢ w bruzdzie S$ciennej, przewody

rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych natomiast gléwne przewody



PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WOD.KAN., C.O0. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH.

rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przejs$cia przewoddéw przez przegrody budowlane

powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych stalowych.

Dobér wodomierza zlokalizowanego w kotlowni:

Urzadzenie Ho$¢| qn | GQnztqnc| Sqnor.
[szt.] | [dm?/s] | [dm?¥/s] [ [dm?*/s]
1 2 3 4 5
Parter
Umywalka 22 0,07 0,14 3,08
Pluczka ustgpowa 5 0,13 0,13 0,65
Zawor ze ztaczka doweza | 6 0,15 0,15 0,9

Razem:| 4,63

Obliczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku ushugowego o Y qn<20dm’/s — wg normy PN-
92/B-01706.

2q.=4,631Us
Gov. = 0,682% (Y.qn)" - 0,12
qoni. = 0,682%(4,63)- 0,12
Gov. = 1,35 l/s = 4,86 m’/h
— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi:
gsoc=1,35l/s = 4,86 m’/h
Quwoa. =2 X Qsoc = 2% 1,351/s=2,70 1/s=9,72 m*h

Dobrano wodomierz klasy C typ DN32 Qmax=12,5m*h. Wodomierz bedzie zlokalizowany w
kottowni.
2.1.2 Armatura

Opomiarowanie wody znajdowaé si¢ bedzie pomieszczeniu wodomierzowym w piwnicy.

Odbywac si¢ bedzie ono poprzez projektowany wodomierz skrzydetkowy klasy C DN32.

W skilad zestawy wodomierzowego wchodzi¢ bedzie zawor antyskazeniowy typu BA DN32, filtr

siatkowy typu Y222 DN32, oraz zawory odcinajace kulowe DN32.

Uktad opomiarowania zuzycia wody bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Bedzie on si¢

sktadat z:

» zawor grzybkowy odcinajacy DN32 PN16
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» filtr siatkowy DN32 do wody,
» prostka DN32 diugos¢ L=15cm
* wodomierz jednostrumieniowy klasy C DN32
» prostka DN25 diugos¢ L=10cm
» zawOr zwrotny antyskazeniowy klasy BA DN32,

* zawoOr grzybkowy odcinajagcy DN32 PN16

*Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdéw innych niz zaprojektowane, pod

warunkiem ze bedg one posiadaty parametry réwne lub lepsze od dobranych w projekcie.
2.1.3 Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowaé o grubo$¢ izolacji o wspéiczynniku

2=0,035 W/m*K o grubo$¢ izolacji:
— 2cm dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggdéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
— réwnej $rednicy wewnetrznej rury dla rurociagéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling grubosci 6mm.

Rurociagi wody zimnej nalezy izolowac¢ otuling o grubo$¢ izolacji 13mm.
2.14 Proéba ci$nienia

Przed uruchomieniem instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelno$ci na ci$nienie prébne 1,0
MPa. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy instalacje wodociagowa

poddac¢ ptukaniu.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1 Opis ogdlny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sktada si¢ z przyboréw sanitarnych
przyjmujacych S$cieki, przewodéw kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody
kanalizacyjne, zaréwno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne, wykonaé
z rur PVC kielichowych — ($rednice patrz rysunki). Srednice s3 znormalizowane. Wysokos¢
montowania  przyboréw  sanitarnych réwniez jest znormalizowana. Scieki  sanitarne
z przyboréw beda przejmowane przez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng 1 odprowadzane

przykanalikami @160 mm PVC. Przytacze nalezy wymienic.

Piony ,,1K”, ,4K”, ,,5K”, ,,;7K”, ,,11K”, 1 ,,15K”, bedg zakoniczone wywiewkami na dachu
natomiast piony ,,2K”, ,,3K”, ,,6K”, ,8K”, ,9K”, ,,10K”, ,,12K” , ,,13K” , ,,14K” , ,,16K” , ,,17K” i
,»18K”, beda zakonczone zaworem napowietrzajacym pod stropem pomieszczenia, w ktérym si¢

znajduje.
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Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié
w bruzdach oraz specjalnie przygotowanych szachtach. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy
zamurowywac na stale, lecz tak, aby mozna bylo tatwo si¢ dosta¢ do przewodéw w razie awarii.
Przewody pionowe nalezy przymocowac do $ciany pod kazdym kielichem. Przed zamurowaniem
bruzd sprawdzi¢ szczelno§¢ polaczen zalewajac instalacje woda. Srednice przewodéw s3

znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

Czyszczaki montujemy réwniez na podejsciach do przyboréw sanitarnych, jesli ich dtugos¢
przekracza 2,5 m. Montaz pionu zaczynamy od dotu zostawiajac na odpowiednich wysokosciach

odgalezienia do podejsc.

2.2.2 Proba szczelnos$ci

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelno$ci na eksfiltracje

zgodnie z PN-EN 1610/2002.
2.3 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
2.3.1 Opis ogdlny sposobu wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego

Instalacja C.O. jest istniejaca. Nalezy instalacje przystosowa¢ do zmiany pomieszczen. Zostang

przestawione dwa grzejniki oraz zostat doprojektowany grzejnik w pomieszczeniu 1.04.
2.3.2  Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla remontowanego budynku bedzie istniejaca kottownia.

3 Instalacja wentylacji mechanicznej
W przedmiotowym budynku instalacj¢ wentylacje mechaniczna podzielono na dwa,

niezaleznie dziatajace systemy N1/W1 i N2/W2.
3.1.1 Uklad wentylacyjny N1/W1

Uktad N1/W1 obstugujacy potowe pomieszczen o$rodka zdrowia, wyposazony jest centrale
wentylacyjno nawiewno — wywiewng wyposazong w wymiennik krzyzowy, nagrzewnice¢ elektryczna
oraz filtry G4. Dla utrzymania odpowiedniego komfortu oraz czystosci powietrza zostaje ono poddane

odpowiedniej obrébce w centrali zanim zostanie dostarczone do pomieszczenia.
Dane centrali N1/W1:

Nawiew / Wywiew : Vni = 1020 m*h / Vw; = 870 m*/h

Temperatura nawiewu t, = + 20°C zima, t, = wynikowa latem

APy =300 Pa /300 Pa

nagrzewnica elektryczna 1,78kW
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m = 265kg

Projektowana centrale wyposazy¢ w firmowa automatyke. Powietrze Swieze do centrali

doprowadzane bedzie projektowanym kanatem czerpnym zakonczonym czerpnig $cienng.
Calo$¢ powietrza nawiewanego jest to powietrze §wieze (nie przewidziano recyrkulacji).

UKEAD N2/W2

Zadaniem uktadu nawiewno-wywiewnego N2/W2 jest dostarczenie $wiezego powietrza do
drugiej potowy pomieszczen osrodka zdrowia. Zaréwno nawiew jak i wywiew jest realizowany za
pomoca centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wyposazonej w filtr G4, wymiennik
krzyzowy oraz nagrzewnice¢ elektryczng. Dla utrzymania odpowiedniego komfortu oraz czystosci
powietrza zostaje ono poddane odpowiedniej obrébce w centrali zanim zostanie dostarczone do

pomieszczenia.

Dane centrali N2/W2:

Nawiew / Wywiew : Vni = 1295 m*h / Vwi = 985 m*/h
Temperatura nawiewu t, = + 20°C zima, t, = wynikowa latem
APy =250 Pa /250 Pa

nagrzewnica elektryczna 2,3kW

m=271kg

Projektowana centralg wiszaca wyposazy¢ w firmowa automatyke. Powietrze $wieze do

centrali doprowadzane bedzie projektowanym kanatem czerpalnym zakonczonym czerpnia $cienna.
Calo$¢ powietrza nawiewanego jest to powietrze $§wieze (nie przewidziano recyrkulacji).

Powietrze do pomieszczen wc nawiewane, bedzie w sposéb podci$nieniowy przez kratki kontaktowe
w dolnych partiach drzwi, badz przez ich podcigcie. Wywiew realizowany bedzie przez wentylatory

kanatowe ( doktadne parametry rzadzen w czesci rysunkowe;j).

3.2 Materialy

Projektuje si¢ kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym Al oraz kotowym typu
SPIRO. Na calej instalacji kanatowej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji.
Powinny by¢ one w odlegtosci od siebie nie wigkszej niz 10m oraz migdzy nimi nie powinno by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie wickszym niz 450. Elementami nawiewnymi i
wywiewnymi, beda zawory wentylacyjne montowane w suficie. Regulacja przeptywdw oraz
wyréwnanie ci$nien w instalacji, realizowane bedzie dzigki odpowiednio dobranym przekrojom oraz

przepustnicom regulacyjnym. W celu wytlumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych
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zaprojektowano kanalowe tlumiki szumu. Przej$cia kanaldw przez przegrody budowlane nalezy

wypetni¢ materialem trwale plastycznym.

Wszystkie kanaly wentylacyjne, nalezy zaizolowa¢ matami o grubosci 8 cm. Zaprojektowano

czerpnie §cienne oraz wyrzutnie o powierzchniach umozliwiajacych predkos¢ przeptywu ponizej 3m/s.

4 Branza elektryczna

zaprojektowac i wykonac¢ instalacje elektryczng zasilania urzadzen wentylacyjnych,

zaprojektowac i wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa.

5 Branza budowlano-konstrukcyjna

zaprojektowa¢ i wykona¢ otwory w stropie i $cianach konstrukcyjnych w wyznaczonych

miejscach na kanaty wentylacyjne,
zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje z wibroizolacja pod centrale wentylacyjne,

zaprojektowac i wykonac przej$cia przez dach dla kanatéw wentylacyjnych.

W PROJEKCIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA NIE PRZEWIDUJE SIE

GAZOW MEDYCZNYCH.

6 Uwagi koncowe

Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wilasciwe

instytucje do tego upowaznione

Instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

wykonawcze

Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sie¢ do obowigzujacych przepiséw, Polskich

Norm oraz ,,Wymagan technicznych COBRTI INSTAL”
Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac,

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych niz zaprojektowane, pod warunkiem, ze
beda one posiadaly parametry rowne lub lepsze od urzadzen dobranych w projekcie.

Nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aprobate techniczna.

Podczas wykonywania robot nalezy brac¢ pod uwage:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonanie i odbioru

instalacji ogrzewczych”, maj 2003r.
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw wykonawczych i terenéw.
(Dz. U. 22003 NR 121 poz. 1138 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

— Polskie Normy i obowigzujace przepisy,

—  Wytyczne producentéw.

Zataczniki

Rysunki
— Rys. nr 1- Plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1:500
— Rys. nr 2 — Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji - skala 1:100
— Rys. nr 3 — Rzut parteru — instalacja kanalizacji - skala 1:100
— Rys. nr 4 — Rzut piwnicy — instalacja wody - skala 1:100
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