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ZWODY POZIOME — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
ZWODY PIONOWE — DFe/Zn 8mm MONTOWANE NATYNKOWO, PO ELEWACJI, PRZY UZYCIU
UCHWYTOW DYSTANSOWYCH
UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA 25x4mm
ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH TR
‘ @ KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, EkoEnergia Kiele::lglPark Tle(t.:hnologiczny
CHODNIK6W LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU Polska Sp. z 0.0. u.zsf;g;v;i;f(?:G
DATA: OBIEKT: ] .
\ IGLICA ODGROMOWA 30cm 12.2019 Osrodek Zdrowia
FAZA PROJEKTU: ADRES INWESTYCJI: Rudkl UI. Chel’mowa 1
Wykonawczy INWESTOR: Gmina Nowa Stupia
o ZACISK ODGROMOWY PRET —PRET P
ERANZA PROJEKTANT: R UPR: PODPIS:
ELEKTRYCZNA mgr inz. Daniel Dziedzic SWKI0102/PWOE/13

(instalacja odgromowa)
R RYS
E-1

TYTUL RYSUNKU: .
" Instalacja odgromowa budynku

SKALA

1:100



AutoCAD SHX Text
Wykonawczy

AutoCAD SHX Text
UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA 25x4mm 

AutoCAD SHX Text
KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,

AutoCAD SHX Text
ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH

AutoCAD SHX Text
ZWODY POZIOME - NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm

AutoCAD SHX Text
CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA

AutoCAD SHX Text
IGLICA ODGROMOWA 30cm

AutoCAD SHX Text
ZACISK ODGROMOWY PRĘT -PRĘT 

AutoCAD SHX Text
ZWODY PIONOWE - DFe/Zn 8mm MONTOWANE NATYNKOWO, PO ELEWACJI, PRZY  UŻYCIU UCHWYTÓW DYSTANSOWYCH

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S


	Arkusze i widoki
	Model


