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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Grudzien 2019

OSWIADCZENTIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH

zlokalizowanego w miejscowosci Rudki
na czesci dziatki o nr ew. 581/2, gmina Nowa Stupia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura:  mgr inz. arch. Pawet Czarnecki upr. bud. nr 171/SWOOKK/2013

Konstrukcja: mgr inz. Piotr Radek upr. bud. nr SWK/0007/POOK/11

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czes$¢ opisowa.

Strona tytutowa.
Spis zawartosci projektu.

Dokumenty formalno-prawne.
Opis do projektu zagospodarowania dziafki.
Opis techniczny do inwentaryzacji budynku

Opis techniczny do projektu.

Czes¢ graficzna.

Projekt modernizaciji.

Z-01 — projekt zagospodarowania terenu

INWENTARYZACJA:

I-01 — Rzut Piwnic

1-02 — Rzut Parteru

I-03 — Rzut Poddasza
I-04 — Rzut Dachu

I-05 — Przekroj A-A

I-06 — Elewacje Budynku
I-07 — Elewacje Budynku

PROJEKT BUDOWLANY:

A-01 — Rzut Piwnic

A-02 — Rzut Parteru

A-03 — Rzut Poddasza
A-04 — Rzut Dachu

A-05 — Przekroj A-A

A-06 — Przekréj B-B

A-07 — Przekréj C-C

A-08 — Elewacje Budynku
A-09 — Elewacje Budynku
A-10 — Zestawienie stolarki
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY MODRNIZACJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W RUDKACH

zlokalizowanego w miejscowosci Rudki
na czesci dziatki o nr ew. 581/2, gmina Nowa Stupia

Kategoria obiektu: Xl

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Rudki ul. Chetlmowa 1, gmina Nowa Stupia
NR EW. DZIALKI
(na ktorej obiekty bedg usytuowane) 581/2
Jednostka ewid. 260413_2. Nowa Stupia
OBREB 260413_2.0021 Rudki

DANE INWESTORA

Samodzielny Publiczny Gminny Zaktad

LESTOR Opieki Zdrowotnej w Nowej Stupi

ADRES INWESTORA Ul. Swietokrzyska 53, 26-006 Nowa Stupia

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy)

P OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Architektura mgr inz.arch.

1. Pawel Czarnecki 171/SWOOKK/2013
2. |Konstrukcja Piotr Radek SWK/0007/POOK/11
3 Architektura/ mgr inz. *

" | Konstrukcja Lukasz Gardian Opracowa
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z modernizacjg istniejgcego budynku
Osrodka Zdrowia potozonego w miejscowosci Rudki na dziatce o nr ew. 581/2, gmina Nowa
Stupia. Gtdwnym celem inwestycji jest poprawa walorow uzytkowych budynku oraz
dostosowanie do wymogéw stawianych nowoprojektowanym ramom funkcjonalno-
uzytkowym czeséci pomieszczen budynku.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek osrodka zdrowia w Rudkach na dziatce o nr ew.
581/2, gm. Nowa Stupia. Teren dziatki to teren ogrodzony.

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej o funkcji Osrodka Zdrowia jest obiektem
o bryle w ksztatcie ,dwuteownika” o wymiarach zewnetrznych 33,38 x 18,32m Budynek
o konstrukcji tradycyjnej, murowanej posiada jedng kondygnacje nadziemng, oraz jest
czesciowo podpiwniczony.

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, uktad komunikacyjny, uktad zieleni pozostaje
bez zmian.

Doktadny plan zagospodarowania terenu przedstawia zatacznik graficzny Z-O1.

4.Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejgce wejscia oraz wjazdy na dziatke.
5.Sieci i uzbrojenie terenu.

Budynek wyposazony w:

- przytacze energii elektryczne;j,
- przytgcze wod ,

- przytgcze kanalizacyjne,

- przytgcze telekomunikacyjne,

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bezposrednio na tereny zielone dziatki a
czesciowo do systemu kanalizacji deszczowej

6.Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Dziatka rowna bez znaczgcych spadkéw. Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.
7.Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia pozostaje bez zmian.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe

mgr inz. tukasz Gardian

8.Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspotczesnej.

Dziatka nie jest potozona na terenach znajdujgcych sie w obszarze natura 2000. Dziatka nie
jest zlokalizowana na terenach podlegajgcych uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw.

9.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dzialce lub terenie zamierzenia

budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkodd gérniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia

odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu
Grupa oddziatywania Szczegotly grupy | Podstawa prawna Whioski
oddziatywania
Elementy Granice dziatek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) | Warunek
zagospodarowania §12 odlegtosci spetniony
terenu
Smietniki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) | Warunek
§23 miejsca gromadzenia odpaddw | spetniony
statych
P.poz Budynek (Dz. U. 22015 ., poz. 1422)§271- Warunek
273 odlegtosci p.poz spetniony
Promieniowanie stoneczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)§ 60 | Warunek
nastonecznienie spetniony
Promieniowanie dzienne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) | Warunek
§13 przestfanianie spetniony
Emisje Hatas Dz.U.2014.112 Rozp. M.S | Warunek
z dnia 14.06.2007 r. w sprawie | spetniony
dopuszczalnego poziomu hatasu
Promieniowanie Dz.u.2003.192.1883 Rozp. M.S | Warunek
elektromagnetyczne z dnia 30.10.2003 r. w sprawie | spetniony
dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposoboéw
sprawdzenia  dotrzymania  tych
poziomoéw. Zatgcznik 1.
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W obiekcie nie bedzie
wystepowac promieniowanie jonizujgce. Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy
drzewostan. Dodatkowo na terenie objetym opracowaniem proponuje sie howe nasadzenia
roslinnosci niskiej i wysokiej. Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na stan
powietrza atmosferycznego. Projektowany obiekt nie nalezy do kategorii inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowany obiekt nie powoduje ucigzliwosci w Kkorzystaniu z dziatek sgsiednich.
Wysoko$¢ budynku oraz jego usytuowanie w stosunku do granic z dziatkami sgsiednimi nie
ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku objetym opracowaniem i budynkach sgsiednich oraz nie ogranicza pod tym
katem dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczeh w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci.

Planowana inwestycja nie sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploataciji.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie, projektowane materiaty i planowane
usytuowanie spetnia warunki bezpieczenstwa pozarowego zaréwno pod kagtem usytuowania
w stosunku do granic z sgsiadujgcymi dziatkami niezabudowanymi a takze wystepujgcymi
zabudowaniami.

Wobec powyzszego, w zwigzku z lokalizacja budynku stwierdza sig, ze obszar
oddzialywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.

11.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Inwestycja dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno-zdrowotne.

e Obiekt i jego przeznaczenie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie
ochrony wod, ziemi ani powietrza jak rowniez higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.

e Obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z
2016 r., poz. 71).

e Obiekt i teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

o Nie wytwarza: gazéw, pytéw i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

¢ Nie emituje promieniowania ani ucigzliwych dla otoczenia hataséw, nie powoduje
zaktécen elektromagnetycznych.

¢ Nie powoduje zanieczyszczen o charakterze odorowym.

¢ Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
jednorodzinnej tj. 45db/A w porze dziennej i 49db/A w porze nocne;j.

¢ Nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z dostepu do wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowat : Projektant :

mgr inz. Lukasz Gardian mgr inz arch. Pawet Czarnecki
upr. bud. nr 171/SWOOKK/2013

Projektant :

mgr inz. Piotr Radek
upr. bud. nr SWK/0007/POOK/11
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INWENTARYZACJA TECHNICZNA

INWENTARYZACJA TECHNICZNA

BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH
zlokalizowanego na czesci dziatki o nr ew. 581/2 potozonej

w miejscowosci Rudki, gm. Nowa Stupia

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

CHELMOWA 1, RUDKI, 26-006 NOWA SLUPIA

NR EW. DZIALKI

(na ktdrej obiekty bedg usytuowane)

581/2

Jednostka ewid.

260413_2 NOWA SLUPIA

OBREB 260413 2.0021 RUDKI
DANE INWESTORA
INWESTOR GMINA NOWA SLUPIA

ADRES INWESTORA

RYNEK 15, 26-006 NOWA SLUPIA

AUTORZY OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
. inz.arch.
1. |Architektura Pawel Czarnecki 171/SWOOKK/2013
2. |Konstrukcja Blotr Radek SWK/0007/POOK/11
3 Architektura/ mgr inz. \
’ Konstru kcja tukasz Gardian opracowa

Grudzien 2019
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH — OCENA.
Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek osrodka zdrowia potozony w Rudkach, gm. Nowa
Stupia. Gtéwnym celem opracowania jest jego wykorzystanie na potrzeby przygotowania
dokumentacji dotyczgcych wykonania projektu budowlanego modernizacji istniejacego
budynku osrodka zdrowia w Rudkach na dziatce o nr ew. 581/2 w w/w miejscowosci Rudki.
Swoim zakresem opracowanie obejmuje ocene mozliwosci wykonania modernizacji
istniejgcego budynku. W oparciu o analize zgromadzonych dokumentéw, wizje lokalng
w terenie opracowano wnioski i zalecenia dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia w/w
inwestyciji.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Metodyka dziatan zwigzanych z opracowaniem dokumentu.

- Wizja lokalna budynku.

- Inwentaryzacja techniczna budynku.

- Kontrola stanu technicznego budynku.

- Okreslenie niezbednych robdét do wykonania w celu uzyskania narzuconych,
typem obiektu, funkcji wynikajgcych z przeznaczenia obiektu.

Wizja lokalna istniejagcego obiektu budowlanego.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Przedmiotem opracowania jest budynek osrodka zdrowia, ktéry zlokalizowany jest na terenie
dziatki o nr ew.581/2 potozonej w miejscowosci Rudki, gm. Nowa Stupia. Teren dziatki to
teren ogrodzony. Na dziatce zlokalizowany jest budynek osrodka zdrowia.

Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce wejscia oraz wjazd z drogi gminnej.
Sieci i uzbrojenie terenu:

Dziatka wyposazona jest w podstawowe sieci infrastruktury technicznej, niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania istniejgcej zabudowy:

-istniejgce przytgcze sieci wodociggowej,

-istniejgce przytgcze sieci elektroenergetycznej,

-istniejgce przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej,

-istniejgce przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacji deszczowej,

-istniejgce przytgcze telekomunikacyjne.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
e-mail: l.gardian@wp.pl © tel. 607 250 262 = REGON 260600425 « NIP 863 160 19 25



Ustugi Projektowe

mgr inz. tukasz Gardian

Program uzytkowy dane techniczne budynku.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom.

1. 2. 3.

Piwnica

P.01 | Komunikacja 8,04 m®
P.02 | Magazyn odpadow 4,40 m?
P.03 | Pomieszczenie Gospodarcze 3,84 m?
P.04 | Pomieszczenie Gospodarcze 5,65 m?
P.05 | Kotlownia 20,87 |m’
P.06 | Sktad opatu 13,00 |m?
Razem pow. 55,80 |m?®
Parter

0.01 |Poczekalnia 31,68 |'m’
0.02 |Rejestracja 10,63 |m?
0.03 | Zaplecze rejestracji 4,95 m?
0.04 | Gabinet zabiegowy 19,87 |'m?
0.05 | Gabinet lekarski 1412 |m’
0.06 | Gabinet EKG 16,14 'm*
0.07 | Pomieszczenie socjalne 10,64 |m?
0.08 | Pomieszczenie wypoczynku 16,78 | m?
0.09 | Wiatrotap 414 |m?
0.10 | Poczekalnia 15,31 |'m?
0.11 |Brudnia bielizna 736 |m°
0.12 | Pokoj pobran 12,89 |m?
0.13 | Komunikacja 10,70 | m?
0.14 | Poczekalnia 6,75 m?
0.15 |Klatka Schodowa 404 |m’
0.16 |WC pacjentow 431 |m?
0.17 | Gabinet stomatologiczny 19,84 |'m?
0.18 | Zaplecze stomatologiczne 5,29 m?
0.19 | Pomieszczenie gospodarcze 8,55 m?
0.20 | Komunikacja 7,17  'm?
0.21 | Szatnia 10,57 |m?
0.22 |WC 259 |m’
0.23 | Komunikacja 15,02 | m?
0.24 | Komunikacja 15,38 |m?
0.25 | WC pacjentow 297 |'m’
0.26 | Wyjscie ewakuacyjne 406 |m?
0.27 | Gabinet szczepieh 9,45 m?
0.28 | Poradnia dziecieca 16,23 | m?
0.29 | Pomieszczenie gospodarcze 8,47 m?
0.30 | Przedsionek 1,88 m?
0.31 | Pomieszczenie laboratorium 1 12,69 | m?
0.32 | Pomieszczenie laboratorium 2 6,40 m?
0.33 | Pomieszczenie laboratorium 3 5,81 m?
0.34 | Pomieszczenie laboratorium 4 18,24 |m?
Razem pow. 360,95 | m*
Poddasze

1.01 \ Poddasze nieuzytkowe 365,66 'm’
Razem pow. 365,66 | m”

"M&G" Biuro Projektowe
e-mail: l.gardian@wp.pl * tel. 607 250 262
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2.3. Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku - 452,50 m?
Powierzchnia schodéw/taraséw/dos$wietli/ - 39,50 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku mieszkalnego - 492,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 360,95 m?
Powierzchnia catego budynku - 782,41 m?
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej - 36,007:39,00
Szerokos$¢ elewaciji frontowej -33,30m
Wysokos¢ do okapu -3,15m
Wysokos$c¢ do kalenicy -6,85m
Kubatura -2430,20 m®

Opis konstrukcji stanu istniejgcego budynku.

Budynek os$rodka zdrowia o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek w czeSci
podpiwniczony z jedng kondygnacjg nadziemng i poddaszem nieuzytkowym.

Fundamenty.

tawy fundamentowe
tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciana zabezpieczona przeciwwilgociowo masg bitumiczno-astaltows.

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS300-035 gr. 14cm. W gruncie izolacja
zabezpieczona folig kubetkowa.

Sciany kondygnacji nadziemne;.

Sciany kondygnacji nadziemnej parteru murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapienne;.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej ocieplone metodg BSO styropianem EPS70-031
grubosci 14cm. Wykonczenie $cian tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym.

Sciany dziatowe z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stan techniczny scian - dobry nie stwierdzono peknie¢, zarysowan lub innych ubytkéw

znaczgco wptywajacych na bezpieczenstwo konstrukcji budynku objetego opracowaniem.

Nadproza
Nadproza - zelbetowe, monolityczne wylewane na budowie.
Stan techniczny nadprozy dobry, bez widocznych ugie¢ i zarysowan.

Podciagi
Podciagi - zelbetowe, monolityczne wylewane na budowie.
Stan techniczny podciggéw dobry, bez widocznych ugie¢ i zarysowah.

Stropy

Stropy nad piwnicami i nad parterem - ptyta zelbetowa.

Stan techniczny stropéw dobry, bez widocznych ugie¢, zarysowan i rozwarstwien
(klawiszowanie).

Strop nad parterem zaizolowany folig PE, a nastepnie ocieplony izolacjg termiczng z wetny
mineralnej gr. 22cm (o0 wspotczynniku A=0,035 W/mK)
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Dach.

Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej o kgcie nachylenia
pofaci dachowych 35°+ 39°. Pokrycie dachowe stanowi blacha dachéwkowa powlekana.
Stan techniczny elementéw dachu dobry. Bez widocznych ugie¢ i deformacji potaci
dachowych.

Rozwigzania materialowo-wykonczeniowe.

Stwierdzono:

Tynki cementowo-wapienne,

Sciany malowane farbami emulsyjnymi i w cze$ci budynku olejnymi (w nizszej czesci),
Posadzki —gres, posadzka betonowa, wykfadzina PCV, lastryko

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna z PVC.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna z cieptego aluminium,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi ptytowe z materiatdw drewnopochodnych,
Obroébki blacharskie — blacha stalowa powlekana - nowa — stan techniczny dobry

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna nowa — w dobrym stanie technicznym
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stara — stan techniczny Sredni.

Rynny i rury spustowe.
- z blachy stalowej powlekanej — nowe w dobrym stanie technicznym,

Instalacje w budynku.
Stwierdzono nastepujgce instalacje w budynku:

a)instalacje sanitarne;

- woda ciepta,

- zimna,

b)instalacje elektryczne;

c) wentylacyjna;

- grawitacyjna,

d)instalacje grzewcze;

- piec na gaz (znajdujacy sie w kottowni).
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Whnioski.

Ocena stanu technicznego rozpatrywanego budynku osrodka zdrowia pozwala stwierdzié, ze
projektowany zakres robét jest mozliwy do wykonania i obejmuje:

- modernizacje budynku, polegajgcg na remoncie pomieszczen oraz wymianie pokrycia
dachowego i odtworzeniu czesci utwardzen terenu z kostki betonowej wokét budynku.

W projektowanych pracach nalezy uwzgledni¢ rozbiorke starych elementéow w istniejgcym
budynku osrodka zdrowia, majgcych wptyw na zatozenia projektowe przewidziane w dalsze;j
czes$ci opracowania, oraz zabezpieczenia istniejgcych przytagczy do budynku .

Dokfadny zakres prac znajduje sie w dalszej czesci opracowania.
Istniejgcy budynek spetnia stanem technicznym warunki do projektowanej modernizacji oraz
prawidtowej funkcji uzytkowej budynku ktérej ma stuzyc¢.

Opracowat : Projektant :

mgr inz. Lukasz Gardian mgr inz arch. Pawet Czarnecki
upr. bud. nr 171/SWOOKK/2013

Projektant :

mgr inz. Piotr Radek
upr. bud. nr SWK/0007/POOK/11
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PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY MODRNIZACJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W RUDKACH

zlokalizowanego w miejscowosci Rudki
na czesci dziatki o nr ew. 581/2, gmina Nowa Stupia

Kategoria obiektu: XI

LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY Rudki ul. Chetmowa 1, gmina Nowa Stupia
NR EW. DZIALKI
(na ktorej obiekty bedg usytuowane) 581/2
Jednostka ewid. 260413_2. Nowa Stupia
OBREB 260413_2.0021 Rudki

DANE INWESTORA

Samodzielny Publiczny Gminny Zaktad

em <" Opieki Zdrowotnej w Nowej Stupi

ADRES INWESTORA Ul. Swietokrzyska 53, 26-006 Nowa Stupia

AUTORZY OPRACOWANIA (projektujacy)

p- OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Architektura mgr inz.arch.
1. Pawel Czarnecki 171/SWOOKK/2013
. mgr inz.

2. | Konstrukcja Piotr Radek SWK/0007/POOK/11
3 Architektura/ mgrinz. '

' Konstru kcja tukasz Gardian opracowa

Grudzien 2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH .

1.Dane ogdlne.
Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, z pézn. zm.),

- Polskie normy, $wiadectwa i instrukcje ITB,

- Obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP
i Ppoz.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zatwierdzona przez inwestora,

- ustalenia z inwestorem,

- Projekt budowlany modernizaciji istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia w Rudkach,

- inwentaryzacja techniczna stanu istniejgcego budynku,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Osrodka Zdrowia potozonego w miejscowosci Rudki
na dziatce o nr ew. 581/2, gmina Nowa Stupia.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego modernizacji
budynku obejmujgcej: wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi oraz
remont pomieszczen budynku.

W wyniku opisanych robét zaklada sie poprawe waloréw uzytkowych budynku

i dostosowanie do wymogéw stawianych nowoprojektowanym ramom funkcjonalno-
uzytkowym czesci pomieszczen budynku. Doktadny zakres prac i robét
zaplanowanych w budynku opisany jest w dalszej czesci opracowania oraz
opracowaniach branzowych projektu. Przed przystgpieniem do ztozenia ofert nalezy
po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce; projektu
wszystkich branz opiséw technicznych ,specyfikacji do przygotowania oferty nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach jesli takie zaistniaty a
sg niezbedne i potrzebne do realizacji catosci zadania inwestycyjnego aby w petni
budynek oraz urzadzenia funkcjonowaty bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami na dzien oddania inwestycji do uzytkowania.

4.Funkcja i przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian, budynek bedzie nadal petnit funkcje Osrodka
Zdrowia.

5.Forma architektoniczna.

Po przeprowadzonych pracach objetych projektem, forma budynku stanie sie bardziej
ujednolicona przewidziane prace nie wprowadzg znaczacych zmian.

6.Bezpieczenstwo konstrukciji.

Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie noSnosci
i uzytkowania obiektu.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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7.Bezpieczenstwo pozarowe.
Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowe;.

8.Bezpieczenstwo uzytkowania.
Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspodtczynniki bezpieczenstwa sg
zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

9.0chrona przed hatasem i drganiami.
Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu
i drgan.

10.0szczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegréd.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe przegréd zewnetrznych spetniajg
obowigzujgce normy zapewniajgc oszczednosé energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplna.

11.0bszar oddzialywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie.
Oddziatywanie zaprojektowanego budynku nie wychodzi poza granice objete opracowaniem.

12.Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Obiekt budowlany dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna

Z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

13.Podstawowe dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku - 452,50 m?
Powierzchnia schodow/tarasow/doswietli/ - 39,50 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku mieszkalnego - 492,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 358,17 m?
Powierzchnia catego budynku - 782,41 m?
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej - 36,007;39,00
Szerokos$¢ elewacji frontowej -33,30m
Wysokos$¢ do okapu -3,15m
Wysokos$¢ do kalenicy -6,85m
Kubatura - 2430,20 m®

Program uzytkowy budynku.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

pom.

1. 2. 3.

Piwnica

P.01 | Komunikacja 8,04 m?

P.02 | Magazyn odpadéw 4,40 m?

P.03 | Pomieszczenie Gospodarcze 3,84 m?

P.04 | Pomieszczenie Gospodarcze 5,65 m?

P.05 | Kotlownia 20,87 |m’

P.06 | Sktad opatu 13,00 |m?

Razem pow. PIWNICY 54,99 |m?
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Parter

11 Gabinet dentystyczny 19,66 |m°
1.2 Zaplecze gabinetu dentystycznego 5,18 m?
1.3 Komunikacja 31,98 |'m’
1.4 WC Damskie + Niepetnosprawnych 4,23 m?
1.5 | WC Meskie 364 |'m’
1.6 | WC personelu 404 |m?
1.7 Pomieszczenie socjalne 13,96 | m?
1.8 | Gabinet lekarski 19,68 |'m’
1.9 | Gabinet zabiegowy + EKG 17,91 |m?
1.10 | Sluza 326 |m’
1.11 | Magazynek 507 |m°
1.12 | Komunikacja 14,79 |m?
1.13 | Poczekalnia 15,20 |m?
1.14 | WC Pacjentow 296 |'m’
1.15 | Wiatrotap 4,00 m?
1.16 | Gabinet szczepien 9,32 m?
1.17 | Gabinet pediatry 16,07 | m?
1.18 | Komunikacja 11,85 |m®
1.19 | Umywalnia 6,45 |'m’
1.20 | Szatnia 9,75 |m’
1.21 | Magazyn bielizny czystej 702 'm?
1.22 | Pomieszczenie na odpady 3,42 m’
1.23 | Wiatrotap 451 m?
1.24 | Pom. Porzad. + magazyn bielizny brudnej | 3,47 m?
1.25 | Archiwum 5,41 m?
1.26 |Rejestracja 14,59 | m?
1.27 | Poczekalnia 47,42 m?
1.28 | Gabinet lekarski 15,87 |'m’
1.29 | Wiatrotap 4,05 |m?
1.30 | Pom. Pielegniarki Srodowiskowej 7,25 m’
1.31 | Poczekalnia 805 |'m’
1.32 | Pokdj pobran 12,75 |m*
1.33 | Klatka schodowa 535 |m°
Razem pow. PARTERU 358,17 |m”
Poddasze

1.01 \ Poddasze nieuzytkowe 365,66  m’
Razem pow. PODDASZA 365,66 | m”

14. Ocenatechniczna budynku.
Z uwagi na okres uzytkowania oraz brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego
uzytkowania stwierdzono:
konstrukcja budynku — $ciany, stropy, bez widocznych odksztatcen,

stan techniczny elementéw konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry,

ogolny stan techniczny budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow

i Srodowiska,

budowe wykonano przy uzyciu materiatéw budowlanych stosownych w budownictwie

mieszkaniowym i ogolnym,

budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana,
spekania i odspojenia tynkdw wewnetrznych,

"M&G" Biuro Projektowe
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,=Ztuszczona” farba na $cianach sufitach ,

obrdbki blacharskie — stan techniczny dobry, nowe rury i rynny dachowe spustowych
pozostajg bez zmian,

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny dobry pozostajg bez zmian
parapety zewnetrzne jak i wewnetrzne nowe pozostajg bez zmian,

instalacja odgromowa do przetozenia,

odspojenia tynkéw, uszkodzenia i zawilgocenia gtdwnie w strefie piwnicznej,
wewnatrz budynku brak uszkodzeh mogacych znaczaco wpltywaé

na bezpieczenstwo konstrukcji budynku,

opaska dookota budynku — nowa z kostki brukowej cze$ciowo zapadnieta w miejscu
przewidzianym do prze tozenia oraz poszerzenia chodnika

kominy dymowe wentylacyjne w dobrym stanie lecz bez wykonczenia zewnetrznego,
widoczne $lady korozji na kratach pomostowych przy kominach na dachu dach do
wymiany pokrycia kominy do przemurowania od posadzki stropu nad poddaszem,
strop izolowany termicznie wetna .

Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji pod
warunkiem wykonania prac objetych niniejszg dokumentacjq projektowa.

15. Zakres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykonaé¢ min. nastepujace roboty budowlane:

PRACE ROZBIORKOWE:

- rozbidrka starego pokrycia dachowego,

- rozbiorka istniejgcych tat dachowych,

- rozbidrka istniejgcego ocieplenia stropu wetna mineralna 22 cm,

- rozebranie istniejgcej foli pod i nad wetng mineralna na stropie nad

ostatnia kondygnacja,

- rozebranie istniejgcej komunikacji na strychu z ptyt osb na drewnianym ruszcie,

- rozebranie istniejgcego wytazu na strych,

- rozebranie istniejgcych drewnianych schoddéw na strych ,

- rozebranie istniejgcych komindw z cegty petnej ponad stropem,

- rozebranie okoto 50 % zuzytych materiatéw wiezby dachowej,

- rozbidrka istniejgcych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej z rur pcv na strychu,

- rozebranie masztu antenowego na dachu,

- rozebranie sztycy starego przytgcza elektrycznego,

- rozebranie dwdéch okien dachowych,

- rozbiérka wszystkich drzwi wewnetrznych wraz z futrynami i progami,

- rozbiérka wszystkich okienek podawczych wewnatrz budynku wraz z futrynami,

- rozbiérka posadzek w piwnicy (w okreslonych pomieszczeniach) wraz ze

skuciem i wywozem wszystkich warstw posadzkowych istniejgcych,

- rozbidrka wszystkich posadzek na parterze nad czescig podpiwniczong do warstw
istniejgcego stropu wraz ze skuciem i wywozem wszystkich warstw posadzkowych
istniejgcych,

- rozbidrka wszystkich posadzek na parterze w czesci niepodpiwniczonej wraz ze

skuciem i wywozem wszystkich warstw posadzkowych istniejgcych,

- rozbiorka Scianek dziatowych wewnetrznych,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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- rozbidrka cokolikdw w pomieszczeniach z ptytek,

- rozbidrka poreczy (dla oséb starszych ) na korytarzach poczekalni,

- na istniejgcych scianach i sufitach ktére pozostajg i nie sg objete przebudowa lub
rozbiorka nalezy wykonac; zmycie tuszczacej istniejgcej farby, skucie warstw
tynku istniejgcego ktory jest spekany nieréwny ewentualnie odparzony od sciany
nienadajgcy sie do potozenia nowej projektowanej gtadzi czy wykonania warstw
malowania celem uzyskania finalnego efektu koncowego (précz dwéch
pomieszczen w kottowni w ktorych remont juz byt wykonany pod wzgledem scian
oraz jej wyprawy koncowej ),

— PRACE MODERNIZACYJNE:

- utozenie przetozenie czesciowo nowego chodnika (czesciowo ze starej kostki 30%
straty na nowej podbudowie),

- wykonanie nowego pokrycia dachowego,

- wykonanie nowego otacenia na catym budynku,

- wykonanie wymiany czesciowej konstrukcji dachu (okoto 50%),

- wykonanie foli paroizolacyjnej na catej potaci dachowej

- wykonanie warstw pokrycia dachu zgodnie z rysunkami oraz czes$cig
opisowa projektu,

- ponowne utozenie warstwy wetny na strychu wczesniej rozebranej 22cm o
tych samych parametrach

- utozenie ponowne wczesniej rozebranej foli na strychu pod uktadana
wetne mineralna

- utozenie nowej komunikacji na strychu z ptyt osb na drewnianym ruszcie wczesniej
rozebranej ze stratg 50%,

- wykonanie nowego wytazu strychowego na strych systemowego o odpornosci
ogniowej El 60 ze schodkami dostepu z parteru otwieranego od dotu,

- przemurowanie kominéw od poziomu stropu ponad dach zakonczenie ich czapg
kominowg

- wykonanie ocieplenia komina od stropu ponad dach styropianem 5 cm +
wykoananie wyprawy elewacyjnej + kolor ponad dachem

- wykonanie dwdch wytazéw dachowych przeszklonych systemowych na dachu

- wykonanie nowych ptotkéw $niegowych na dachu oraz lawy kominirskiej

- wykonanie nowych drzwi wewnetrznych wg . zestawienia z futrynami bez progow,

- wykonanie nowych wewnetrznych okien podawczych wraz z
obrobkg wg. zestawienia ,

- wykonanie nowych posadzek w piwnicy (czesciowo w kottowni oraz

pomieszczeniu za kotlownig),

- wykonanie nowych wszystkich posadzek na parterze nad czescig podpiwniczong do
warstw istniejgcego stropu ktéry zostaje bez zmian,

- wykonanie nowych wszystkich posadzek w czesci gdzie nie ma podpiwniczenia
wszystkie nowe warstwy nalezy wykona¢ od nowa warstwy zgodnie z opisem
oraz rysunkami,

- wykonanie scianek dziatowych wewnetrznych nowych zgodnie z zatozeniami
projektu technologicznego,
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- wykonanie cokolikbw pomieszczen piwnicy, parteru z ptytek lub PCV zgodnie
z rzutem pomieszczen oraz wykonczenia posadzek poszczegodlnych pomieszczen,

- wykonanie poreczy (dla os6b starszych ) na korytarzach poczekalni,

- na $cianach nowo projektowanych nalezy wykonaé: nowy tynk cementowo-
wapienny kat. Ill natozony recznie lub mechanicznie, podwdjna warstwe gtadzi
szpachlowej , warstwy podktadowe pod farby do malowania scian , malowanie
Scian nalezy wykonac¢ zgodnie z kolorystyka uzgodniona z inwestorem, prace nalezy
wykonac zgodnie z wybrana technologia wykonania tynkowania malowania $cian
przez wykonawce zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz inwestora,

(UWAGA! Przed przystapieniem do malowania nalezy wykonac prébe koloréw na
powierzchni 1mz2, a nastepnie skonsultowac wyniki proby z kierownikiem nadzoru
inwestorskiego oraz inwestorem.)

- na istniejgcych scianach i sufitach ktére pozostajg i nie sg objete przebudowa lub
rozbiorka nalezy wykonaé; zmycie tuszczgcej istniejgcej farby, skucie warstw
tynku istniejgcego ktéry jest spekany nieréwny ewentualnie odparzony od sciany
nienadajacy sie do potozenia nowej projektowanej gtadzi czy wykonania warstw
malowania celem uzyskania finalnego efektu kohcowego po wykonaniu tych prac
przygotowawczych nalezy wykona¢: nowy tynk cementowo- wapienny kat. lll
natozony recznie lub mechanicznie, podwdjna warstwe gtadzi szpachlowej , warstwy
podktadowe pod farby do malowania $cian , malowanie s$cian nalezy wykonaé
zgodnie z kolorystyka uzgodniona z inwestorem, prace nalezy wykonac¢ zgodnie
Zz wybrana technologia wykonania tynkowania malowania $cian przez wykonawce
zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz inwestora,

(UWAGA! Przed przystgpieniem do kiadzenia nowego tynku na $cianach i sufitach
istniejacych zakres prac nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz inwestorem celem uzyskania pozwolenia wykonywania dalszych prac tynkarskich
oraz zatwierdzenia powierzchni przeznaczonej pod nowo projektowany tynk oraz prace
wykonczeniowe przewidziane niniejszym opracowaniem), (précz  dwéch

pomieszczen w kottowni w ktérych remont juz byt wykonany pod wzgledem
scian oraz jej wyprawy koncowej ),

- malowanie nalezy wykonac jako prace finalnie na wszystkich $cianach i sufitach
istniejgcych oraz scianach nowo projektowanych w budynku objetym
opracowaniem bez wzgledu na ich stan przed rozpoczeciem prac remontowych,

- wykonanie barierek schodowych przy zejsciu do piwnicy,

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod nowo projektowane centrale wentylacyjne
(rozwigzanie systemowe zgodnie z zaleceniami producenta wybranych central)

- zamurowanie otworow wentylacyjnych w stropie po kratkach wentylacyjnych,

- do przygotowanej oferty nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ prace nie ujete jesli takie
wystapity w/w dokumentacji a potrzebne do realizacji catosci zadania
inwestycyjnego zeby wszystkie prace byly zgodne z obowigzujgcymi przepisami

oraz wykonane zgodnie ze sztuka budowlana ,
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16. Zatozenia projektowe.

- Wytyczne inwestora do przeprowadzenia modernizaciji,
- Zatozenia technologiczne do przebudowy czesci pomieszczen osrodka zdrowia
- Projekt budowlany na podstawie ktérego inwestor uzyskat pozwolenie na budowe

17. Rodzaj planowanych prac.
17.1. Ocieplenie stropu wraz z wytlazem stropowym.

Strop pod poddaszem nieogrzewanym po wczesniejszym demontazu i wykonaniu wentylacji
mechanicznej zgodnie z projektem branzowym . Materiat dociepleniowy istniejgcy wetna
mineralna - grubos¢: 0,22 m, lambda: 0,035 W/mK.

Strop nalezy do cieplic uprzednio zdemontowang wetng mineralng grubosci 22cm o
wspétczynniku lambda: 0,035 W/mK. Braki nalezy uzupetni¢ taka sama warstwa wetny o
takim samym wspotczynniku lambda wraz z odtworzeniem izolacji z folii budowlane;.

Ocieplenie stropodachu wskazane jest wykona¢ wg. warstw:
- wetna mineralna gr. 20cm. (lambda 0,035W/mK)

- proj. folia PE gr. 0,2 mm

- istniejgca konstrukcja stropu pozostajgca bez zmian

- istniejgce warstwy wykonczeniowe stropu po remoncie

WYLAZ STRYCHOWY WYLAZOWY

Wytaz schodowy przeciwpozarowy o odpornosci ogniowej 60 minut - SCH-EI60

|
/

Przyktadowy wytaz przeciwpozarowy na poddasze (klapa rewizyjna) - o przyktadowych
wymiarach otworu w suficie 86x130 cm ze schodami strychowymi ognioodpornymi stuzgcymi
do wyjscia na poddasze (strych) oraz stanowigce zapore ogniowg podczas pozaru wewngtrz
budynku. Dzieki wysokim wiasciwosciom odpornosci ogniowej doskonale nadajg sie do
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montazu w miejscach, w ktérych w mysl przepisow prawa budowlanego montaz tego typu
schodow jest konieczny. Specjalna konstrukcja schodéw oraz materiaty uzyte do ich
produkcji pozwolity uzyskacé klase odpornosci ogniowej 60 minut (EI 60).

Charakterystyka

e odpornos¢ ogniowa EI 60 minut,

o klapa schodéw wyposazona w uszczelke peczniejgcg, ktéra pod wptywem wysokich
temperatur zwieksza swojg objetos¢ i zapobiega przedostawaniu sie ognia i dymu na
kondygnacje wolng od ognia,

e przyktadowy rozmiar schodoéw 86 x 130 cm odpowiada warunkom technicznym
zabudowy,

e system montazu umozliwiajgcy tatwe zamontowanie schodoéw przez dwie osoby oraz
dopasowanie dtugosci drabiny do wysokosci pomieszczenia,

o schody dostarczane sg do klienta kompletnie zmontowane i nie wymagajg zadnych
czynnosci przed montazowych,

e antyposlizgowy profil stopni,

o estetyczne pod frezowanie narozy stopni wysunietych poza policzki drabiny,

e metalowa porecz, stopki,

Parametry techniczne wytazu :

dopuszczalne obcigzenie: 160 kg

odpornos¢ ogniowa EI:30 minut

wysokos¢ skrzyni: 14cm

szeroko$¢ stopni:8 cm

odlegto$¢ miedzy stopniami: 25 cm

dtugos¢ stopni:34 cm grubos¢ stopni 2 cm

grubosc izolacji termicznej:3 cm

dtugosc¢ drabiny: 280 cm lub 305 cm dopasowac do wysokosci potrzebnej w budynku
objetym opracowaniem ,

Zaleca sie rozwigzanie systemowe zgodne z zaleceniami wybranego producenta .
Przed montazem nalezy uzyskac akceptacje od inwestora na podstawie kart materiatowych
dostarczonych przez wykonawce celem akceptacji materiatu do wbudowania.

17.2. Odtworzenie nowych chodnikéw

Po uprzedniej rozbiérce nalezy wykonac¢ nowe chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm (odzysk
materiatu 30%) na nowej podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym 6x20 cm. Kolor kostki brukowej nalezy ustali¢ z inwestorem na placu
budowy. Kostke brukowg istniejgca nalezy rozebrac i ztozy¢ w okolicy wykopu.

Nalezy ponownie utozy¢ kostke na nowych warstwach takich samych jak pierwotna warstwa
pod chodnikami.

Prace nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia obszaru, na ktérym powstanie utwardzenie.

- korytowanie - polega na wykonaniu odpowiedniego wykopu i usunieciu z niego zyznej
gleby. Gtebokosc¢ koryta to 25 cm. Jesli warstwa humusu okaze sie grubsza, nalezy usung¢
ja az do gruntu rodzimego w naszym przypadku nalezy dobrze zagesci¢ grunt pod opaska
budynku poniewaz zostanie on naruszony przez prace przetozenia chodnika w czesci
zachodniej oraz potudniowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania.
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- obrzeza - ustawienie ograniczen wykopu, czyli kraweznikow, palisad lub obrzezy. Nie
powinny by¢ wysokie, gdyz utrudnityby sptywanie wody z opaski (zastosowa¢ min. 6 x 20
x 100 cm — kolor wg. uznania inwestora). OsadziC je na zaprawie cementowej za oporowac.
- podbudowa - do jej wykonania uzy¢ zageszczonego kruszywa (naturalnego lub famanego).
Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ 20 cm, przy czym nalezy ja wykonywac warstwami
i zageszczac ubijakiem recznym lub wibratorem ptaszczyznowym.

- podsypka - powinna by¢ wykonywana z mieszanki piasek-cement w stosunku 3:1 o
grubosci okoto 2 x 5 cm. Nalezy jg starannie wyréwna¢ za pomocg dtugiej taty i
wyprofilowac jej nachylenie, ale nie zageszczaé.

Na tak przygotowanej powierzchni uktadamy kostke brukowg. Fugi miedzy poszczegoinymi
elementami wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zagesci¢ przy budynku od strony wschodniej
nalezy wykona¢ miejsce postojowe oraz dojscie do budynku o nawierzchni z kostki brukowej
na podbudowie zakonczone obrzezem chodnikowym na tawie betonowej . Do miejsca
postojowego nalezy wykona¢ podjazd z zageszczonego gruzu oraz kamienia we wczesniej
wykorytowanym i wskazanym miejscu z wykonaniem obrzeza chodnikowego na lawie
betonowej przestrzenie miedzy obrzezem chodnikowym na goérnej warstwie nalezy
wykonczy¢ wysypac¢ drobnoziarnistym zwirem zawibrowac i ugniesé.

17.3. Wykonanie obrébek blacharskich:

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego przewidziano wymiane pasow
nadrynnowych. Nowe pasy nadrynnowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z
kolorem orynnowania i pozostatych obrébek (pas pod rynnowy) pozostajgcych bez zmian.

17.4.Wymiana pokrycia dachowego
Dach o konstrukcji drewnianej drewno klasy C30

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej ;

taty/kontr faty — 50x60mm,

Krokwie po zdjeciu istniejgcego pokrycia dachowego nalezy obejrze¢ i zweryfikowac ktére
nalezy wymieni¢ na nowe ze wzgledu na stopien zuzycia ewentualnie uszkodzenia na skutek
nieszczelnego dachu wymiar nalezy dostosowac do wielkosci przekroju elementu
istniejgcego ktory trzeba bedzie wymieni¢ na nowy .

Elementy wiezby zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybicznymi i ognioochronnymi.
Pokrycie dachu blachg dachéwko-podobng matowg o wysokim profilu, mocowang do fat.
Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewnic¢ przez montaz ptotkow
przeciwsniegowych . Obrdbki blacharskie powlekane (poliester). Styki elementéw
drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie ich dwoma
warstwami papy asfaltowej. Zabezpieczenie paro-przepuszczalne — membrana dachowa

Po zdjeciu pokrycia istniejgce krokwie (w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢). Nalezy

wykonac izolacje w folii dachowej a nastepnie na krokwiach nadbi¢ kontr faty oraz wykonac
ofacenie potaci dachowych.

Przyktadowe dane membrany dachowe;j ;

- Membrana dachowa o gramaturze min 170 g/m2
- wysoka na odporna temperature
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- odporna na dziatanie promieni UV
- wytrzymata na rozrywanie
- wodoszczelna

Przyktadowe dane blachodachowki;

Wysoko$¢ catkowita52 mm

Dtugos$¢ modutu330 mm

Dtugos¢ efektywna660 mm

Dtugos¢ catkowita705 mm

Szerokos¢ efektywna1140 mm

Szerokos¢ catkowita1190 mm

Grubos$c¢ 0,50 -0,60 mm

Waga 1 m25,0 kg

Waga 1 sztuki3,8 kg

Powierzchnia 1 sztukiO,75 m2

Materiat Cynkowane na gorgco arkusze blachy PN-EN 10346
Minimalna ilos¢ cynku 275 g/m?

Powlekane stalowe wyroby ptaskie PN-EN 10169

Tolerancje ProduktPN-EN 508-1

Materiat PN-EN 10143

Przyktadowy kolor preferowany przez inwestora (ostateczny odcien nalezy ustalic z
inwestorem przed montazem na dachu )

Ceglasty

Warstwy wykonczeniowe dachu ST1

- proj. blachodachdéwka

- proj. taty + kontrtaty

- proj. Folia paroprzepuszczalna
- istniejace krokwie

Zaleca sie zastosowanie materiatow jednego sytemu wybranego producenta i wykonanie go
zgodnie z zaleceniami i wskazéwkami Producenta na podstawie dostarczonej karty
technicznej produktu oraz po zaakceptowaniu przez inwestora proponowanego materiatu
do wbudowania.
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Wytaz dachowy przeszklony

e wylaz powinien spetni¢c wymagania w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e o0Scieznica wykonana powinna by¢ z drewna np sosnowego, impregnowanego
prézniowo,

e skrzydfo wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia
odpowiednig sztywnos¢ w potgczeniu z pakietem szybowym, ktorego grubosé wynosi
16 mm; zastosowane szyby hartowane charakteryzujg sie podwyzszong odpornoscig
na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

e wylaz musi posiada¢ uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach,
co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia;

¢ mozliwos¢ montowania w dachu o kacie nachylenia od 15° do 70°;

e musi posiadac¢ uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy, ktéry umozliwia dopasowanie
wyfazu do kazdego rodzaju pokrycia dachowego;

e musi byC prosty montaz na tatach nie wymaga wykonania wymianow czy nadbitek.
Umozliwia rowniez przesuwanie wytazu w czasie montazu w poziomie w celu
lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego;

17.5.Nowe s$cianki dzialowe

Scianki dziatowe — murowane z bloczka komérkowego o gr. 120mm na zaprawie klasy M10
Podczas prac murarskich nalezy pamieta¢ o podmurowania gliféw okiennych wewnetrznych
przy kazdym oknie wewnatrz budynku oraz jego wykonczeniu np. tynkowanie malowanie.
Scianki nalezy otynkowaé tynkami tradycyjnymi naktadanymi mechanicznie lub recznie w
zaleznosci od przyjetej technologii wykonywania robot przez wykonawce, pozniej
pomalowac farbami np. akrylowymi odpornymi na szorowanie zmywalnymi zgodnie ze
sztuka budowlana oraz zatozeniami producenta zgodnie z przeznaczeniem oraz funkcja jaka
ma spetnia¢ pomieszczenie objete opracowaniem oraz technologia budynku.

Rodzaj farb jakimi nalezy pomalowac sciany wewnetrzne budynku okreslony zostat w opisie
do technologii poszczegdlnych pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano
malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi odpornymi na szorowanie farby zmywalne
doktadna kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem przed rozpoczeciem prac malarskich w
poszczegoélnych pomieszczeniach w/w budynku objetego opracowaniem.
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17.6.Nowe podtogi i posadzki

Przewiduje sie zastosowanie dwoch rodzajow posadzek w budynku objetym opracowaniem

Posadzki gresowe musza by¢;

- 0 duzej odpornosci na Scieranie,

- antyposlizgowe,

- 0 matej chionnosci wilgoci,

- 0 duzej wytrzymatosci na zginanie,

- odporna na dziatanie srodkéw myjgco dezynfekcyjnych,

Przed wbudowaniem materiatu (ptytek gresowych) na budynku objetym opracowaniem
nalezy przedstawi¢ karty materiatowe danego produkty i otrzymac¢ akceptacje od inwestora
celem mozliwosci wbudowania. Kolor posadzki nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na
podstawie przedstawionego wzornika wczesniej wybranego producenta

Posadzka PVC homogeniczna

Podstawowe parametry posadzki PVC homogenicznej ktére musi spetnia¢é w budynku
objetym opracowaniem:

¢ Whykiadzina PVC homogeniczna, niewymagajgca woskowania ani pastowania
przez cate zycie produktu:

klasa uzytkowa wg 1ISO 10574 (EN 685): 34/43

Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP.I

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): max. 2800 g/m?

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho.

Catkowita emisja LZO: < 10 pug/m? po 28 dniach

e wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1ISO146441: 1SO
Klasa 4

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: 20.3

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)

klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Woyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m.

Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami parteru

oraz spisem pomieszczen wraz z przyporzgdkowanymi im rodzajami posadzek w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia ktorymi maja stuzy¢ zgodnie z przyjeta technologia
technologig budynku. Warstwy pod posadzkowe nalezy wykona¢ wg. rysunkow czesci
graficznej oraz zgodnie z wytycznymi producenta warstw wykonhczeniowych gresowych czy
wykladzin PCV ktéry zostanie wybrany i przedstawiony przez wykonawce.

17.7.Nowa stolarka okienna wewnetrzna

W budynku nalezy rowniez wymienic istniejgce okna podawcze na nowe . wymiary oraz
zatozenia podano w tabeli zestawienia stolarki wg. czesci graficznej opracowania.
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17.8.Nowa stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, laminowane okleing.

W pomieszczeniu sanitariatéw drzwi nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni
min.0,022m2, znajdujgce sie w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Wszystkie drzwi wydzielajgce strefy pozarowe nalezy wydzieli¢ drzwiami o odpornosci
ogniowej EI30 lub EI6O0.

Stolarke i Slusarke drzwiowg nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Stolarke drzwiowg nalezy wykonac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wg. czesci
graficznej opracowania nalezy pamieta¢ zeby rodzaj kolor ustali¢ z inwestorem oraz przed
zamowieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.

18.Instalacje c.o.:
Instalacje c.0. wg opracowania branzowego — opis + czes¢ rysunkowa.

19.Instalacje elektryczne:
Instalacje elektryczne - wg opracowania branzowego — opis + cze$¢ rysunkowa.

20.Uwagi koncowe:
llekro¢ w dokumentacji okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy to
rozumieé jako przykltad, i ze rbwnoczesnie dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny byé
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
wykonac pod Scistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie z
PN Budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadaé atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych, prac remontowych — dokonaé obowigzkowo pomiaréw z natury.

Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu
Z inwestorem i przy wiedzy projektanta. Wszystkie branze projektu nalezy rozpatrywaé
tacznie.

Opracowat : Projektant :

mgr inz. Lukasz Gardian mgr inz arch. Pawet Czarnecki
upr. bud. nr 171/SWOOKK/2013

Projektant :

mgr inz. Piotr Radek
upr. bud. nr SWK/0007/POOK/11
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ZALACZNIK
do
Projektu modernizacji istniejgcego budynku
Osrodka Zdrowia w Rudkach

zlokalizowanego w miejscowosci Rudki
na czesci dzialki o nr ew. 581/2, gmina Nowa Stupia

Inwestor

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
NOWEJ StUPI

UL. SWIETOKRZYSKA 53, 26-006 NOWA SLUPIA

BRANZA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
STADIUM
Projekt wykonawczy.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126.).

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegodlnych robot.
Projekt obejmuije:

MODERNIZACJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH
- wymiane pokrycia dachowego,

- odtworzenie utwardzen terenu z kostki brukowej

- docieplenie stropu (odtworzenie uprzednio zdemontowanej izolacji)
- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podbudowy
- szpachlowanie, malowanie $cian,

- uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajdujg sie:
- budynek objety opracowaniem,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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4. Elementy zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje istniejgce przytacze energetycznego w poblizu
ktérego prowadzone bedg prace budowlane.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozenia, miejsce i czas ich wystepowania.

- ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziatki ,

- transport ziemi, gruzu i materiatéw budowlanych,

- praca podnos$nikow i przenosnikow tasmowych (typ, liczba — zalezne od przyjetej
przez wykonawce technologii transportu i montazu),

- wykonanie wykopéw pod ocieplenie scian fundamentowych,

- prace budowlane przy uzyciu rusztowania.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni odbywac na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich

prac, swiadczgce o ich przeszkoleniu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacjg prac,

- pracownicy powinni dziataC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003 r.),

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy - kierownika
budowy lub osobe go zastepujaca,

- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

- podja¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

- podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia.
Stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac,

- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg niezbedne uprawnienia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajagcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robdt transportu materiatdw, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge transportowa,
nie kolidujgcg z dojsciami dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Teren robdt nalezy
wydzieli¢ i oznakowac.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem. Podczas robdt na rusztowaniach
stosowacé bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢é przechowywane
w miejscach odpowiednio zamknietych umozliwiajgcych przedostawanie sie tam oséb
nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie kluczy innemu pracownikowi.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatow fatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia,
palenia w miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Budowe nalezy oznakowa¢ w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia
prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.

Opracowat : Projektant :
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