INSTALACJA 5,98 kW- 3f, na dachu Osrodka
Zdrowia przy ul. Cheilmowej 1 w Rudkach

Panele PV - 260 - 12szt

| m—
_|\_

Ograniczniki przepig¢
typu C i bezpieczniki
montowane w skrzynce
przy inwerterze

AC

RS485

Przewody solarne

2x4mm?

Panele PV - 260 - 11szt

| m—
_|I_

M

Przewody solarne

INWERTER 6kW

YDY5x4mm?3-30m

400V

przeniesiony na strych

Proj. rozdzielnia nN
- zamontowana obok inwertera

2x4mm?

-

LEGENDA

ogranicznik DC-1000VC + bezpiecznik

topikowy cylindryczny gPV 10x38,
12A/1000V-DC

Panel PV 260Wp

019'€0€S

pL

Istniejaca rozdzielnica gtowna.

(%))
w
O <
= = 0
- - -
Q
o
>
L
2c
c o :
= od 5eN
Sy biory OCHRONA OD PORAZEN
S N Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S
1)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
H Kielecki Park Technologiczny
EkOEnergla ul. Olszewskiego 6
Polska Sp. z o0.0. 25-663 Kielce
DATA OBEKT:
12.2019 Osrodek Zdrowia
[FAZA PROJEKTU: ADRES INWESTYCJI: Rudkl, UI. Che'mowa 1
Wykanawczy [T Gmina Nowa Stupia
BRANZA PROJEKTANT: \R UPR. PODPE:
i:ﬁﬂs,ﬁﬂf mgr inz. Daniel Dziedzic SWK/0102/PWOE/13

™ k4

TYTUL RYSUNKU

Schemat ponownego podigczenia instalacji PV do zasilania
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