SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa inwestycji:

»»PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH
ZLOKALIZOWANIEGO W MIEJSCOWOSCI RUDKI NA CZESCI

DZIAEKI O NR EW. 581/2, GMINA NOWA SEUPIA ”.

KODY CPV:

1) 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2) 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3) 45331210-1 - Instalowanie wentylacji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w Osrodku Zdrowia w
Rudkach.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji

mechanicznej.

Zakres roboét obejmuije:

1.2.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniach osrodka zdrowia. Dla catego obiektu przewiduje prace
wentylacji tylko w momencie uzytkowania budynku (godziny pracy
instytutu). Poza godzinami uzytkowania obiektu prace wentylacji nalezy
ustawi¢ na 0,5 w/h.

1.2.2. Wykona¢ nalezy nastepujgce wspodipracujagce ze sobg systemy
wentylacyjne:

UKEAD N1/W1

Uktad N1/W1 obstugujacy potowe pomieszczen osrodka zdrowia,
wyposazony jest centrale wentylacyjno nawiewno - wywiewng
wyposazong w wymiennik krzyzowy, nagrzewnice elektryczng oraz filtry
G4. Dla utrzymania odpowiedniego komfortu oraz czystosci powietrza
zostaje ono poddane odpowiedniej obrébce w centrali zanim zostanie
dostarczone do pomieszczenia.

Dane centrali N1/W1:
Nawiew / Wywiew : Vni1 = 1020 m3/h / Vwi = 870 m3/h
Temperatura nawiewu th, = + 20°C zimg, tn = wynikowa latem
APnw = 300 Pa / 300 Pa
nagrzewnica elektryczna 1,78kW
m = 265kg
Projektowang centrale wyposazy¢ w firmowg automatyke. Powietrze
Swieze do centrali doprowadzane bedzie projektowanym kanatem
czerpnym zakonczonym czerpnig $cienna.



Catos¢ powietrza nawiewanego jest to powietrze sSwieze (nie
przewidziano recyrkulacji).
UKEAD N2/W2

Zadaniem uktadu nawiewno-wywiewnego N2/W2 jest dostarczenie
Swiezego powietrza do drugiej potowy pomieszczen osrodka zdrowia.
Zaréwno nawiew jak i wywiew jest realizowany za pomoca centrali
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wyposazonej w filtr G4,
wymiennik krzyzowy oraz nagrzewnice elektryczng. Dla utrzymania
odpowiedniego komfortu oraz czystosci powietrza zostaje ono poddane
odpowiedniej obrébce w centrali zanim zostanie dostarczone do
pomieszczenia.

Dane centrali N2/W2:

Nawiew / Wywiew : Vn1 = 1295 m3/h / Vw1 = 985 m3/h
Temperatura nawiewu t, = + 20°C zimg, tn = wynikowa latem
APnw = 250 Pa / 250 Pa

nagrzewnica elektryczna 2,3kW

m = 271kg

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okreslonych dostawcow
nalezy traktowad jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne,
typ A/I:

e« 0 obwodzie do 1000 mm,
e 0 obwodzie do 1400 mm
e« 0 obwodzie do 1800 mm,
e« 0 obwodzie do 4400 mm,

2.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe, typ
SPIRO:

« 0 $rednicy do 100 mm,
« 0 $rednicy do 125 mm,
« 0 Srednicy do 160 mm,

2.3. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B
do przewodow:



« 0 Srednicy do 100 mm,
« 0 S$rednicy do 125 mm,
« 0 $rednicy do 160 mm,
2.4, Thumiki akustyczne prostokatne:
« 0 obwodzie do 1800,
2.5. Thumiki akustyczne okragte:
« 0 obwodzie 125,
2.6. Zawory wentylacyjne:
e 05Sr. 100 mm;
e 05r. 125 mm;
e 05r. 160 mm;
2.7. Wentylatory:
« Kanatowy okragty.
2.8. Czerpnie scienne prostokatne, typ A:
e« 0 obwodzie do 3260 mm,
2.9. Wyrzutnie dachowe prostokatne:

« 0 $rednicy do 3260 mm,

2.10. Izolacja kanatdow wentylacyjnych matami
Z ptaszczem aluminiowym:

e gr.40 mm,
e gr.80 m.

2.11. Zestawienie urzadzen:

z welny mineralnej

oyl N . .
Symb. Typ Wydajnos$é (kW] Ciezar
N/W [m’/h] [kg]
0,25x2, 1,78
N1/W1 ---- 1020/870 [ 230V ] 265
0,28x2, 2,3
N2/W2 ---- 1295/985 [ 230V ] 271




3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji

e narzedzia monterskie

» szlifierka katowa

e wiertarka zwykia
 mioto-wiertarka udarowa,

« wkretarka zwykta

e rusztowanie przesuwane lekkie
» podnos$nik

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta
na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczone przed zgnhieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw konstrukcji itp. na budowe. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemieszczeniem,
zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow
odnos$nie sktadowania i przemieszczania wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedq
wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w
budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano -montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL- zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych".

5.1. Roboty przygotowawcze - instalacja wentylacji mechanicznej
- wyzhaczenie miejsca na montaz central wentylacyjnych,
- wyznaczenie miejsca i wykonanie otworéw w Scianach oraz stropach,

- wyznaczenie tras przebiegu kanatdw wentylacyjnych,



- montaz zawiesi dla kanatow wentylacyjnych,

5.2. Roboty montazowe - instalacja wentylacji mechanicznej
- montaz central wentylacyjnych (zgodnie z wytycznymi producenta),

- montaz kanatdw wentylacyjnych z osprzetem (przepustnicami, klapami
p.poz, rewizjami itp.),

- montaz elementdéw nawiewnych i wywiewnych (kratek wentylacyjnych)
5.3. Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne
i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie matami z weiny mineralnej
z ptaszczem aluminiowych grubosci 40mm (na kondygnacjach
ogrzewanych), oraz 80 mm (na poddaszu budynku) wg wytycznych
zawartych w projekcie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola techniczna

« sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen,

« sprawdzenie wykonania potaczen,

« sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad,

» sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji

6.2. Proby i regulacje

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy dokona¢ regulacji
oraz pomiarow nawiewanego i wywiewanego powietrza zgodnie
z projektem i zaleceniami producenta nawiewnikéw i przepustnic
regulacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow skutecznosci dziatania



instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedtozony przez wykonawce
robdt Protokot Skutecznosci Dziatania Wentylaciji.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robdt uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> wykonanie robét przygotowawczych,

> usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wyburzeniowych oraz
demontazowych ze stanowiska roboczego,

> wywoéz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

> dostawe niezbednych materiatdw do wykonania zadania,

» wykonanie prac montazowych,

» wykonanie prac izolacyjnych,

> wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

» przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

> likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Katalogi

Katalogi produktow zastosowanych w instalacji

9.2. Normy

PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych
PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w $srodowisku pracy.
Wymagania

dotyczace wykonania pomiaréw.



BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
BN-70/8865-05 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

BN-70/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
BN-70/8865-33 Czernie $cienne powietrza

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne

8.3. Wymaganie techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia

2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”



