
1.13_a
Φ=561 W

20/600 [920 mm]

1.13_b
Φ=580 W

30/600 800 mm

1.15
Φ=254 W

20/600 [400 mm]

1.16_a
Φ=377 W

20/600 [720 mm]

1.17_b
Φ=490 W

20/600 [920 mm]

1.19
Φ=528 W

20/600 [920 mm]

1.20
Φ=522 W

20/600 [920 mm]

1.21
Φ=354 W

20/600 [600 mm]

1.22
Φ=480 W

20/600 [1200 mm]

1.26
Φ=700 W

20/600 [1120 mm]

1.27_c
Φ=354 W

20/600 [600 mm]

1.28_a
Φ=346 W

20/600 [600 mm]

1.28_b
Φ=465 W

20/600 [720 mm]

1.29
Φ=348 W

20/600 [600 mm]
1.30

Φ=548 W
20/600 [920 mm]

1.31
Φ=385 W

20/600 [600 mm]

1.32_b
Φ=502 W

20/600 [920 mm]

1.02
Φ=450 W

20V/600 [720 mm]
1,00

1.01_a
Φ=704 W

20V/600 [1000 mm]
3,50

1.01_b
Φ=712 W

20V/600 [1000 mm]
3,50

1.04
Φ=512 W

20V/600 [920 mm]
1,00 1.06

Φ=512 W
20V/600 [920 mm]

1,00
1.07_a

Φ=380 W
20V/600 [800 mm]

1,00

1.08_a
Φ=656 W

20V/600 [920 mm]
3,50

1.08_b
Φ=654 W

20V/600 [920 mm]
3,50

1.09_a
Φ=237 W

20V/600 [400 mm]
1,00

1.09_b
Φ=349 W

20V/600 [520 mm]
1,00

1.09_c
Φ=734 W

20V/600 [920 mm]
4,50

1G

2G

3G 4G
5G 6G

7G 8G 9G

Zaw. term.
4,00
DN15

Zaw. term.
6,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

1.18
Φ=288 W

20/600 [520 mm]

Zaw. term.
3,00
DN15

1.17_a
Φ=493 W

20/600 [920 mm]

1.16_b
Φ=375 W

20/600 [720 mm]

1.32_a
Φ=491 W

20/600 [920 mm]

1.12
Φ=258 W

20V/600 [400 mm]
1,00

12G

11G

1.07_b
Φ=380 W

20V/600 [800 mm]
1,00

13G

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

Zaw. term.
2,00
DN15

Zaw. term.
2,00
DN15

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
2,00
DN15

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

Zaw. term.
5,00
DN15

Zaw. term.
5,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

Zaw. term.
3,00
DN15

Zaw. term.
4,00
DN15

10G

1.06
+20 °CΦwym: 512 W

WC Personelu

1.12
+20 °CΦwym: 258 W

Komunikacja

1.30
+24 °CΦwym: 548 W

Pom. Pielęgniarki środowiskowej

1.32
+24 °CΦwym: 993 W

Pokój Pobrań

1.02
+24 °CΦwym: 450 W

Zaplecze stomatologiczne

1.17
+24 °CΦwym: 983 W

Gabinet Pediatry

1.29
+20 °CΦwym: 348 W

Wiatrołap
1.23
+20 °CΦwym: 536 W

Wiatrołap

1.21
+24 °CΦwym: 354 W

Magazyn bielizny czystej

1.08
+24 °CΦwym: 1311 W

Gabinet lekarski

1.07
+24 °CΦwym: 760 W

Pom. socjalne 1.16
+24 °CΦwym: 752 W

Gabinet szczepień

1.01
+24 °CΦwym: 1416 W

Gabinet Stomatologiczny

1.13
+20 °CΦwym: 1142 W

Komunikacja

1.27
+24 °CΦwym: 2178 W

Poczekalnia

1.28
+20 °CΦwym: 346 W

Rejestracja

1.04
+20 °CΦwym: 512 W

WC Damskie

1.18
+20 °CΦwym: 0 W

Komunikacja

1.26
+20 °CΦwym: 700 W

Rejestracja

1.15
+20 °CΦwym: 254 W

Wiatrołap

1.10
+20 °CΦwym: 237 W

Śluza

1.09
+24 °CΦwym: 1320 W

Gabinet zabiegowy +EKG
1.11

+20 °CΦwym: 0 W
Magazynek

1.19
+24 °CΦwym: 288 W

Umywalnia 2

1.03
+21 °CΦwym: 0 W

Komunikacja

1.14
+20 °CΦwym: 0 W

WC Pacjętów

1.33
+19 °CΦwym: 0 W

Klatka schodowa

1.31
+20 °CΦwym: 385 W

Poczekalnia

"3"

"4"

18 x 1,2
1154 W

18 x 1,2
1378 W

18 x 1,2
1926 W

18 x 1,2
2739 W

18 x 1,2
3085 W

18 x 1,2
2518 W

15 x 1,2
529 W

18 x 1,2
1512 W

15 x 1,2
521 W

18 x 1,2
2879 W

18 x 1,2
875 W

18 x 1,2
1355 W

15 x 1,2
288 W

18 x 1,2
2179 W

15 x 1,2
450 W

18 x 1,2
1018 W

18 x 1,2
3233 W

18 x 1,2
1887 W

18 x 1,2
1891 W

18 x 1,2
2274 W

18 x 1,2
993 W

15 x 1,2
491 W

18 x 1,2
3097 W

1.27_b
Φ=911 W

22K/600 [920 mm]

Zaw. term.
5,00
DN15

1.27_a
Φ=914 W

22K/600 [920 mm]

Zaw. term.
5,00
DN15

18 x 1,2
3998 W

18 x 1,2
4144 W

1.04
+20 °CΦwym: 512 W

WC Męskie

1.20
+24 °CΦwym: 522 W

Szatnia

1.22
+20 °CΦwym: 480 W

Pomieszczenie na odpady

1.24
+20 °CΦwym: 0 W

Pom. porządkowe

1.25
+20 °CΦwym: 0 W

Archiwum

1.23
Φ=536 W

20/600 [1320 mm]

1.05
Φ=512 W

20V/600 [920 mm]
1,00

- PRZEWODY INSTALACJI C.O. ZASILAJĄCE GRZEJNIKÓW
- PRZEWODY INSTALACJI C.O. POWROTNE GRZEJNIKÓW

- NUMER PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO5G

- NUMER POMIESZCZENIA
- WYDAJNOŚĆ GRZEJNIKA
- TYP; WYSOKOŚĆ; DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

- NAZWA POMIESZCZENIA; NR POMIESZCZENIA
- ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO; TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

1.26
+20 °CΦwym: 700 W

Rejestracja

1.26
Φ=700 W

20/600 [1120 mm]

Elektryczna 150
Kurtyna powietrzna

Doprojektowany grzejnik

Przeniesiony grzejnik

Przeniesiony grzejnik

 �


